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Lizenz BACnet Server (Dongle)
BACnet Server für CGVision

DB_BACnet Server Donglelizenz_N02.100202_DE

BACnet Server für CGVision zur Anbindung einer BACnet basierten Gebäudeleittechnik an die CGVision mit 
ZB-S über BACnet/IP. Der BACnet Server bietet der Gebäudeleittechnik ereignisorien tierte BACnet-Objekte mit 
den relevanten Status-/Störmeldungen von ZB-S Zentralbatterieanlagen mit STAR-Technologie. 
Die BACnet-Schnittstelle bietet je ZB-S System:
• 35 Statusmeldungen (wie z.B. Netzausfall, Batteriebetrieb, Leuchtensummenstörung etc.)
• 3 Summenmeldungen, Spiegelung der frei programmierbaren Relaiskontakte
• 4 analoge Batteriewerte (Batteriespannung, Lade-/Entladestrom, Temperatur und Kapazität)
• 4 ZB-S Steuerbefehle (z.B. Start Funktionstest)
• 16 Schaltbefehle, auf die beliebig Stromkreise, bzw. Leuchten programmiert werden können 
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Bestellangaben Optionale Lizenzen 
Lieferumfang Bestell-Nr.

CGVision CEAG BACnet-Server (Donglelizenz) 
mit 1000 Datenpunkten Version: USB-Port
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