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Zentralbatteriesystem ZB-S mit STAR-Technologie
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Eigenschaften:

•	 Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD  
Technologie; automatische Funktionsüberwachung                                                        
von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis

•	 Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie;  
frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten  
pro Leuchte in einem Stromkreis

•	 Verminderte Installationsausgaben, da keine Datenleitung  
zu den Leuchten benötigt wird

•	 Automatische Leuchten-Suchfunktion

•	 Klartextanzeige am Steuerteil bis zur letzten Leuchte

•	 Flexibler Datenspeicher für Prüfbuch- und 
Anlagen-Konfiguration über Speicherkarte

•	 Modulare Ladetechnik für 5,5 bis 1000 Ah                                                                                                  
Batteriekapazitäten

•	 Energiesparend und erhöhte Lebensdauer durch alternierende 
Zuschaltung der Lademodule und optimierten Wirkungsgrad

Das Zentralbatteriesystem ZB-S versorgt zuverlässig Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit Energie (230 V AC / 220 V DC),  
überprüft sich automatisch selbst und überwacht jede einzelne der angeschlossenen CG-S-Leuchten (bis zu 20 pro Stromkreis) ein-
fach über die Zuleitung. 

Dabei kann die Schaltungsart jeder angeschlossenen CG-S-Leuchte über das Steuerteil des Zentralbatteriesystems dank der neuar-
tigen STAR-Technologie innerhalb eines 50 oder 60 Hz-Versorgungsnetzes frei programmiert werden. Das bedeutet, dass in ein und 
demselben Stromkreis der Mischbetrieb von Dauerlicht, geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht möglich ist - und das ohne 
zusätzliche Datenleitung!

Das Steuerteil mit nicht-flüchtigem Programmspeicher und grossem Grafik-Display überwacht und steuert die Zentralbatterieanlage. 
Automatisch prüft sie alle Funktionen der angeschlossenen Geräte und Notleuchten und meldet, wenn ein Fehler auftritt. 

Eine integrierte Suchfunktion erkennt automatisch alle bei der Installation adressierten Baugruppen und systemgebundenen  
Leuchten. Der Anschluss einer zentralen Überwachungseinrichtung ist über eine Schnittstelle möglich.
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Was bedeutet STAR?

S	 = Switching

T	 = Technology

A	 = Advanced

R	= Revision

Schalten Sie auf Sicherheit!
Durch die konsequente Weiterentwicklung der CEWA Guard Überwachungstechnologie entstand die
	 Switching  
	 Technology  
	 Advanced  
	 Revision,
kurz STAR genannt. Diese CG-STAR-Technologie bietet die Möglichkeit, mehrere Schaltungsarten in ein und dem-
selben Stromkreis betreiben zu können, wobei die Schaltungsart jeder einzelnen Leuchte jederzeit von zentraler 
Stelle umprogrammiert werden kann. 

Damit bietet diese Technologie nicht nur die bewährte CEWA Guard Sicherheit, wenn es um den Betrieb der 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage geht, sondern darüber hinaus auch die Sicherheit und Flexibilität bei der Planung 
der Anlage, da diese jederzeit auf bauliche Änderungen im Gebäude oder dessen Nutzung reagieren kann.

Funktionsweise der STAR-Technologie

Lichtschalter für Leuchte 3

Bereitschaftslicht

Dauerlicht

geschaltetes 
Dauerlicht
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Die Vorteile für Sie:
Die Anzahl der Endstromkreise wird stark reduziert, da Dauerbetrieb, Bereitschaftsschaltung und ge-
schaltetes Dauerlicht in einem gemeinsamen Stromkreis realisiert werden. Das ermöglicht geringere 
Kabellängen, reduziert die Installationskosten und verringert die Brandlast. Natürlich ist dabei die 
Zuordnung aller Betriebsarten auch nachträglich – ohne Eingriff in die Leuchteninstallation - 
möglich, woraus sich eine einfache Projektierung ohne Betriebsartenplanung ergibt.

Wie bei der CEWA GUARD-Technologie wird auch bei der patentierten STAR-Technologie kein zusätz-
liches Datenkabel zu den Leuchten benötigt.

DS

DS

BS

BS

DLS

DLS

DS

DS
BS

BS

DLS
DLS

ZB-S Installation mit 
STAR-Technologie:
Alle Schaltungsarten
Alle Schaltungsarten

•	 Nur zwei Endstromkreise für alle                                                              
Schaltungen

•	 Dauerbetrieb, Bereitschaftschalt-                                                                     
ung und geschaltetes Dauerlicht                                                                        
sind in einem gemeinsamen Str-                                                                             
omkreis möglich

•	 Nachträgliche Änderung der Sch-
altungsart ist problemlos möglich

STAR-Technologie - vereinfachte Planung

Konventionelle Installation:

Dauerlicht 1 (DS)

Bereitschaftslicht 1 (BS)

Bereitschaftslicht 2 (BS)

Dauerlicht 2 (DS)

Geschaltetes Dauerlicht 1 (DLS)

Geschaltetes Dauerlicht 2 (DLS)

•	 Jede Schaltungsart benötigt  
zwei Stromkreise

•	 Je Endstromkreis ist nur eine  
Schaltungsart möglich

•	 Hoher Installationsaufwand        
bei nachträglichen Änderungen
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Baugruppen

Grosser Anschlussraum  
für komfortable Verdrahtung
Alle Anschlüsse sind auf Dreistock-Installations-
klemmen im oberen Teil der Zentrale geführt. 
Das Steuerteil sowie das Battery Control Modul 
werden standardmässig auf Klemme verdrahtet. 
Die Verdrahtung der SKUs auf Dreistock-Installa
tionsklemmen 4 mm2 mit Zugfederanschluss 
und N-Trennklemme ist optional.

Lademodul CM 3,4 A mit einem Ladestrom von je 3,4 A
Über das Battery Control Modul (BCM) werden bis zu  

32 Lademodule angesteuert, an welchen die ausserhalb der  
Zentrale untergebrachten Notstrombatterien mit einer  

Bemessungskapazität von bis zu 1.000 Ah angeschlossen sind.

Leitungseinführung von oben

Dreistock-Installationsklemme mit  
Zugfederanschluss und N-Trennklemme

Steuerteil (CU CG-S), Battery Control Modul (BCM),  
Lademodul CM 1,7 A, 4 x SKUs 

DC/DC Wandler (DCM)

Stromkreisumschaltung 23 x SKUs

Lasttrenner Netz

Rangierverteiler Netz (optional)

Lasttrenner Batterie

Rangierverteiler Batterie (optional)

Lademodul CM 3,4 A

Kabeleinführung unten
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Externes DLS/3PH-Bus-Modul  Zur gemeinsamen Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung

Frei programmierbares Steuerteil

Stromkreisbaugruppe SKU CG-S 2 x 3 A

Vier frei zuordbare  
24 V-Eingänge

Sieben Steuertasten zur  
benutzerfreundlichen                                                                
Navigation

Drei frei zuordenbare  
Funktionstasten

Anschluss für Phasenwächter  
und Blockierschalter mit diffe- 
renzieller Schleifenüberwachung

128 x 64 Pixel Grafik-Display,  
hinterleuchtet, Kontrast und 
Helligkeit einstellbar

Anschluss für Datenbus

Prüfbuch und Gerätekonfigura-
tion komfortabel auf Speicher-                     
karte abzuspeichern. In Ver-
bindung mit SD-Kartenleser 
und CEAG-Software bequeme 
Programmierung am PC.

Separate Tasten für: 
• Test (Notlichtfunktion) 
• Funktionstest 
• Betriebsdauertest

Drei potentialfreie Melde
kontakte, frei zuordbar, zwei 
potentialfreie Meldekontakt-
te, mit fester Zuordnung

LEDs für Funktionsanzeige

Frei programmierbare Zuord
nung von unabhängigen DLS-
Eingängen (2,5 mm2) je Notlicht-
stromkreis oder Leuchte möglich

8 DLS-Eingänge mit LED-Anzeige

Als Phasenwächter und zur          
Lichtschalterabfrage einsetzbar

Getrennte Absicherungen für 
Netz- und Batteriebetrieb (zwei-
polig); Sicherungen auf der Front 
der Baugruppe leicht zugänglich

LED-Anzeigen für Betrieb (Ein) 
und Störung je Stromkreis

Servicetaste zur direkten Anz-
eige des Baugruppenstatus als 
Klartextanzeige am Steuerteil
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Kleinverteiler US-S / SOU1

Installationsbeispiel Sicherheitsbeleuchtungssystem ZB-S mit Kleinverteiler US-S/ SOU1

2 31 20

US-S/ SOU1

US-S/ SOU1

US-S/ SOU1

       Keller

       EG

       1. OG

       2. OG

Stromversorgung

E30

RS485

ESF-RVS30-1

ESF-RVS30-1

ESF-RVS30-1

UVA

UVA

UVA

DLS

DLS

DLS

DLS

ZB-S

2 31 20

2 31 20

2 31 20
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Stromkreisumschaltung SOU CG-S 2 x 4 A

Kleinverteiler US-S/ SOU1

•	 Bereichsweise Installation

•	 Stromkostenzuordnung pro Mietbereich

•	 Dauerbetrieb, Bereitschaftsschaltung                                                          
und geschaltetes Dauerlicht sind in                                                                                                            
einem gemeinsamen Stromkreis möglich

•	 Nachträgliche Änderung der Schaltungsart                                                                                    
ist problemlos möglich

Service Pin

Hutschienengehäuse,  
10 Teileinheiten

Batterie- 
einspeisung  

216 V DC

Mietstrom- 
einspeisung  
230 V AC

Anschluss  
Endstromkeise 
2 x 4 A

RS485 Bus-  
Anschluss

Dil-Schalter 
Abschlusswiderstand

Endstromkreissicherung  
Stromkreis 1 (8AT 6,3 x 32)

Endstromkreissicherung  
Stromkreis 2 (8AT 6,3 x 32)

LED Fehler, Stromkreis 1
LED Ein, Stromkreis 1

LED Ein, Stromkreis 2
LED Fehler, Stromkreis 2
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Zentralbatteriesystem ZB-S mit STAR-Technologie

Bestellangaben�
Typ Lieferumfang Bestell-Nr.

ZentralbatterieanlageZB-S/26 Typ ZB-S/26 inkl. CU CG-S, 
BCM und DC/DC.2, 26 freie Modulplätze *1

N02.100098

Zentralbatterieanlage ZB-S/18 Typ ZB-S/18 inkl. CU CG-S, 
BCM und DC/DC.2, 18 freie Modulplätze *1

N02.100099

Zentralbatterieanlage ZB-S/LAD Typ ZB-S/LAD inkl. CU CG-S, 
BCM und DC/DC.2, (2 freie Modulplätze möglich)

N02.100109

Zentralbatterieanlage ZB-S/10 C Typ ZB-S/10 C inkl. CU CG-S, 
BCM und DC/DC.2, 10 freie Modulplätze *1

N02.100100

Zentralbatterieanlage ZB-S/26 C6 Typ ZB-S/26 C6 inkl. CU CG-S, 
BCM und DC/DC.2, 26 freie Modulplätze *1

N02.100249

Zentralbatterieanlage ZB-S/18 C6 Typ ZB-S/18 C6 inkl. CU CG-S, 
BCM und DC/DC.2, 18 freie Modulplätze *1

N02.100248

Zentralbatterieanlage ZB-S/10 C6 Typ ZB-S/10 C6 inkl. CU CG-S, 
BCM und DC/DC.2, 10 freie Modulplätze *1

N02.100101

Zentralbatterieanlage ZB-S/18 C3 Typ ZB-S/18 C3 inkl. CU CG-S, 
BCM und DC/DC.2, 19 freie Modulplätze

N02.100102

Zentralbatterieanlage ZB-S/10 C3 Typ ZB-S/10 C3 inkl. CU CG-S, 
BCM und DC/DC.2, 11 freie Modulplätze

N02.100103

Zentralbatterieanlage ZB-S/2 C3 Typ ZB-S/2 C3 inkl. CU CG-S, 
BCM und DC/DC.2, 3 freie Modulplätze

N02.100190

Unterstation US-S/36 Typ US-S/36 inkl. CU CG-S und DC/DC.2, 
36 freie Modulplätze

N02.100104

Unterstation US-S/28 Typ US-S/28 inkl. CU CG-S und DC/DC.2,
28 freie Modulplätze

N02.100105

Unterstation US-S/21 Typ US-S/2 inkl. CU CG-S und DC/DC.2, 
21 freie Modulplätze

N02.100106

Unterstation US-S/13 Typ US-S/13 inkl. CU CG-S und DC/DC.2, 
13 freie Modulplätze

N02.100107

Unterstation US-S/5 Typ US-S/5 inkl. CU CG-S und DC/DC.2, 
5 freie Modulplätze

N02.100108

Unterstation US-S/SOU2 Typ US-S/SOU2, inkl. 2 x SOU CG-S 2 x 4 A N02.100230

Unterstation US-S/SOU1 Typ US-S/SOU1, inkl. 1 x SOU CG-S 2 x 4 A N02.100231

E30 Abzweigdose ESF-RVS30-1 für Kleinverteiler von Typ US-S/SOU Kleinverteiler
mit 2 eingebauten Neozed Absicherung

N02.100014

Unterstation ESF-E30/13-S Schrank ESF-E30/13-S, bestückt mit Steuerteil ST-S, 
DC/DC.2-Wandler, 13 freie Modulplätze

N02.100151

Unterstation ESF-E30/28-S Schrank ESF-E30/28-S, bestückt mit Steuerteil ST-S, 
DC/DC.2-Wandler, 28 freie Modulplätze

N02.100156

Unterstation US-S ESF30 28-P Schrank US-S ESF30 28-P, bestückt mit Steuerteil 
CU CG-S, DC/DC.2-Wandler, mit Platzreserve für den 
Ausbau auf max. 60 Endstromkreise, jedoch max. 
28 variablen Stromkreisbaugruppen

N02.100269

Unterstation US-S ESF30 13-P Schrank US-S ESF30 13-P, bestückt mit Steuerteil 
CU CG-S, DC/DC.2-Wandler, mit Platzreserve für den 
Ausbau auf max. 40 Endstromkreise, jedoch max. 
13 variablen Stromkreisbaugruppen

N02.100270

Unterstation US-S ESF30 SOU5 Kleinverteiler US-S ESF30 SOU5, bestückt mit  
5 Stromkreis Modulen SOU CG-S 2 x 4 A

N02.100271

Unterstation US-S ESF30 SOU3 Kleinverteiler US-S ESF30 SOU3, bestückt mit  
3 Stromkreis Modulen SOU CG-S 2 x 4 A

N02.100272

Unterstation US-S ESF30 SOU2 Kleinverteiler US-S ESF30 SOU2, bestückt mit  
2 Stromkreis Modulen SOU CG-S 2 x 4 A

N02.100273

Unterstation US-S ESF30 SOU1 Kleinverteiler US-S ESF30 SOU1, bestückt mit  
1 Stromkreis Modul SOU CG-S 2 x 4 A

N02.100274

*1 Plus maximal zwei zusätzliche Modulsteckplätze in Abhängigkiet der CM 1,7 A- und 3,4 A-Bestückung.
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Bestellangaben�
Typ Bestell-Nr.

4 Stk. DIN-Tragschiene inkl. Befestigungsmaterial N02.100115

3 Stk. C-Profilschiene inkl. Befestigungsmaterial N02.100116

Sockel 200 mm für ZB-S Tiefe 400 mm N02.100111

Sockel 100 mm für ZB-S Tiefe 400 mm N02.100110

Sockel 200 mm für ZB-S/18 C3 und /10 C3 Tiefe 330 mm N02.100182

Sockel 800 x 600 x 200 mm für Schrank ZB-S/10 C6 - /18 C6 und /26 C6 N02.100254

3-teiliges Bodenblech für ZB-S Tiefe 400 mm, mausdicht N02.100114

Kabelabfangschiene N02.100113

Metallflanschplatte ungebohrt für Batterieschrank ZB-S N02.100070

Flanschplatte mit Moosgummi für Batterieschrank ZB-S N02.100010

Brandschutzdübel M10 für E30 Unterverteiler, 
Satz = 12 Stück, für Montage in Betonwänden

N02.100012

Optionale Wandbefestigungsplatte zur Wandmontage für ESF-E30/13-S N02.100152

Tür mit Linksanschlag für Schrank ZB-S/18 und ZB-S/26 N02.100251

Tür mit Linksanschlag für Schrank ZB-S/10 C3 N02.100252

Tür mit Linksanschlag für Schrank ZB-S/10 C und ZB-10 C6 N02.100253
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Geräteübersicht Zentralbatterieanlagen, technische Daten

Typ ZB-S/26 ZB-S/18 ZB-S/LAD ZB-S/10 C ZB-S/26 C6 ZB-S/18 C6 ZB-S/10 C6 ZB-S/18 C3 ZB-S/10 C3 ZB-S/2 C3

Baugruppen:

Steuerteil: CU CG-S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DC/DC.2-Wandler (DCM) *5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BCM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stromkreismodul SKU CG-S *5 0 - 26 *8 0 - 18 *8 0 - 2 *2 0 - 10 *8 0 - 26 *8 0 - 18 *8 0 - 10 *8 0 - 19 0 - 11 0 - 3

Maximale Anzahl Stromkreismodul SWR 150  
bei 100 % Lichtstrom und max. Bemessungsleistung

7 7 2 7 7 7 7 7 7 2

Lademodul CM 1,7 A 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1

Lademodul CM 3,4 A 0 - 6 *1 0 - 6 *1 0 - 10 0 - 1 *3 0 - 2 *3  *4 0 - 2 *3 *4 0 - 2 *3 *4 – – –

Schrankaufbau elektrisch:

Bemessungsspannung 400/230 V 400/230 V 400/230 V 230 V 400/230 V 400/230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Leiteranordnung und System der Erdung 
im Netzbetrieb / Batteriebetrieb

TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT

Max. Umgebungstemperatur *9 -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C

Schutzklasse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schutzart IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21

Max. Bemessungsstrom Netz [∑ L1, L2, L3] [A] 80 80 100 60 63 63 63 25 25 15

Max. Bemessungsleistung Netz [KW] 18,4 18,4 23 13,8 14,5 14,5 14,5 5,8 5,8 3,5

Max. Bemessungsstrom Batterie [A] 80 80 100 35 63 63 63 25 25 12

Max. Bemessungsleistung Batterie [KW] 17,3 17,3 21,6 7,6 13,6 13,6 13,6 5,4 5,4 2,6

Dreiphasige Aufteilung ja ja ja nein ja ja nein nein nein nein

Anschlussquerschnitt  
für Netz- und Batteriezuleitung

50 mm2 50 mm2 50 mm2 16 mm2 35 mm2 35 mm2 16 mm2 16 mm2 16 mm2 16 mm2

Abgangsverteiler 0 - 6 Abgänge 0 - 6 Abgänge 0 - 15 Abgänge 1 Abgang 2 Abgänge 2 Abgänge 1 Abgang 1 Abgang 1 Abgang –

Anschlussquerschnitt 16 mm2 16 mm2 16 mm2 35 mm2 35 mm2 35 mm2 35 mm2 16 mm2 16 mm2 –

Max. Anschlussquerschnitt Endstromkreis 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Max. Anzahl von Endstromkreisanschlüssen 80 68 8 40 60 60 40 50 40 12

Schrankaufbau mechanisch:

Abmessungen H x B x T (mm) 2050 x 800 x 400 2050 x 800 x 400 2050 x 800 x 400 2050 x 800 x 400 2250 x 800 x 600 2050 x 800 x 600 2050 x 800 x 600 1800 x 600 x 350 1800 x 600 x 350 1000 x 600 x 300

Material / Ausführung Stahlblech /  
Standschrank

Stahlblech /  
Standschrank

Stahlblech /  
Standschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Türanschlag rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts

Aussenlackierung Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack

Farbe RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

Partielle Sichttür ja ja nein ja ja ja ja ja ja nein

Schliessung 3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart 

Kabeleinführung von oben ja ja ja *7 ja ja ja ja ja ja ja

Kabeleinführung von unten ja ja ja *7 nein nein nein nein nein nein nein

Sockel (optional) 100/200 100/200 100/200 200 – – – 200 200 –

Gewicht (ohne Batterie) ca. 180 kg ca. 170 kg ca. 170 kg ca. 155 kg ca. 250 kg ca. 205 kg ca. 206 kg ca. 120 kg ca. 115 kg ca. 50 kg

Batteriekapazität, eingebaut in:

Kompaktschrank – – – 23,3 - 53,7 Ah 5,5 - 89,4 Ah 5,5 - 89,4 Ah 5,5 - 89,4 Ah 5,5 - 23,3 Ah 5,5 - 23,3 Ah 5,5 - 14 Ah

Batterieschrank (H x B x T: 2050 x 800 x 400 mm) 23,3 - 245 Ah *6 23,3 - 245 Ah *6 23,3 - 308 Ah *6 – – – – – – –

Batteriegestell 23,3 - 245 Ah *6 23,3 - 245 Ah *6 23,3 - 308 Ah *6 – – – – – – –

Weitere Batteriegrössen auf Anfrage	 	

*1   Bei Bestückung mit 6 Lademodulen CM 3,4 A ist ein zusätzlicher Lademodulträger 2-fach notwendig .
*2   Bei Bestückung mit 2 SKU sind max. 8 Lademodule möglich.
*3   Bei Bestückung mit 1 Lademodul CM 3,4 A ist ein zusätzlicher Lademodulträger 1-fach notwendig.
*4   Bei Bestückung mit 2 Lademodulen CM 3,4 A ist ein zusätzlicher Lademodulträger 2-fach notwendig (>240 Ah Sonderausführung).
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Typ ZB-S/26 ZB-S/18 ZB-S/LAD ZB-S/10 C ZB-S/26 C6 ZB-S/18 C6 ZB-S/10 C6 ZB-S/18 C3 ZB-S/10 C3 ZB-S/2 C3

Baugruppen:

Steuerteil: CU CG-S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DC/DC.2-Wandler (DCM) *5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BCM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stromkreismodul SKU CG-S *5 0 - 26 *8 0 - 18 *8 0 - 2 *2 0 - 10 *8 0 - 26 *8 0 - 18 *8 0 - 10 *8 0 - 19 0 - 11 0 - 3

Maximale Anzahl Stromkreismodul SWR 150  
bei 100 % Lichtstrom und max. Bemessungsleistung

7 7 2 7 7 7 7 7 7 2

Lademodul CM 1,7 A 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1

Lademodul CM 3,4 A 0 - 6 *1 0 - 6 *1 0 - 10 0 - 1 *3 0 - 2 *3  *4 0 - 2 *3 *4 0 - 2 *3 *4 – – –

Schrankaufbau elektrisch:

Bemessungsspannung 400/230 V 400/230 V 400/230 V 230 V 400/230 V 400/230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Leiteranordnung und System der Erdung 
im Netzbetrieb / Batteriebetrieb

TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT

Max. Umgebungstemperatur *9 -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C

Schutzklasse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schutzart IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21

Max. Bemessungsstrom Netz [∑ L1, L2, L3] [A] 80 80 100 60 63 63 63 25 25 15

Max. Bemessungsleistung Netz [KW] 18,4 18,4 23 13,8 14,5 14,5 14,5 5,8 5,8 3,5

Max. Bemessungsstrom Batterie [A] 80 80 100 35 63 63 63 25 25 12

Max. Bemessungsleistung Batterie [KW] 17,3 17,3 21,6 7,6 13,6 13,6 13,6 5,4 5,4 2,6

Dreiphasige Aufteilung ja ja ja nein ja ja nein nein nein nein

Anschlussquerschnitt  
für Netz- und Batteriezuleitung

50 mm2 50 mm2 50 mm2 16 mm2 35 mm2 35 mm2 16 mm2 16 mm2 16 mm2 16 mm2

Abgangsverteiler 0 - 6 Abgänge 0 - 6 Abgänge 0 - 15 Abgänge 1 Abgang 2 Abgänge 2 Abgänge 1 Abgang 1 Abgang 1 Abgang –

Anschlussquerschnitt 16 mm2 16 mm2 16 mm2 35 mm2 35 mm2 35 mm2 35 mm2 16 mm2 16 mm2 –

Max. Anschlussquerschnitt Endstromkreis 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Max. Anzahl von Endstromkreisanschlüssen 80 68 8 40 60 60 40 50 40 12

Schrankaufbau mechanisch:

Abmessungen H x B x T (mm) 2050 x 800 x 400 2050 x 800 x 400 2050 x 800 x 400 2050 x 800 x 400 2250 x 800 x 600 2050 x 800 x 600 2050 x 800 x 600 1800 x 600 x 350 1800 x 600 x 350 1000 x 600 x 300

Material / Ausführung Stahlblech /  
Standschrank

Stahlblech /  
Standschrank

Stahlblech /  
Standschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Stahlblech /  
Kompaktschrank

Türanschlag rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts

Aussenlackierung Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack

Farbe RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

Partielle Sichttür ja ja nein ja ja ja ja ja ja nein

Schliessung 3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart 

Kabeleinführung von oben ja ja ja *7 ja ja ja ja ja ja ja

Kabeleinführung von unten ja ja ja *7 nein nein nein nein nein nein nein

Sockel (optional) 100/200 100/200 100/200 200 – – – 200 200 –

Gewicht (ohne Batterie) ca. 180 kg ca. 170 kg ca. 170 kg ca. 155 kg ca. 250 kg ca. 205 kg ca. 206 kg ca. 120 kg ca. 115 kg ca. 50 kg

Batteriekapazität, eingebaut in:

Kompaktschrank – – – 23,3 - 53,7 Ah 5,5 - 89,4 Ah 5,5 - 89,4 Ah 5,5 - 89,4 Ah 5,5 - 23,3 Ah 5,5 - 23,3 Ah 5,5 - 14 Ah

Batterieschrank (H x B x T: 2050 x 800 x 400 mm) 23,3 - 245 Ah *6 23,3 - 245 Ah *6 23,3 - 308 Ah *6 – – – – – – –

Batteriegestell 23,3 - 245 Ah *6 23,3 - 245 Ah *6 23,3 - 308 Ah *6 – – – – – – –

*5  Bei Bestückung von mehr als 13 SKU CG-S 4 x 1,5 A oder 26 SKU CG-S 2 x 3 A/1 x 6 A ist ein zweiter DC/DC-Wandler notwendig. Beim Einsatz ab zwei DC DC-Wandlern                                                                                                                                        
      ist unbedingt darauf zu achten, dass alle DC-DC-Wandler auf dem selben Baugruppenträger, unmittelbar nebeneinander betrieben werden.            
*6  Höhere Batteriekapazitäten ≥118 Ah werden durch Parallelschaltung von mehreren Batteriesätzen erreicht.    
      Bei 8 h Entladung liegt die maximale Batteriekapazität bei max. 195,4 Ah.   	
*7  Bei der Anlagenprojektierung bitte die Kabeleinführung angeben.
*8  Plus maximal zwei zusätzliche Modulsteckplätze in Abhängigkeit der CM 1,7 A- und 3,4 A-Bestückung.
*9  Optimale Umgebungstemperatur Batterie +20 °C
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Geräteübersicht Unterstationen, technische Daten

Typ US-S/36 US-S/28 US-S/21 US-S/13 US-S/5 US-S/SOU2 US-S/SOU1

Baugruppen:

Steuerteil: CU CG-S 1 1 1 1 1 – –

DC/DC.2-Wandler (DCM)*1 1 1 1 1 1 – –

Stromkreismodul SKU CG-S*1 0 - 36 0 - 28 0 - 21 0 - 13 0 - 5 inkl. 2 x SOU CG-S 2 x 4 A inkl. 1 x SOU CG-S 2 x 4 A

Maximale Anzahl Stromkreismodul SWR 150  
bei 100% Lichtstrom und max. Bemessungsleistung

7 7 – – – – –

Schrankaufbau elektrisch:

Bemessungsspannung 400/230 V 400/230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Leiteranordnung und System  
der Erdung im Netz- / Batteriebetrieb

TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT

Max. Umgebungstemperatur -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C

Schutzklasse 1 1 1 1 1 2 *3 2 *3

Schutzart IP21 IP21 IP54 IP54 IP54 IP65 IP65

Max. Bemessungsstrom Netz [∑ L1, L2, L3] [A] 80 80 50 50 30 16 8

Max. Bemessungsleistung Netz [KW] 18,4 18,4 11,5 11,5 6,9 3,6 1,8

Max. Bemessungsstrom Batterie [A] 80 80 50 50 30 16 8

Max. Bemessungsleistung Batterie [KW] 17,3 17,3 10,8 10,8 6,5 3,4 1,7

Dreiphasige Aufteilung ja ja nein nein nein nein nein

Anschlussquerschnitt für Netz- und Batteriezuleitung 35 mm2 35 mm2 35 mm2 16 mm2 16 mm2 10 mm2 10 mm2

Anschlussquerschnitt – – – – – – –

Max. Anschlussquerschnitt Endstromkreis 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Max. Anzahl von Endstromkreisanschlüssen 80 80 52 24 20 4 2

Schrankaufbau mechanisch:

Abmessungen H x B x T (mm) 2050 x 800 x 400 2050 x 800 x 400 1200 x 600 x 300 800 x 600 x 250 600 x 400 x 250 583 x 295 x 129 458 x 295 x 129

Material / Ausführung Stahlblech / Standschrank Stahlblech / Standschrank Stahlblech / Wandschrank Stahlblech / Wandschrank Stahlblech / Wandschrank Kunststoff Kleinverteiler Kunststoff Kleinverteiler

Türanschlag rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts

Aussenlackierung Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack – –

Farbe RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

Partielle Sichttür ja ja nein nein nein ja ja

Schliessung 3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

Auf Anfrage Auf Anfrage

Kabeleinführung von oben ja ja ja ja ja ja ja

Kabeleinführung von unten ja ja nein nein nein nein nein

Sockel (optional) 100/200 100/200 300 – – – –

Gewicht (ohne Batterie) ca. 170 kg ca. 165 kg ca. 110 kg ca. 75 kg ca. 42 kg ca. 8,8 kg ca. 7,5 kg

Weitere Batteriegrössen auf Anfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
*1   Bei Bestückung von mehr als 13 SKU CG-S 4 x 1,5 A oder 26 SKU CG-S 2 x 3 A/1 x 6 A ist ein zweiter DC/DC-Wandler notwendig. Beim Einsatz ab zwei DC-DC-Wandlern                                                                                                                           
       ist unbedingt darauf zu achten, dass alle DC-DC-Wandler auf dem selben Baugruppenträger, unmittelbar nebeneinander betrieben werden.
*2   Mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung Z-86.2-1.                                                                                                                                                                                                                                                          
       Die Elektroverteiler ESF-E30 müssen an einer Massivwand mit einem Feuerwiderstand on mindestens 30 Minuten montiert werden.
*3   Das Gehäuse hat Schutzklasse II. Es muss jedoch im Gehäuse der Schutzleiter aufgelegt werden.
*4   IP54 mit optionaler IP54-Hutze.
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Typ US-S/36 US-S/28 US-S/21 US-S/13 US-S/5 US-S/SOU2 US-S/SOU1

Baugruppen:

Steuerteil: CU CG-S 1 1 1 1 1 – –

DC/DC.2-Wandler (DCM)*1 1 1 1 1 1 – –

Stromkreismodul SKU CG-S*1 0 - 36 0 - 28 0 - 21 0 - 13 0 - 5 inkl. 2 x SOU CG-S 2 x 4 A inkl. 1 x SOU CG-S 2 x 4 A

Maximale Anzahl Stromkreismodul SWR 150  
bei 100% Lichtstrom und max. Bemessungsleistung

7 7 – – – – –

Schrankaufbau elektrisch:

Bemessungsspannung 400/230 V 400/230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Leiteranordnung und System  
der Erdung im Netz- / Batteriebetrieb

TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT

Max. Umgebungstemperatur -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C

Schutzklasse 1 1 1 1 1 2 *3 2 *3

Schutzart IP21 IP21 IP54 IP54 IP54 IP65 IP65

Max. Bemessungsstrom Netz [∑ L1, L2, L3] [A] 80 80 50 50 30 16 8

Max. Bemessungsleistung Netz [KW] 18,4 18,4 11,5 11,5 6,9 3,6 1,8

Max. Bemessungsstrom Batterie [A] 80 80 50 50 30 16 8

Max. Bemessungsleistung Batterie [KW] 17,3 17,3 10,8 10,8 6,5 3,4 1,7

Dreiphasige Aufteilung ja ja nein nein nein nein nein

Anschlussquerschnitt für Netz- und Batteriezuleitung 35 mm2 35 mm2 35 mm2 16 mm2 16 mm2 10 mm2 10 mm2

Anschlussquerschnitt – – – – – – –

Max. Anschlussquerschnitt Endstromkreis 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Max. Anzahl von Endstromkreisanschlüssen 80 80 52 24 20 4 2

Schrankaufbau mechanisch:

Abmessungen H x B x T (mm) 2050 x 800 x 400 2050 x 800 x 400 1200 x 600 x 300 800 x 600 x 250 600 x 400 x 250 583 x 295 x 129 458 x 295 x 129

Material / Ausführung Stahlblech / Standschrank Stahlblech / Standschrank Stahlblech / Wandschrank Stahlblech / Wandschrank Stahlblech / Wandschrank Kunststoff Kleinverteiler Kunststoff Kleinverteiler

Türanschlag rechts rechts rechts rechts rechts rechts rechts

Aussenlackierung Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack Struktur Pulverlack – –

Farbe RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

Partielle Sichttür ja ja nein nein nein ja ja

Schliessung 3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

3 mm 
Doppelbart

Auf Anfrage Auf Anfrage

Kabeleinführung von oben ja ja ja ja ja ja ja

Kabeleinführung von unten ja ja nein nein nein nein nein

Sockel (optional) 100/200 100/200 300 – – – –

Gewicht (ohne Batterie) ca. 170 kg ca. 165 kg ca. 110 kg ca. 75 kg ca. 42 kg ca. 8,8 kg ca. 7,5 kg
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Geräteübersicht Unterstation mit Funktionserhalt

Typ ESF-E30/13-S *1 ESF-E30/28-S *1 US-S ESF30 13-P US-S ESF30 28-P US-S ESF30 SOU5 US-S ESF30 SOU3 US-S ESF30 SOU2 US-S ESF30 SOU1

Baugruppen:

Steuerteil: CU CG-S 1 1 1 1 – – – –

DC/DC.2-Wandler (DCM) *1 1 1 1 1 – – – –

Stromkreismodul SKU CG-S 1 x 6 A 0 - 13 0 - 28 0 - 13 0 - 28 – – – –

Stromkreismodul SKU CG-S 2 x 6 A 0 - 13 0 - 28 0 - 13 0 - 28 – – – –

Stromkreismodul SKU CG-S 4 x 1,5 A – – 0 - 13 *3 0 - 28 *4 – – – –

Stromkreisumschaltmodul SOU CG-S 2 x 4 A – – – – 5 3 2 1

Maximale Anzahl Stromkreismodul SWR 150 
bei 100% Lichtstrom und max. Bemessungsleistung

– – – – – – – –

Schnittstellenmodul DLS/TLS 2 2 2 2 2 *5 1 *5 1 –

Webmodul – – 1 1 – – – –

Schrankaufbau elektrisch:

Bemessungsspannung 230 V 400/230 V 230 V 400/230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz

Leiteranordnung und System 
der Erdung im Netz- / Batteriebetrieb

TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT

Max. Umgebungstemperatur -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C

Schutzklasse I I I I I *2 I *2 I *2 I *2

Schutzart IP42 IP42 IP42 IP42 IP65 IP65 IP65 IP65

Maximal einbaubare Wärmeverlustleistung [W] 50 105 45 90

Max. Gesamtbemessungsstrom [A] 
in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
+25 °C
+30 °C
+35 °C

35
35
35

50
50
50

35	 (30) *6 
17,3	(30) *6 
11	 (30) *6

40	 (45) *6 
20	 (45) *6 
–	 (45) *6

33 
28 
16

20 
17 
10

15 
12 
	 9

8 
6 
5

Max. Bemessungsleistung [kW] 
in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
+25 °C
+30 °C
+35 °C

7,6
7,6
7,6

10,8
10,8
10,8

7,5	 (6,4) *6 
3,7	 (6,4) *6 
2,3	 (6,4) *6

8,6	 (9,7) *6 
4,3	 (9,7) *6 
–	 (9,7) *6

7,1 
6,0 
3,4

4,3 
3,6 
2,1

3,2 
2,5 
1,3

1,7 
1,2 
1,0

Dreiphasige Aufteilung nein ja nein ja nein nein nein nein

Anschlussquerschnitt für 
Netz- und Batteriezuleitung

16 mm2 16 mm2 35 mm² 35 mm² 10 mm² 10 mm² 10 mm² 10 mm²

Max. Anschlussquerschnitt Endstromkreis 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Max. Anzahl von Endstromkreisanschlüssen 26 56 40 60 10 6 4 2

Schrankaufbau mechanisch:

Abmessungen H x B x T (mm) 1150 x 885 x 405 2190 x 885 x 405 1278 x 918 x 496 2253 x 918 x 596 1135 x 396 x 230 835 x 396 x 230 685 x 396 x 230 535 x 396 x 230

Material / Ausführung Stahlblech / Funktionserhalt                   
30 Min. / Wandschrank

Stahlblech / Funktionserhalt 
30 Min. / Standschrank

Beschichtete Gipsfaserplatte    
/ Wandschrank

Beschichtete Gipsfaserplatte    
/ Wandschrank

Beschichtete  Gipsfaserplatte     
/  Wandschrank

Beschichtete Gipsfaserplatte       
/ Wandschrank

Beschichtete Gipsfaserplatte    
/ Wandschrank

Beschichtete Gipsfaserplatte   
/ Wandschrank

Türanschlag Rechts Rechts Rechts Rechts Links Links Links Links

Farbe RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

Kabeleinführung von oben von oben von oben von oben *1 von oben von oben von oben von oben

Sockel (optional) – – – ja – – – –

Gewicht (ohne Batterie) ca. 235 kg ca. 390 kg ca. 169 kg ca. 330 kg ca. 81 kg ca. 61 kg ca. 51 kg ca. 34 kg

Zulassungen / Nachweise

ABZ Gehäuse inklusive Einbauten Z-86.2 ... 
ABZ Leergehäuse Z-86.1 ... 
Brandtest Funktionserhalt Kurzbericht MPA NRW 
VDE-Zertifikat 
Fachunternehmererklärung

Ja
–
–
–
–

Ja
–
–
–
–

Beantragt 
Ja 
Ja 
– 
Ja

Beantragt 
Ja 
Ja 
– 
Ja

Beantragt 
Beantragt 
Ja 
Ja 
Ja

Beantragt 
Beantragt 
Ja 
Ja 
Ja

Beantragt 
Beantragt 
Ja 
Ja 
Ja

Beantragt 
Beantragt 
Ja 
Ja 
Ja

*1:  Kabeleinführung von unten, auf Anfrage
*2:  Schutzisoliert nach VDE 0106
*3:  Max. 40 Stromkreise. Achtung: Die maximale Anschlussleistung beachten!
*4:  Max. 60 Stromkreise. Achtung: Die maximale Anschlussleistung beachten!
*5:  Ab 1 Stk. DLS Modul reduziert sich die Anzahl der SOU Module entsprechend.
*6:  Werte in Klammern für Planungen mit SKU CG-S 2 x 3 A und SKU CG-S 1 x 6  A Modulen.
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Typ ESF-E30/13-S *1 ESF-E30/28-S *1 US-S ESF30 13-P US-S ESF30 28-P US-S ESF30 SOU5 US-S ESF30 SOU3 US-S ESF30 SOU2 US-S ESF30 SOU1

Baugruppen:

Steuerteil: CU CG-S 1 1 1 1 – – – –

DC/DC.2-Wandler (DCM) *1 1 1 1 1 – – – –

Stromkreismodul SKU CG-S 1 x 6 A 0 - 13 0 - 28 0 - 13 0 - 28 – – – –

Stromkreismodul SKU CG-S 2 x 6 A 0 - 13 0 - 28 0 - 13 0 - 28 – – – –

Stromkreismodul SKU CG-S 4 x 1,5 A – – 0 - 13 *3 0 - 28 *4 – – – –

Stromkreisumschaltmodul SOU CG-S 2 x 4 A – – – – 5 3 2 1

Maximale Anzahl Stromkreismodul SWR 150 
bei 100% Lichtstrom und max. Bemessungsleistung

– – – – – – – –

Schnittstellenmodul DLS/TLS 2 2 2 2 2 *5 1 *5 1 –

Webmodul – – 1 1 – – – –

Schrankaufbau elektrisch:

Bemessungsspannung 230 V 400/230 V 230 V 400/230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz

Leiteranordnung und System 
der Erdung im Netz- / Batteriebetrieb

TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT TN-C-S / IT

Max. Umgebungstemperatur -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +30 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C -5 °C bis +35 °C

Schutzklasse I I I I I *2 I *2 I *2 I *2

Schutzart IP42 IP42 IP42 IP42 IP65 IP65 IP65 IP65

Maximal einbaubare Wärmeverlustleistung [W] 50 105 45 90

Max. Gesamtbemessungsstrom [A] 
in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
+25 °C
+30 °C
+35 °C

35
35
35

50
50
50

35	 (30) *6 
17,3	(30) *6 
11	 (30) *6

40	 (45) *6 
20	 (45) *6 
–	 (45) *6

33 
28 
16

20 
17 
10

15 
12 
	 9

8 
6 
5

Max. Bemessungsleistung [kW] 
in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
+25 °C
+30 °C
+35 °C

7,6
7,6
7,6

10,8
10,8
10,8

7,5	 (6,4) *6 
3,7	 (6,4) *6 
2,3	 (6,4) *6

8,6	 (9,7) *6 
4,3	 (9,7) *6 
–	 (9,7) *6

7,1 
6,0 
3,4

4,3 
3,6 
2,1

3,2 
2,5 
1,3

1,7 
1,2 
1,0

Dreiphasige Aufteilung nein ja nein ja nein nein nein nein

Anschlussquerschnitt für 
Netz- und Batteriezuleitung

16 mm2 16 mm2 35 mm² 35 mm² 10 mm² 10 mm² 10 mm² 10 mm²

Max. Anschlussquerschnitt Endstromkreis 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Max. Anzahl von Endstromkreisanschlüssen 26 56 40 60 10 6 4 2

Schrankaufbau mechanisch:

Abmessungen H x B x T (mm) 1150 x 885 x 405 2190 x 885 x 405 1278 x 918 x 496 2253 x 918 x 596 1135 x 396 x 230 835 x 396 x 230 685 x 396 x 230 535 x 396 x 230

Material / Ausführung Stahlblech / Funktionserhalt                   
30 Min. / Wandschrank

Stahlblech / Funktionserhalt 
30 Min. / Standschrank

Beschichtete Gipsfaserplatte    
/ Wandschrank

Beschichtete Gipsfaserplatte    
/ Wandschrank

Beschichtete  Gipsfaserplatte     
/  Wandschrank

Beschichtete Gipsfaserplatte       
/ Wandschrank

Beschichtete Gipsfaserplatte    
/ Wandschrank

Beschichtete Gipsfaserplatte   
/ Wandschrank

Türanschlag Rechts Rechts Rechts Rechts Links Links Links Links

Farbe RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

Kabeleinführung von oben von oben von oben von oben *1 von oben von oben von oben von oben

Sockel (optional) – – – ja – – – –

Gewicht (ohne Batterie) ca. 235 kg ca. 390 kg ca. 169 kg ca. 330 kg ca. 81 kg ca. 61 kg ca. 51 kg ca. 34 kg

Zulassungen / Nachweise

ABZ Gehäuse inklusive Einbauten Z-86.2 ... 
ABZ Leergehäuse Z-86.1 ... 
Brandtest Funktionserhalt Kurzbericht MPA NRW 
VDE-Zertifikat 
Fachunternehmererklärung

Ja
–
–
–
–

Ja
–
–
–
–

Beantragt 
Ja 
Ja 
– 
Ja

Beantragt 
Ja 
Ja 
– 
Ja

Beantragt 
Beantragt 
Ja 
Ja 
Ja

Beantragt 
Beantragt 
Ja 
Ja 
Ja

Beantragt 
Beantragt 
Ja 
Ja 
Ja

Beantragt 
Beantragt 
Ja 
Ja 
Ja




