








BAUREIHE
NENNLEISTUNG
EINGANG

Nennspannung
Spannungsbereich (PH + N)
Nennfrequenz
Leistungsfaktor

BYPASS
Spannungsbereich
Frequenztoleranz
AUSGANG

Nennspannung

Klirrfaktor

Frequenz

Statische Spannungsstabilitat
Dynamische Spannungsstabilitat
Wellenform

Crestfaktor

BATTERIE
Wiederaufladezeit
UBERLAST-ZEIT

100% < Last < 110%

110% < Last < 150%

Last > 150%
ENVIRONMENTAL
Gewicht (kg)

Abmessungen (hbt) (mm)
Wirkungsgrad

Wirkungsgrad
Line-interactive/Smart Active

Sicherungen
Kommunikation
Sicherheitsrichtlinien
Umgebungstemperatur
Rel. Luftfeuchtigkeit
Farbe
Gerauschentwicklung

Accessories Standardzubehor

B.B. MODELLE

DLD MODELLE

Abmessungen (mm)
hxbxt

DLD 650 TM DLD 800 TM DLD 1000 TM

6500VA/5200W 8000VA/6400W 10000VA/8000W
400 Vac dreiphasig + N

164 Vac bei Last 100% 84 Vac bei Last 50%

50/60 Hz + 5 Hz

>0,95

180 - 264 Vac (wahlbar in Economy Mode und Smart Active Mode)

vom Anwender gewahlite Frequenz +5 %

wahlweise 220 - 230 - 240 Vac
< 3% bei linearer Last / < 6% bei nicht linearer Last
wahlweise 50/60 Hz
1,5%
<5%in 20 ms
sinusformig

3:1

4-6 Std

4
0,5"

64 80 85
2 x 455 x 175 x 660 tower / 2 x 175(4HE) x 19" x 660 rack
92%

98%

Uberlastung - Kurzschluss - Uberspannung - Unterspannung - Uberhitzung - zu starke Batterieentladung
USB/RS232 + Steckplatz fir Kommunikationsschnittstellen
Sicherheit EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Richtlinie 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC Leistungen nach EN 62040-3
0°C / +40°C
< 95% nicht kondensierend
Dunkelgrau
<45 dBA bei 1 m

2 Kabeldurchfiihrungen; Anschlussstifte fir Kabel; Software; serielles Kabel; Kabel fir Fernsteuerung; Handgriff-Kit

BB 192-7
BB 108-7 - BC 108-14 BC 192-12 BB 240-A3 - BC 240-A5 BC 108-38
DLD 330-400 DLD 500-600 DLD 650TM-800-800TM-1000-1000TM DLD 330-400 Tower

630
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4U = 176 mm; 19” = 438 mm
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