


DLPR 70 DLPR 100 DLPR 100 ER DLPR 150 DLPR 220 DLPR 220 ER DLPR 300 DLPR 300 ER

700VA/490W 1000VA/700W 1500VA/1050W 2000VA/1400W 3000VA/2100W

BBR 36-07 / 36-14 BBR 48-07
48-14 BBR 96-07

 DLPR 100/ER DLPR 150 DLPR 220-300/ER

2HE = 88 mm; 19” = 438 mm
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DLPR 70/100/100 ER/150

DLPR 2200 ER/3000 ER

DLPR 220/300

B.B. MODELLE

DLPR MODELLE

Abmessungen (mm)
h x b x t

Die Eigenschaften können auf Kundenwunsch geändert werden.
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STECKER
(AB DLPR 100)

 BAUREIHE

 NENNLEISTUNG

 EINGANG

 Nennspannung 220-230-240 Vac

 Min. Spannungstoleranz 110V bis 60% Last/120V von 60% bis 70% Last/140V von 70  bis 80% Last/160V von 80% bis 100% di Last

 Max. Spannungstoleranz 300 V

 Nennfrequenz 50/60 Hz ±5Hz

 Nennstrom (A) 2,5 3,5 5,2 6,8 10 13,8 14,4 16

 Eingangsleistungsfaktor > 0,97

 BYPASS

 Statische Spannungstoleranz ±1,5%

 Frequenztoleranz ±5Hz

 BATTERIE

 Typ VRLA AGM Bleiakku wartungsfrei

 Wiederaufladezeit 4 Std

 AUSGANG

 Nennspannung wahlweise 220, 230 oder 240 Vac ± 1,5%

 Wellenform sinusförmig

 Klirrfaktor < 2%

 Frequenz 50 oder 60 Hz autom. Bereichseinstellung

 Frequenztoleranz ± 0,5 %

 Crestfaktor (Ipeak/Irms) 3 : 1 (bis 100% Last)

 Überlast 110% 30’; 130% 30”; 150% 10”

 Anzahl von Steckdosen 4 IEC 320 10A 4 IEC 320 10A + 1 IEC 320 16A

 ALLGEMEINE ANGABEN

 Gewicht (kg) 13 16 9 21 38 13 39 14

 Abmessungen (hbt) (mm) 2HE x 19” x 390 2HE x 19” x 480 3HE x19”x 560 2HE x19”x 480 3HE x19”x 560 2HE x19”x 480

 AC/AC-Wirkungsgrad 90%

 Kommunikation RS232 + Steckplatz für Kommunikationsschnittstellen

 Umgebungstemperatur O °C / +40 °C, optimal für die Batterie +15 °C / +25 °C

 Rel. Luftfeuchtigkeit < 95% nicht kondensierend

 Sicherungen Überlastung - Kurzschluss - Überspannung - Unterspannung - Überhitzung - zu starke Batterieentladung

 Sicherheitsrichtlinien Sicherheit EN 62040-1   EMC EN 62040-2   Richtlinie 73/23 - 93/68 - 89/336 EC   Leistungen nach EN 62040-3

 Stoßspannungsfestigkeit 3KA 8/20 µs

 Farbe dunkelgrau RAL 5004

 Geräuschentwicklung <40 dBA bei 1 m

DETAILS

 OPTIONEN

 Batterierack für längere Überbrückungszeit, Ausgenommen für das Modell DLPR 70

 Multipass (mm/kg): 2HEx438x360 - Gewicht 6,8 Rackversion
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