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NENNLEISTUNG

Nennspannung 400 Vac 3-phasig

Frequenzbereich ± 20%

Nennfrequenz 45 ÷ 65 Hz

Leistungsfaktor > 0,9 in der Version RT CLEAN

Stromverzerrung < 5% in der Version RT CLEAN

Stufenweises Einschalten 0-100% in 10”

BYPASS

Nennspannung 400 Vac dreiphasig

Erlaubter Spannungsbereich ± 15% (einstellbar von ± 10% bis ± 25% über Bedienfeld)

Eingangsfrequenz 50/60 Hz Autoerkennung

Erlaubter Frequenzbereich ± 2% (einstellbar von ± 1% bis ± 5% über Bedienfeld)

Standardzubehör Back Feed Protection; abtrennbare Bypass-Leitung

BATTERIE

Typ VRLA AGM Blei und offene Wanne / NiCd

Max. Ladestrom (A) 0,2 x C10

GLEICHRICHTERAUSGANG

Haltespannung temperaturabhängig (-0,5 Vx°C)

Restwelligkeit der Spannung < 1%

INVERTERAUSGANG

Nennleistung (kVA) 10 15 20 30 40 60 80

Nennleistung (kW) 8 12 16 24 32 48 64

Phasenanzahl 3 + N

Nennspannung (V) 400

Ausgangsstrom (A) 14 22 29 43 58 87 115

Spannungsregelbereich 348 ÷ 424 V (von Bedienfeldl) 

Crestfaktor (Imax/Irms) 3 : 1

Wellenform sinusförmig

Statische Stabilität ± 1%

Dynamische Stabilität ± 5% in 5 ms

Frequenz 50/60 Hz konfigurierbar

Überlast 110 % 125% 150% vom Nennstrom für  5h/10’/1’

Frequenzstabilität ± 0,05% ohne Netzspannung; ± 2% (wählbar von ± 1% bis ± 5%)  wenn Netzspannung vorhanden

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht (kg) von 210 bis 480 von 220 bis 490 von 230 bis 500 von 282 bis 552 330 450 555

Abmessungen (hbt) (mm) 1200 x 555 x 720 1400 x 800 x 740

Alarmsignale potentialfreie Kontakte

Fernbefehle ESD und Bypass

Kommunikation RS232 + Fernkontakte

Umgebungstemperatur 0 °C / + 40 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit 95% nicht kondensierend

Farbe hellgrau RAL 7035

Geräuschentwicklung 54 dBA bei 1 m 60 dBA  bei 1 m 62 dBA  bei 1 m

Schutz IP20

Wirkungsgrad > 90% > 91% > 92%

Sicherheitsrichtlinien Sicherheit EN 62040-1   EMC EN 62040-2   Richtlinie 73/23-93/68-89/336 EEC   Leistungen nach EN 62040-3

Interne Batterien ja ja ja ja nein nein nein


