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MDT 10 - AF MDT15 - AF MDT 20 - AF MDT30 - AF MDT 40 - AF MDT60 - AF MDT80 - AF
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 NENNLEISTUNG

 Nennspannung 400 Vac dreiphasig + N

 Spannungsbereich ± 20%

 Frequenzbereich 45 ÷ 65 Hz

 Eingangsleistungsfaktor >0,99

 Stromverzerrung Sinusaufnahme THDI 4% 

 BYPASS

 Nennspannung 400 Vac

 Phasenanzahl 3 + N

 Erlaubter Spannungsbereich ± 15% (wahlweise von ± 5% bis ± 25%)

 Nennfrequenz 50/60 Hz

 Erlaubter Frequenzbereich ± 2% (wahlweise von ± 1% bis ± 5%)

 AUSGANG

 Nennleistung (kVA) 10 15 20 30 40 60 80

 Wirkleistung (kW) 8 12 16 24 32 48 64

 Phasenanzahl 3 + N

 Nennspannung (V) 380 - 400 - 415 wählbar

 Spannungsbereich 346 ÷ 422 V

 Crestfaktor (Imax/Irms) 3 : 1

 Wellenform sinusförmig

 Klirrfaktor bei linearer Last 2%

 Statische Spannungsstabilität ± 1%

 Dynamische Spannungsstabilität ± 5% in 10 ms

 Frequenz 50/60 Hz wählbar

 Überlast                  110% 125% 150% des Nennstroms für 5h/10’/1’                125% 150% des Nennstroms für 10’/1’

 BATTERIE

 Typ Blei, freie Säure und VRLA AGM / GEL; NiCd

 Wiederaufladezeit 6 Std 4-8 Std

 ALLGEMEINE ANGABEN

 Gewicht (kg) von 110 bis 258 von 115 bis 335 von 130 bis 350 von 144 bis 370 160 180 192

 Abmessungen (hbt) (mm) 1200 x 450 x 750 1400 x 500 x 740

 Netze dreiphasig + N

 Fernanzeige potentialfreie Kontakte

 Fernbefehle ESD und Bypass

 Komunikation doppelte RS232 + Fernkontakte + Steckplätz für Kommunikationsschnittstellen

 Umgebungstemperatur 0°C / +40°C

 Rel. Luftfeuchtigkeit <95% nicht kondensierend

 Farbe hellgrau RAL 7035

 Geräuschentwicklung < 56 dBA bei 1 m < 60 dBA bei 1 m

 Schutzart IP20

 Wirkungsgrad > 92% in Betriebsmodalität On-Line, > 98% in Betriebsmodalität Economy/Smart Active/Standby-Off/AVS

 Sicherheitsrichtlinien EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Richtlinie 73/23 - 93/68 - 2004/108 EC EN 62040-3


