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•	 Sequentieller	 Shutdown	 nach	 Priorität:	 PowerShield3 kann automatisch alle 
PCs eines Netzwerks herunterfahren und die aktiven Arbeiten auf vielen 
Anwendungen sichern. Der Anwender kann die Reihenfolge angeben, in der die 
ans Netzwerk angeschlossenen Computer heruntergefahren werden sollen, und 
die Prozedur seinen Bedürfnissen anpassen.

• Multiplattform-Kompatibilität: PowerShield3 garantiert Multiplattform-Kompatibilität, 
da es zur Kommunikation das TCP/IP Standardprotokoll benutzt. Damit können 
Computer mit unterschiedlichen Betriebssystemen von einer einzigen Konsole aus 
überwacht werden. Beispielsweise kann ein UNIX Server von einem Windows PC 
überwacht werden oder sich mit einer USV an einem anderen Ort über ein Intranet 
oder das Internet selbst verbinden.

•	 Ereignisplanung:	 PowerShield3 erlaubt es, eigene Abschalt- und 
Wiedereinschaltprozeduren für die versorgten Systeme zu definieren. Dies kann 
die Sicherheit erhöhen und zu erheblichen Energieeinsparungen führen.

•	Meldungsverwaltung:	PowerShield3 informiert den Anwender dauernd über den 
Status der USV. Außerdem kann eine Liste von Anwendern definiert werden, die 
bei Störung oder Netzausfall E-Mail, Fax, Anrufe oder SMS erhalten (Erfordert 
zusätzliche Hard- und Software).

•	 Integrierter	 SNMP	 Agent:	 PowerShield3 beinhaltet einen SNMP Agent zur 
Verwaltung	 der	 USV,	 der	 ein	 Übertragen	 aller	 USV	 Informationen	 mit	 dem	
RFC1628 Standard und den zugehörigen Abfrageroutinen erlaubt. 

Alle genannten Marken und Produktnamen 
gehören ihren rechtmäßigen Eigentümern.

PowerShield3 ist kostenfrei ladbar von www.riello-ups.de

Kommunikations Software

 Damit kann die USV in SNMP kompatiblen Umgebungen wie HP OpenView, 
Novell ManageWise und IBM NetView verwaltet werden.

• Integrierter WAP Server: PowerShield3 stellt das innovative Fernüberwachungssystem 
für USVs mit mobilem WAP zur Verfügung. Diagnose von USVs war noch nie so 
einfach und unmittelbar wie heute.

• Sicherheit, einfaches Bedienen und Verbinden: Die Kommunikation ist durch Passwort 
geschützt, was die USV Verwaltung sicher macht. Dank der “discovering/browsing” 
Funktion können alle an Computer und/oder LANs angeschlossenen USVs sofort in 
einer Liste angezeigt werden, so dass sie überwacht werden können. Wenn kein LAN 
zur Verfügung steht, so kann die Kommunikation auch über Modem erfolgen.

• Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, 2003, XP, Vista, 2008 server
• Linux an X86-Prozessor, X86_64-Prozessor und IA64-Prozessor
• Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, 6
• Mac OS X
• die meist verbreiteten UNIX Systeme wie:
 IBM AIX, HP, SUN Solaris INTEL und SPARC, SCO Unixware, Silicon Graphics 

IRIX,	Compaq	Tru64	UNIX	und	DEC	UNIX,	Open	BSD	UNIX	und	FreeBSD	
UNIX, NCR UNIX

• HP OPEN VMS

PowerShield3 garantiert eine wirksame und intuitive Verwaltung der USV-Anlagen, indem es alle wichtigen Informationen wie Eingangsspannung, 
angeschlossene Last und Batteriekapazität anzeigt. Bei Störungen kann es detaillierte Angaben zum Status der USV anzeigen. Seine Client/Server Architektur 
macht es zum idealen Instrument zur Verwaltung von Multiplattform-Netzwerksystemen.

Unterstützte Betriebssysteme

Eigenschaften

Grafische Darstellung des USV Zustands
PowerShield3 ist ein einfaches aber leistungsfähiges Tool zur Anzeige und Kontrolle des 
uSV zustandes. hierfür gibt es für alle gängigen Betriebssysteme eine grafikversion.

Detaillierte Anzeige der USV Parameter
PowerShield3 liefert alle notwendigen Informationen für eine erste Diagnose.

Ereignisspeicher und grafische Anzeige
Alle Veränderungen des Betriebszustandes werden gespeichert und grafisch angezeigt, 
wodurch der Anwender Tendenzen bei der Veränderung der Versorgungssicherheit  gut 
erkennen kann.

Programmierung der USV Parameter
Alle vom Anwender ausführbaren Aktionen können programmiert werden: herunter- und 
Wiederhochfahren des Servers, Batterietest der uSV usw.

Grafische Darstellung des USV Zustands Version für MAC OS X
PowerShield3 ist die einzige Software für Überwachung  und Shutdown in der Macintosh 
umgebung mit Client/Server Architektur. Dies erlaubt die Integration via TCP/IP Protokoll 
in die Betriebssysteme Novell und die meist verbreiteten uNIX Systeme. Es kann die 
Netzwerk-Agenten der Serie Netman Plus zur uSV Verwaltung via Netzwerk unterstützen 
und ist mehrsprachig.

Block- und Funktionsdiagramm
PowerShield3 stellt die uSV-Anlage als Blockdiagramm dar und versorgt den Anwender 
mit Informationen über den Betriebszustand.

Übertragung von Alarmen via E-Mail, SMS, Fax oder Anruf
PowerShield3 kann zur automatischen Übertragung der Alarmmeldungen E-Mail, SMS, 
Fax und Anruf konfiguriert werden (Erfordert zusätzliche hard- und Software).


