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GESCHÜTZTER ANSCHLUSS 
FÜR NETZWERK ODER 

TELEFONLEITUNG

AUSGANGSSTECKDOSEN

EINGANGSSTECKDOSE

 BAUREIHE

 NENNLEISTUNG

 EINGANG

 Nennspannung 220-240 Vac

 Spannungsbereich 230 Vac (+20/-26%)

 Frequenz 50/60 Hz autom. Bereichseinstellung

 AUSGANG

 Spannung bei Netzbetrieb 230 Vac (-8%, +10%)

 Spannung bei Batteriebetrieb 230 Vac (+/- 5%)

 Frequenz bei Batteriebetrieb 50 oder 60 Hz (+/- 0.5%)

 Wellenform pseudosinus

 BATTERIE

 Typ  VRLA AGM Bleiakku wartungsfrei

 Wiederaufladezeit 6-8 Std

 ALLGEMEINE ANGABEN

 Gewicht (kg) 5,8 6,2

 Abmessungen (hbt) (mm) 152 x 110 x 325

 Telefonschutz auf RJ11/45 Steckern 

 Kommunikation USB

 Sicherheitsrichtlinien EN 62040-1-1 und Richtlinie 73/23 EC, 93/68 EC, EN 62040-3 (Leistungen) 

 EMV EN 62040-2 und Richtlinie 2004/108 EC, 93/68 EEC

 Prüfzeichen CE

 Umgebungstemperatur O °C / +40 °C

 Farbe - Dunkelgrau

 Höhe und rel. Luftfeuchtigkeit max. Höhe 6000 m, <95% nicht kondensierend

 Mitgeliefertes Zubehör 2 Kabel zur Ausgangsversorgung; Kommunikationssoftware, Handbuch
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