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SPOTLIGHT LED-3W-LI

Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion (schaltet bei Netzausfall automatisch ein), schwenkbarer Leuchtenkopf 90° nach hinten
und 20° nach vorne, Betriebsdauer > 4 h bei max. Leistung, inkl. Ladestation für Wandmontage.

Artikelnummer L00.100178

Temperaturbereich 0°C — 40°C

Gehäusematerial ABS-Kunststoff, schlagfest

Gehäusefarbe Schwarz

Anschlussspannung AC 230 V ± 10 %, 50 - 60 Hz

Anschlussspannung DC 12 V ± 0 %

Technische Spezifikationen

ELEKTRO

Batterietyp Li-Ion; 7,4 V, 2,2 Ah

Batterielaufzeit Höchste Stufe ~ 4h; 1. Dimmstufe ~ 8h; 2. Dimmstufe ~ 12h

MECHANIK

Abmessungen (HxBxT) 275 x 133 x 155 mm

Gewicht 1,58 kg

Speisung Externes Ladegerät für geringes Leuchtengewicht

Schaltfunktion Dauerlicht/Dimmung/Blinklicht/Akkuabfrage

Überwachungsfunktion  Info-Panel mit 5 LED‘s

Vorsteckscheibe (inkl.) orange, klar, prismiert

Besonderes Schwenkbarer Leuchtkopf bis 90° nach hinten und 30° nach vorne
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Weitere Bilder

Detailbild

Technische Informationen

Technische Zeichnung

Ersatzteile

Li-Ion Akku 7,4V/2200mAh

A00.100052


