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(VIOPARUM 90) Einbauvariante

Revisionsabschliisse

@ Zubehor auf Vollstandigkeit prifen

Lieferumfang: o -
Wandbefestigungssatz Bendtigte
Personen: 2

Doppelbartschlissel
Montage- und Betriebsanleitung
Brandschutzkitt

Bendtigtes Werkzeuq:
Wasserwaage, Akkuschrauber, Bohrmaschine mit geeignetem

Bohrer (@ 10 mm), Stitze gegen Kippgsfahr

Notwendige Sicht- und Funktionskontrollen unmittelbar nach
Anlieferung:

Sind die flexiblen Dichtungen rund um den Turfligel in einwandfreiem
Zustand?

Ist der Rahmen richtig montiert? Liegt der Turfligel dicht an?
SchlieRen und Verriegeln die Schwenkhebel?

Ist der Typenschild-/ Produktionsaufkleker aufgeklebt?

Bitte beachten Sie, dass die Feuerwiderstandsfahigkeit der
Vioparum 90 nur dann sichergestellt ist, wenn die Vioparum 90
stets in dem im Verwendbarkeitsnachweis vorgebenen Zustand
gehalten wird.

Massive* Schachtwand errichten,
wenn schon vorhanden, dann priifen

*keine Leichtbauwand!

bei beiden Ausflhrungs-
varianten entsprechen die Malle
der Offnung in der Wand den
Innenmafien des Rahmens der
Vioparum 90 + mind. 5 mm
umlaufend.

Wichtig: Bei der Erstellung
der Offnung ist auf
Rechtwinkligkeit zu achten!

System aufrichten, positionieren, lot- und
waagerecht ausrichten

Wichtig: Diagonalmabhe priifen !
Achtung Bruchgefahr!
Achtung Kippgefahr !

Achtung: Tiiren sichern !
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Befestigungsbohrungen in der Massivwand

Durch die vergebohrten
Locher im Rahmen die

Befestigungskohrungen
10 mm in die Massiv-
wand Ubertragen.

Wichtig: Setztiefe beachten
Achtung: Nicht in den
Rahmen bohren!

Achtung Bruch- und

Kippgefahr!

Diibel einsetzen, Befestigung des Rahmens
in der Massivwand

In die Bohrungen im Rahmen die
dafiir vargesehenen Diibeln
einbringen.

Die Schrauben nicht zu fest
anziehen, da ein Uberdrehen
den Rahmen beschadigen kann.
(Durchsteckmontage)

Fugen abdichten
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Die Fugen zwischen der
Vioparum 80 und der YWand
missen mit dem
beigefligten Brandschutzkitt
Crystal Cel (Z-19.11-1958)
brandschutztechnisch
abgedichtet werden.
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