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Guideled SL 13851 CGLine+

Sicherheitsleuchte, mit asymmetrischer Optik, Deckeneinbaumontage

* * e LED Einzelbatterie-Leuchte mit automatischem Test flir geringen Inspektionsaufwand
e Universell einsetzbar fir Dauer und Bereitschaftsschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb
e Fir die autarke Installation oder zum Anschluss an das CGLine+ Uberwachungssystem

e Umweltfreundlich dank moderner Lithium-lonen-Technologie
e Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschlussleistung

Guideled SL 13851 CGLine+

e Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50.000 Stunden)

e Asymmetrische Optik speziell fir die Ausleuchtung mit 5 Ix vertikal flr Erste-Hilfe-Stellen,
sowie Brandbekdmpfungs- und Sicherheitseinrichtungen gem. EN 1838

B G e Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige Uber Bicolor-LED und Priftaster
o~ \ e 1 Minute Ruckschaltverzogerung nach Netzwiederkehr
/ e Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezeiten
| (nur in Verbindung mit CGLine+ Web Controller)
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Lichtverteilungskurve
GuidelLed SL 13851 CGLine+

Ausrichtung Fluchtweg

Deckenausschnitt
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Bei Einbau durch Deckenausschnitt erforder-
liche Hohe in Zwischendecke: 150 mm

*Schutzklasse 2
Schutzgrad der Leuchte: IP41
Schutzgrad des Modulgehduses: IP20

Lichtstrom Onenn,

310Im

Lichtstrom Og/Oyenn

am Ende der Nennbetriebsdauer

100 % bei 1 h; 65 % bei 3 h; 25 % bei 8 h

Gehausematerial

Polycarbonat, Aluminium

Gehéusefarbe Weiss ahnlich RAL 9010
Gewicht 0,86 kg
Montageart Deckeneinbaumontage

Anschlussklemmen

Durchgangsverdrahtung Netz (L, ", N, PE) bis 2,5 mm?
Durchgangsverdrahtung CGLine+ Bus bis 1,5 mm?

Anschlussspannung

220-240V AC, 50/60 Hz

Anschlussleistung Netzbetrieb
(Scheinleistung/Wirkleistung)

69VA/6,7W

Zul. Umgebungstemperatur

Dauerlicht -5 °C bis +30 °C, Bereitschaftslicht 0 °C bis +35 °C

Batterie

Lithium-lonen 3,7 V/4000 mAh
mit Mehrfach-Schutzbeschaltung

Leuchtmittel

HighPower LEDs 2 x 1,6 W

Bestellangaben

Lieferumfang

Bestell-Nr.

Guideled SL 13851 1-8 h/D CGLine+ Deckeneinbau mit asymmetrischer Optik L02.100570
fur 5 Ix vertikale Beleuchtungsstarke, Klemmbereich Deckenstéarke 0-20 mm
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Planungshilfe fiir Guideled SL 13851 CGLine+

Sicherheitsleuchte, Deckeneinbaumontage fiir 5 Ix vertikale Beleuchtungsstarke

GuidelLed SL 13851 CGLine+ erfiillen spezielle Anforderungen der EN 1838

Um den Anforderungen der EN 1838 zu erfiillen, besitzen die neuen GuidelLed SL 13851 CGLine+ spezielle
Optiken, die Uber die geforderte Beleuchtungsstarke von 5 Ix in der Vertikalen in einem weiten Bereich
verfiigen: Montagehohen bis 5,6 m und eine ausgeleuchtete Breite bis 2,8 m sind hierbei méglich.

Nennbetriebsdauer 1 h Nennbetriebsdauer 3 h Nennbetriebsdauer 8 h
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Flache, in der die Mindest-Beleuchtungsstérke von 5 Ix (Wartungsfaktor 0,8) erreicht wird in Abhdngigkeit
von der Entfernung a und der Nennbetriebsdauer:

a=10m a=15m a=20m
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