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RZ nachleuchtend
 Folie auf Alutafel aufgezogen oder selbstklebend 

Langnachleuchtende Rettungswegschilder stellen bei Gefahren und Notsituationen eine 
mögliche Variante zu Rettungszeichenleuchten dar. Die langnachleuchtenden Komponenten 
des Sicherheitsleitsystems werden in einer sehr kurzen Anregungsdauer von wenigen Minuten 
aktiviert und leuchten dann stundenlang nach. Im Vergleich zu Sicherheitsbeleuchtungen 
erfordern langnachleuchtende Rettungswegschilder geringere Kosten für die Instandhaltung.

•  leicht, stabil, bruchsicher und nicht brennbar

•  permanent haftend und hohe Nachleuchtkraft

•  eignet sich für Innen- und Aussenbereich 

•  Zuverlässig und wartungsfrei
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Rettungszeichen nachleuchtend

RZ_NACHLEUCHTEND

RZ nachleuchtend, Alutafel, PL
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100004

RZ nachleuchtend, Alutafel, PR
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100013

RZ nachleuchtend, Alutafel, PU
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100136

RZ nachleuchtend, Alutafel, PO
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100062

RZ nachleuchtend, Alutafel, PLU
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100144

RZ nachleuchtend, Alutafel, PRU
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100150

RZ nachleuchtend, Alutafel, PLO
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100023

RZ nachleuchtend, Alutafel, PRO
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100014

RZ nachleuchtend, Selbstklebefolie, PL
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100041

RZ nachleuchtend, Selbstklebefolie, PR
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100056

RZ nachleuchtend, Selbstklebefolie, PU
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100030

RZ nachleuchtend, Selbstklebefolie, PO
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100063

RZ nachleuchtend, Selbstklebefolie, PLU
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100117

RZ nachleuchtend, Selbstklebefolie, PRU
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100050

RZ nachleuchtend, Selbstklebefolie, PLO
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100052

RZ nachleuchtend, Selbstklebefolie, PRO
Erkennungsweite 9,75 m

L00.100114

Folie auf Alutafel aufgezogen oder Folie selbstklebend, gem. SN EN ISO 7010, 300 x 150 mm                                                             

RZ nachleuchtend, Alutafel, PL/PR, 
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100090

RZ nachleuchtend, Alutafel, PU/PU
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100009

RZ nachleuchtend, Alutafel, PL/BL
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100133

RZ nachleuchtend, Alutafel, PR/BL
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100134

RZ nachleuchtend, Alutafel, PU/BL
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100135

RZ nachleuchtend, Alutafel, PO/BL
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100156

RZ nachleuchtend, Alutafel, PLU/BL
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100152

RZ nachleuchtend, Alutafel, PRU/BL
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100153

RZ nachleuchtend, Alutafel, PLO/BL
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100151

RZ nachleuchtend, Alutafel, PRO/BL
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100143

RZ nachleuchtend, Alutafel, PLU/PRU
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100044

RZ nachleuchtend, Alutafel, PLO/PRO
inkl. Ketten 2 x 1000 mm, Erkennungsweite 9,75 m

L00.100031

Kettenmontage, Folie auf Alutafel aufgezogen, gem. SN EN ISO 7010, 300 x 150 mm                                                                          

RZ nachleuchtend, Alutafel, Richtungsangaben variabel; 
PL, PR, PU, PO, Erkennungsweite 13 m

L00.100021

RZ nachleuchtend, Alutafel, Richtungsangaben variabel; 
PLU, PRU, PLO, PRO, Erkennungsweite 13 m

L00.100055

RZ nachleuchtend, Selbstklebefolie, Richtungsangaben variabel; 
PL, PR, PU, PO, Erkennungsweite 13 m

L00.100019

RZ nachleuchtend, Selbstklebefolie, Richtungsangaben variabel; 
PLU, PRU, PLO, PRO, Erkennungsweite 13 m

L00.100058

Folie auf Alutafel aufgezogen oder Folie selbstklebend, gem. SN EN ISO 7010, 200 x 200 mm                                                             

Weitere Grössen und Sonderausführungen auf Anfrage.


