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Technische Daten

Würfelleuchte:	 	 Polycarbonat,	flammhemmend,	 
Vario-Pendel:	 	 Standardfarbe:	weiss,	RAL	9003,	Optional:	Aludesign
Schutzklasse:  II (CGS), III (PLC)
Schutzart:	 	 IP40
Versorgungsarten: CGS, PLC
Eingangsspannung:	 230	V	AC	+/-10%	,	50Hz,	175	V	bis	275	V	DC	(CGS),	24	V	DC	+/-20%	(PLC)
Leuchtmittel:	 	 Hochenergieeffiziente	Power-LEDs
Nennleistung Leuchtmittel:	 3	W
Temperaturbereich:	 -15	°C	bis	+40	°C
Netzanschlussklemmen:	 1	mm²	-	2,5	mm²
Gewicht:	 	 1.67	kg

Abmessungen	in	mm

Erkennungsweite	48	m
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Gehäusearten:	Grösse	1 Zubehör:
LED-Würfelleuchte	24	CGS	 L04.100110
LED-Würfelleuchte	24 PLC	 L04.100027

Vario-Pendelset	0,3	bis	0,5	m	 L04.100016
Vario-Pendelset	0,9	bis	1,7	m	 L04.100209

Hinweis: Dimmbare	Ausführung	ist	bei	CGS	nicht	erhältlich!
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LichtverteilungAbstandstabelle

Montagehöhe	[m]

1	Lux

2,50 2,00	m 3,00	m
3,00 1,70	m 3,00	m
3,50 0,90	m 2,80	m

0,5	Lux
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din - Dietmar Nocker
Sicherheitstechnik GmbH
Kotzinastraße 5
4030 Linz

Bearbeiter(in) Michael Hölzl
Telefon +43 676 / 83033 110

Fax +43 732 / 770811-22
e-Mail michael.hoelzl@din-notlicht.at

din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat String-Würfel-24 / LVK (Polar)

Leuchte: din-FACILITYMANAGEMENT GmbH Eulumdat String-Würfel-24
Lampen: 1 x 3x Rebel LED-230V
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