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170 mm
+ 40 °C
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For working on the installation, please ensure first the emergency lighting system is blocked, the battery operation 
is interrupted, and the mains is OFF. 
Stellen Sie bei Arbeiten an der Installation sicher, dass zuerst das Notbeleuchtungssystem blockiert, der 
Batteriebetrieb unterbrochen und das Stromnetz ausgeschaltet ist. 

x 1

Target group: Skilled electricians 
Zielgruppe : Elektrofachkraft

Intended application: Emergency lighting, not suitable for private use. 
Verwendungszweck: Notbeleuchtung, nicht für privaten Gebrauch.
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e

d
0,5 < S < 2,5 mm²

L
N

220-240V AC - 50/60 Hz 
176-275V DC

0 + 0 = 

0 + 1 = 1

0 + 9 = 9

1 + 0 = 10

1 + 1 = 11

2 + 0 = 20 Max. 20

Addressing/Adressierung No address (without CG-S monitoring)/
Keine Adresse (ohne CG-S Überwachung)

  Optional
0,5 < S < 2,5 mm²
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SINGLE-SIDE 
LIGHTING / DE

DOUBLE-SIDE 
LIGHTING / DE 

DOUBLE-SIDE OR SINGLE-SIDE CONFIGURATION / DE

PICTOGRAMS CONFIGURATION / DE
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DOUBLE-SIDE ONLY /DEb c

OR
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100 %

WEEE : Contacter votre revendeur local

Eaton.com/recycling
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CLICK x6 ON BOTH SIDES /DE!

a CLICK CLICK

b

x 2
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CBS

Not replaceable 
Nicht austauschbar

IP43 / IK07
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FT2EC4ICGSIP

FT2EC4ICGS 32 x LED 3V 11mA

IP65 / IK07 32 x LED 3V 11mA

20m

20m

IP43 / IK07

FT3EC4ICGSIP

FT3EC4ICGS 48 x LED 3V 11mA

IP65 / IK07 48 x LED 3V 11mA

30m

30m

When the life time of light source is over, replace the luminaire.  
Wenn das Lebensdauerende der Lichtquelle erreicht wurde, 
ersetzen Sie die Leuchte.

3.6VA /1.4W

Power consumption mains operation
(apparent/effective power)

Anschlussleistung Netzbetrieb
(Scheinleistung / Wirkleistung)

3.6VA /1.4W

5.2VA /2.7W

5.2VA /2.7W


