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1 Wichtige Hinweise

1.1 Allgemeines

Montagearbeiten durfen nur von einer Elektrofachkraft ausgefuhrt werden.
Andere Personen dirfen in dieser Anleitung beschriebene Tatigkeiten nur ausfiihren, wenn...

=  sie eine sach- und fachgerechte Einweisung erhalten haben,
. ihre Aufgaben und Tatigkeiten genau definiert und verstanden worden sind,
= die Tatigkeiten unter Aufsicht und Kontrolle von einer Elektrofachkraft ausgefuhrt werden.

Es gelten die Bestimmungen und Richtlinien des Landes, in dem die Beleuchtungsanlage installiert und betrieben wird.

1.1.1  Symbolerklarung

Wichtige Sicherheitshinweise sind in dieser Betriebsanleitung durch Symbole gekennzeichnet und miissen zur Arbeitssicherheit unbedingt
eingehalten werden.

A Achtung! Gefahr! Verletzungs- oder Lebensgefahr! Sachschaden!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die bei Nichteinhaltung zu...

=  Gesundheitsbeeintrachtigungen, Verletzungen, bleibenden Kdérperschéaden oder zum Tode von Personen fiihren kénnen.
= Umweltschaden fuhren kénnen.
= schweren Schaden an den Anlagenteilen und —komponenten, bis hin zum Totalausfall des gesamten Systems fihren kann.

Hinweis!

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Tipps und Informationen zur Vorgehensweise oder zum Umgang mit den beschriebenen Geréaten
oder Anlagenteilen.

1.1.2 Information zur Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt den sicheren und sachgerechten Umgang mit dem System. Die angegebenen Sicherheitshinweise und
Anweisungen sowie die flr den Einsatzbereich geltenden ortlichen Unfallverhiitungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen
missen eingehalten werden.

Vor Beginn samtlicher Arbeiten am System ist die Betriebsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit und die jeweiligen Sicherheitshin-
weise, vollstéandig zu lesen.

Bei Verwendung dieser Montage- und Betriebsanleitung sind folgende Hinweise zu beachten:

AAchtung!

Die Abbildungen und Schaltplane in dieser Montage- und Betriebsanleitung dienen teilweise nur der Veranschaulichung der beschriebenen
Sachverhalte. Uberall dort, wo massgenaues Arbeiten oder prézise, an die Besonderheiten vor Ort angepasste Zeichnungen oder Schalt-
plane erforderlich sind, sind die Zeichnungen und Plane verbindlich einzuhalten, die fur die Beleuchtungsanlage speziell erstellt worden
sind.

A Achtung!

Fuhren Sie nur Arbeiten durch, fiir die Sie eine ausreichende fachliche Qualifikation und eine Einweisung in die drtlichen und betrieblichen
Gegebenheiten besitzen!

A Achtung!

Beachten Sie bei Planung der Installation und beim spateren Betrieb, dass...

. eine ausreichende Kihlung der Geréte gewahrleistet ist.
. die Umgebungsbedingungen gemass den Spezifikationen zu Schutzart und Schutzklasse eingehalten werden.

Montage- und Betriebsanleitung Seite 5 von 52



,- WEGWEISEND SICHER

ALMAT

In den Systemen sind Komponenten anderer Hersteller verbaut (z. B. Netzteil). Diese Zukaufbaugruppen sind von ihren Herstellern Geféhr-
dungsbeurteilungen unterzogen worden. Die Ubereinstimmung der Konstruktionen mit den geltenden europaischen und nationalen Vor-
schriften wurde von den Herstellern der Komponenten erklart.

1.1.3 Mitgeltende Unterlagen

1.1.4 Haftung und Gewabhrleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Beriicksichtigung der geltenden Vorschriften, dem Stand der Technik
sowie unserer langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Betriebsanleitung ist in unmittelbarer Nahe des ASC 200 NET CMR Controllers jederzeit zugéanglich fir alle Personen, die an oder mit
dem System arbeiten, aufzubewahren.

Diese Betriebsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten an und mit dem System sorgféltig durchzulesen!

Fir jegliche Mangel, die mit der Belieferung und Installation von ALMAT-Notlichtanlagen und -leuchten aufgrund anderer Normen und Vor-
schriften, die in kompletten Installationspaketen im Zusammenhang mit ALMAT-Produkten vorgeschrieben sind, auftreten kénnen, tber-
nimmt die Firma ALMAT AG keine Haftung und/oder Gewahrleistung. Beachten Sie zusétzlich alle Gesetze, Normen und Richtlinien des
Landes, in dem die Anlage errichtet und betrieben wird.

Die ALMAT AG tbernimmt keine Gewahrleistung oder Haftung fiir Schaden oder Folgeschéden, die entstehen durch...

. nicht-bestimmungsgemassen Gebrauch,

. Nichtbeachtung von Vorschriften und Verhaltensmassregeln fiir den sicheren Betrieb des Systems,

= nicht-autorisierte oder nicht-fachgerechte Anderungen bei den Anschliissen und Einstellungen des Systems oder bei der Pro-
grammierung,

L] Betrieb von nicht zugelassenen oder nicht geeigneten Geraten oder Geréategruppen am ASC 200 NET CMR Controller.

1.1.5 Urheberschutz

Alle inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind im Sinne des Urheberrechtsgesetzes geschiitzt.

1.1.6 Ersatzteile

Es durfen ausschliesslich Original-Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.

A Achtung!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile kdnnen zu Beschadigungen, Fehlfunktionen oder einem Totalausfall des Systems fuhren. Bei
Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile verfallen samtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtanspriche.

1.1.7 Entsorgung

Die Verpackungsmaterialien, sowie die einzelnen Bauteile und Komponenten des ASC 200 NET CMR Controllers miissen entsprechend
den nationalen Richtlinien und Vorschriften fir Recycling entsorgt werden.

Batterien und elektronische Bauteile enthalten Stoffe, die bei nicht-sachgerechter Entsorgung zu Gesundheits- und Umweltschaden fuhren.

1.2 Sicherheit

Der ASC 200 NET CMR Controller ist zum Zeitpunkt seiner Entwicklung und Fertigung nach geltenden, anerkannten Regeln der Technik
gebaut und gilt als betriebssicher. Die entsprechenden Normen und Richtlinien sind in der verfiigbaren EG Konformitatserkarung angefiihrt.

Es kdnnen jedoch von diesem System Gefahren ausgehen, wenn es von nicht fachgerecht ausgebildetem Personal, unsachgemass oder
nicht bestimmungsgemass verwendet wird.

A Achtung!

Bei der Planung eines Notlichtsystems mit einem ASC 200 NET CMR Controller prifen Sie vorher, ob die geplanten Elektroinstallationen
der Einsatzumgebung gentigen. Spezielle Umgebungsbedingungen (z. B. explosionsgefahrdete Bereiche oder Bereiche mit aggressiver
Atmosphare) erfordern spezielle Einrichtungen und Installationen.

Betreiben Sie das System und die hieran angeschlossenen Anlagenteile nur in technisch einwandfreiem Zustand unter Beachtung...

= der Sicherheits- und Gefahrenhinweise in der Montage- und Betriebsanleitung,
. der vom Betreiber der Anlage festgelegten Arbeits- und Sicherheitsanweisungen
. der aufgefiihrten Installations- und Betriebsdaten.

Storungen, die die Funktion oder Sicherheit des Systems beeintrachtigen kénnen, sind umgehend den verantwortlichen Stellen der Be-
triebsleitung zu melden und zu beseitigen.
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Der ASC 200 NET CMR Controller dient ausschliesslich der Uberwachung und Programmierung eines Notlichtsystems. Der Betrieb erfolgt
programmgesteuert. Die Parametrierung ist Fachpersonal mit speziellen Kenntnissen der rechtlichen und technischen Grundlagen fiir Er-
richtung und Betrieb eines Notlichtsystems vorbehalten.

1.2.1 Bestimmungsgemasse Verwendung

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemasser Verwendung der Systeme gewahrleistet.

A Achtung!

Jede uber die bestimmungsgemésse Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung der Systeme ist untersagt und gilt als
nicht bestimmungsgemass.

1.2.2 Inhalt der Betriebsanleitung

Jede Person, die damit beauftragt ist, Arbeiten an oder mit dem System durchzufiihren, muss die Betriebsanleitung vor Beginn der Arbeiten
gelesen und verstanden haben. Dies gilt auch, wenn die betreffende Person mit einem solchen oder @hnlichen System bereits gearbeitet
hat oder durch den Hersteller geschult wurde.

1.2.3 Verénderungen und Umbauten an der Anlage

Zur Vermeidung von Gefahrdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung diirfen an dem ASC 200 NET CMR Controller weder Veran-
derungen, noch An- und Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdriicklich genehmigt worden sind.

Bei Erweiterungen, Umbauten oder Instandsetzungen anfallende Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, sind besonders
geschultem Fach- und Servicepersonal der ALAMT AG vorbehalten!

1.2.4 Verantwortung des Betreibers

Diese Betriebsanleitung muss in unmittelbarer Umgebung des Gerétes aufbewahrt werden und den an und mit dem System beschéaftigten
Personen jederzeit zugénglich sein.

Das Gerat darf nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden. Der ASC 200 NET CMR Controller muss
vor jeder Inbetriebnahme auf Unversehrtheit geprift werden.

Die Angaben der Betriebsanleitung sind vollstandig und uneingeschrankt zu befolgen!

1.2.5 Anforderungen an das Personal

An und mit dem Geréat darf nur autorisiertes und ausgebildetes Elektro-Fachpersonal arbeiten. Das Personal muss eine
Unterweisung Uber auftretende Gefahren erhalten haben.

Als Fachpersonal gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlagigen
Bestimmungen die ihm tbertragenen Arbeiten beurteilen und mégliche Gefahren erkennen kann.

Liegen beim Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vor, muss...

= eine sach- und fachgerechte Einweisung erfolgt sein,
= Aufgaben und Tatigkeiten genau definiert und verstanden worden sein,
=  die Tatigkeiten unter Aufsicht und Kontrolle von sach- und fachkundigem Personal ausgefiihrt werden.

1.2.6  Arbeitssicherheit

Durch befolgen der angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung kdnnen Personen- und Sachschaden
wéahrend der Arbeit mit und an dem System vermieden werden.

Dennoch sind folgende organisatorische Massnahmen schriftlich festzulegen und einzuhalten:

. Informations- und Meldepflichten (Beginn, Dauer, Ende der Arbeiten)

= Sicherungsmassnahmen wahrend der Ausfuihrung der Arbeiten, z. B. Ersatzbeleuchtung, Freischaltung der Spannungsversor-
gung und gegen Wiedereinschalten sichern (z. B. Entfernen der Sicherungen, Schlossschalter, Hinweisschilder)

. Schutz- und Sicherheitseinrichtungen fiir das Personal, welches Arbeiten an der Anlage ausfuhrt (siehe Punkt 1.2.7)

= Schutz- und Sicherheitseinrichtungen vor Gefédhrdungen, die von benachbarten Anlagenteilen ausgehen (z. B. Sicherheitsgitter,
Absperrungen, Sicherung von Verkehrswegen)

Bei Arbeiten am System ist der ESD-Schutz zu beachten!
Die Arbeits- und Sicherheitsvorschriften ergeben sich aus dieser Montage- und Betriebsanleitung sowie...

. den organisatorischen Massnahmen der Betriebsleitung (Bsp. s.0.)
. und aus den allgemeinen wie fachspezifischen Richtlinien und Vorschriften zur Unfallverhiitung.
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1.2.7 Personliche Schutzausristung
Bei Arbeiten an und mit dem System sind grundsétzlich zu tragen:
Arbeitsschutzkleidung

Eng anliegende Arbeitskleidung (geringe Reissfestigkeit, keine weiten Armel, keine Ringe und sonstiger Schmuck usw.), Schutzhand-
schuhe, Schutzbrille

Sicherheitsschuhe

Schuhwerk elektrostatisch leitféahig entsprechend der Norm EN 345 und fur den Schutz vor schweren, herabfallenden Teilen.
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2 Aufbau und Funktion

Unter Punkt 2 sind der Aufbau, die Funktion und die technische Ausfiihrung des ASC 200 NET CMR Controllers beschrieben.

2.1 Allgemeine Produktbeschreibung

ASC CMR steht fir ALMAT Self Contained (autarkes System) Central Monitored and Radio controlled (zentral iberwachtes und funkge-
steuertes System).

Ein ASC CMR Notlichtsystem setzt sich je nach Projektanforderung aus einer oder mehreren ASC 200 NET CMR Controller, den dazuge-
hérigen sc CMR Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchten und gegebenfalls der zentralen Anwendungssoftware ASU CONTROL zusammen.

Mit der CMR-Technologie (Central Monitored Radio controlled) kdnnen vom zentralen ASC CMR Controller die Betriebsarten Bereitschafts-
licht (Notleuchten werden eingeschaltet bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung oder bei manuell bzw. automatisch ausgeléstem Funktions-
und Betriebsdauertest), Dauerlicht (Notleuchten sind immer eingeschaltet) und geschaltetes Dauerlicht (wie Bereitschaftslicht jedoch zu-
satzliche Steuerung der Notleuchten tUber Schalterabfragen z.B. Uber 11 bis 14) je Notleuchte eingestellt werden. Als Voraussetzung fir die
Funktionalitat sind Leuchten, Vorschaltgerate und Module in CMR-Ausfuihrung zu verwenden.

Jede Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte ist ohne Datenleitung frei programmierbar. Dadurch sind nachtrégliche Anderungen der Be-
triebsarten ohne Eingriff in die bestehende Gehaudestruktur jederzeit moglich.

Die Programmierung und Konfigurierung erfolgt tiber die anwendungsfreundliche Benutzeroberfliche ASC web oder ber die zentrale An-
wendungssoftware ASU CONTROL.

Séamtliche Einstellungen sind in einem nicht-flichtigem Speicher hinterlegt und gehen somit auch bei einer generellen Abschaltung der
Netzversorgung nicht verloren.

Das ASC CMR Notlichtsystem wurde unter Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der Richtlinie 2004/108/EG zur elektro-
magnetischen Vertraglichkeit, der Funkrichtlinie RED 2014/53/EU und weiteren relevanten Normen entwickelt, gefertigt und geprift. Als
Bestatigung dient die verfiigbare EG-Konformitatserklarung.

2.2 ASC 200 NET CMR Controller

Die Wortzusammensetzung ASC 200 NET CMR Controller steht fiir Self Contained-Central Monitored Radio controlled, mit inkludierter NET
Funktion, zur Kombination mit bis zu 200 sc CMR Einzelbatterieleuchten.

Nachfolgend ist der ASC 200 NET CMR Controller inklusive Masszeichnung dargestellt:

D [ ] #
; . © oo :
: ‘_ === o
: ik |
g i _ . é &
E 249

B . I 0000000

. s | M

@ Hinweis!

Der ASC 200 NET CMR Controller ist ohne interner Sicherheitsstromquelle ausgefiihrt. Die Versorgung der Leuchten bei Netzausfall tiber-
nimmt ein Lithium-lonen-Akku je sc CMR Einzelbatterieleuchte.

Konfigurationsdaten, gespeicherte Ereignisse und das Prifbuch sind in einem nichtflichtigen Speicher hinterlegt und gehen im Falle einer
Unterbrechung der Stromversorgung nicht verloren.
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2.3 Ubersicht tiber die internen Baugruppen

In den nachfolgenden Punkten 2.3.1 bis 2.3.3 werden die internen Baugruppen beschrieben. Dazu zahlen die ASC CMR Steuereinheit HMI,
das ASC CMR Mainboard und das ASC CMR Netzteil.

23.1

ASC NET CMR Controller HMI

Das ASC NET CMR Controller HMI dient zur eingeschréankten Bedienung des Systems. Folgende Bestandteile sind zu erwahnen:

2,345

10

Beleuchtetes LC-Display
Mit Hilfe des Displays kann auf eine einfache und ubersichtliche Weise die Geratekonfiguration geandert werden. Weiters werden
technische Parameter der Anlage, Stérungsmeldungen und Ereignisse im Klartext gezeigt.

Menitasten / Funktionstasten
Die vier angefiihrten Tasten dienen zugleich als Meni- und Funktionstasten.

Als Meniitasten ermdglichen sie die Navigation innerhalb der Menufuhrung. Eine detaillierte Beschreibung ist unter Punkt 7.2.1
angefuhrt.

Als Funktionstasten sind bzw. kénnen den Tasten Funktionen zugeordnet. Eine Beschreibung dazu ist nachfolgend angefihrt.

= Mit anhaltender Betétigung der Taste [FT/BT] von 4 Sekunden wird ein Funktionstest ausgelost.
Beim Funktionstest werden die anlageninternen Funktionen und Funktionsfahigkeit der angeschlossenen ALMAT-LED-
Notleuchten Giberprift. Fehler werden vom System registriert, gespeichert und tber die Signalisierungs-LEDs auf dem
ASC NET CMR Controller HMI, die Fernanzeige oder die zentrale Anwendungssoftware ASU CONTROL signalisiert.

. Mit anhaltender Betatigung der Taste [FT/BT] von 8 Sekunden wird ein Betriebsdauertest ausgelost.
Beim Betriebsdauertest werden die anlageninternen Funktionen, Funktionsfahigkeit der angeschlossenen ALMAT-LED-
Notleuchten und die Bemessungsbetriebsdauer der Sicherheitsstromquellen in den einzelnen sc CMR Leuchten ber-
prift. Fehler werden vom System registriert, gespeichert und iber die Signalisierungs-LEDs auf dem ASC NET CMR
Controller HMI, die Fernanzeige oder die zentrale Anwendungssoftware ASU CONTROL signalisiert.

= Mit Betatigung der Taste [Menu] wird das Menu zur Konfigurierung und Informationsabfrage gedffnet.

= Mit Betatigung der Tasten [F1] und [F2] kann die jeweils hinterlegte Funktion, bei aktivem Hauptmeni, ausgeldst wer-
den. Die Hinterlegung der Funktion ist unter Punkt 8.2.4.12 beschrieben.

LED >Betriebsbereit<
Die LED leuchtet griin, wenn das System betriebsbereit ist. Das heisst, das System ist nicht blockiert und es liegen keine schwer-
wiegenden Fehler an.

LED >Batteriebetrieb<
Die LED leuchtet gelb, wenn sich eine Leuchte des Systems im Batteriebetrieb befindet oder ein Signal der externen Sicherheits-
stromquelle anliegt (konfigurierbar Uiber Software > Optionseingang > externe Sicherheitsstromquelle).

LED >Sammelstdrung<
Die LED leuchtet rot, wenn im System eine Stérung vorliegt.

LED >Vernetzungsfehler<
Die LED leuchtet rot, wenn im System ein Vernetzungsfehler vorliegt. Das heisst, die Kommunikation zu einer oder mehreren
sc CMR Leuchten kann nicht hergestellt werden.

Leuchtenstatus
Wird die ESC-Taste furr 1 Sek. gedriickt (Achtung: langer I6st einen FT aus!), werden folgende Leuchtenzustande dargestellt:

H = Leuchte ok

O = Leuchte offline

X = Leuchte mit Fehler

- = Leuchte nicht programmiert
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2.3.2 ASC NET CMR Mainboard inkl. Anschliisse

Das ASC NET CMR Mainboard ist das Herzstiick des ASC 200 NET CMR Controllers. Auf ihm befinden sich alle wesentlichen Anschlisse
und Elektronikkomponenten zur Ausfiihrung der integrierten Funktionen.

6x Stromschleifeneingéange 2x DC Steuerausgange

1x BMA, 1x 3Ph Uberwachung, DC-O1 und DC-02

Eingénge 11 bis |4 Stromkreis-Klemmen nicht aktiv
3x potentialfreie Ausgéange
Relais 1 als Schliesser, Relais
2 und 3 als Wechsler ausge-
fuhrt

3] ]
e O,
fi)

ASC 200 NET CMR Controller Funkeinheit

Anschluss fir
ASC NET CM Controller HMI

USB 2.0Typ B

2x Ethernet Port

100 Mbit mit Switch Funktionalitat ~—a Netzteil Versorgung

USB 2.0Typ A
Buchse USB Host

Ausgefihrte Anschlisse:

1 3 Stiick potentialfreie Relaisausgénge
Den potentialfreien Relaisausgéngen konnen tber das ASC web Anlagenzusténde zugeordnet werden. Diese Zustéande kdnnen
Uber die optional verfigbare Fernanzeige SU.F3 signalisiert werden.
Relais 1 ist als Schliesser, Relais 2 und 3 als Wechsler ausgefiihrt.

2 6 Stiick Stromschleifeneingéange
Die vorhandenen Stromschleifeneingange sind unterteilt in einen 3PH-Eingang zur Spannungsiberwachung, einen ,fire“-Eingang
fur die Anbindung einer Brandmeldezentrale, 11 und |12 zur Verwendung als Schalteingange, sowie I3 und 14 als frei programmier-
bare Optionseingange.

@ Hinweis!

Die Stromschleifeneingédnge benétigen zur Funktion einen 1 kOhm Widerstand an der am weitest entferntesten Stelle der Strom-
schleife. Die erforderlichen Widerstande sind dem System beigelegt.

3 2 Stiick DC Steuerausgange (Technische Daten siehe unter Punkt 3)
Der Ausgang DC-0O1 kann als Schaltausgang oder zur Versorgung externer Module verwendet werden. Mit dem Ausgang DC-02
kénnen externe Module (z.B. ein Lifter) versorgt und in Abhangigkeit einstellbarer Temperaturparameter gesteuert werden. Beide
DC-Ausgénge bieten eine Mindeststromiiberwachung. Die Ausgénge sind elektronisch gegen Uberlast und Kurzschluss ge-

schiitzt.
4 Stromkreis-Klemmen
Die ausgefihrten Stromkreis-Klemmen werden beim ASC CMR System nicht benétigt und sind aus diesem Grund nicht aktiv
geschalten.
5 ASC NET CMR Controller Funkeinheit
Die ASC NET CMR Controller Funkeinheit dient zur Kommunikation und zum Datenaustausch mit den sc CMR Leuchten.
6 HMI Anschluss
Steckverbindung fur Verbindungskabel zu ASC NET CMR Controller HMI
7 USB Device
8 USB Host
9 Ethernet Anschlisse
Ethernet Anschlusse zur Einbindung in eine TCP/IP Netzwerkstruktur und Vernetzung ein oder mehrerer ASC 200 NET CMR
Controller.
10 Steckverbindung zum Netzteil

Netzteil Versorgung
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2.3.3 ASC NET CMR Controller Netzteil

Das ASC NET CMR Controller Netzteil ist speziell auf die ASC NET CMR Systemkomponenten abgestimmt und liefert die Spannungsver-
sorgung fur die internen und externen Komponenten bei vorhandenen Hauptnetz.

Der Anschluss der Netzversorgung erfolgt tiber die ausgefiihrte(n) Netzanschlussklemme(n).

Als technische Daten sind zu erwahnen:

Eingangsspannung: 100 - 240 V AC, 1,8 A, 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 25A

2.4 Vernetzung und Kommunikationstechnologien

Zur Vernetzung von mehreren ASC 200 NET CMR Controllern untereinander, mit den erforderlichen ASC CMR Komponenten (wie z.B.
ASC.F3 Fernanzeige), sowie mit den sc CMR Not- und Sicherheitsleuchten werden Bus- und Vernetzungstechnologien in unterschiedlichen
Ausfiihrungen verwendet. Folgende Mdglichkeiten sind dabei zu unterscheiden:

L] Netzwerk (Ethernet) ohne vernetzte Kontakte
Ein oder mehrere ASC 200 NET CMR Controller und/oder ASU Anlagen werden (ber Ethernet, ohne vernetzte Kontakte, unterei-
nander verbunden.

L] Netzwerk (Ethernet) mit vernetzten Kontakten
Ein oder mehrere ASC 200 NET CMR Controller und/oder ASU Anlagen werden Uber Ethernet in einer eigenen Broadcast-Do-
maéne untereinander verbunden. Eingangskontakte werden systemubergreifend vernetzt.

= ASC CMR-Technik (ALMAT Self Contained Central Monitored Radio controlled)
Die ASC CMR-Technik basiert auf der europaweit zugelassenen Funkfrequenz von 868 MHz und ermdglicht einen Datenaus-
tausch zwischen dem ASC 200 NET CMR Controller und den sc CMR Not- und Sicherheitsleuchten.

In den nachfolgenden Punkten 2.4.1 und 2.4.2 sind die einzelnen Vernetzungs- und Kommunikationstechnologien im Detail beschrieben.

2.4.1 Netzwerk (Ethernet) ohne vernetzte Kontakte

Eine oder mehrere ASC 200 NET CMR Controller
und/oder ASU Anlagen werden Uber Ethernet ohne
anlagenubergreifende, vernetzte Kontakte untereinander
verbunden. Die Vernetzung erfolgt Giber ein bestehendes
Netzwerk, aufgebaut durch ein oder mehrere Switches
und die Verwendung eines Routers zur Verbindung mit
dem World Wide Web. |nternet

Die mogliche Vernetzungsstruktur

ist nebenbei grafisch dargestellt: Firmennetzwerk

Router Switch

ASU CONTROL  Server
inkl. Background
Prozess

Montage- und Betriebsanleitung Seite 12 von 52



,' WEGWEISEND SICHER

ALMAT

Eine oder mehrere ASC 200 NET CMR Controller und/oder ASU NET Anlagen werden iiber ein eigenes ALMAT-Notlicht-Netzwerk
(Broadcast-Domaéne) verbunden. In diesem Netzwerk dirfen sich keine fremden Geréte befinden. Die anlagentbergreifende Zuordnung
von Kontakten ist in dieser Netzwerkstruktur méglich und erlaubt.

2.4.2 Netzwerk (Ethernet) mit vernetzten Kontakten

Die Kommunikation zwischen den Systemen und mit der zentralen Anwendungssoftware ASU CONTROL erfolgt tiber die TCP/IP Verbin-
dung. Es ist kein zusétzlicher Datenbus erforderlich. Im ALMAT-Notlicht-Netzwerk kénnen auch mehrere ASU CONTROL Nutzer integriert
sein.

Die Vernetzungsstruktur ist nachfolgend grafisch dargestellt:

A': U""‘)
I“!)!

—a

[

Firmennetzwerk Notlicht-Netzwerk
][ ][
s e e, G
ASU CONTROL verwendet ASU CONTROL

— S —— ; inkl. Background BMA von inkl. Background
Prozess Anlage 1 mit Prozess

Internet

Router

Abbildung 1: Vernetzung mehrerer Systeme im ALMAT-Notlicht-Netzwerk

Notlicht-Netzwerk

3% I |
Router j j

verwendet

. BMA von
ASU ASU Anlage 1 mit
CONTROL CONTROL

*Background Prozess (mit permanenter Uberwachung)

Abbildung 2: Vernetzung mehrerer Systeme im ALMAT-Notlicht-Netzwerk und Anbindung an ein Firmennetzwerk

@ Hinweis!

Die Anzahl an vernetzten ASC CMR Controller und/oder ASU Systemen je ALMAT-Notlicht-Netzwerk ist auf maximal 32 Stiick begrenzt.

2.4.3 ASC CMR-Technik (ALMAT Self Contained Central Monitored Radio controlled)

2431 Allgemeines

Die ASC CMR-Technik basiert auf dem europaweit zugelassenen Funkfrequenzband von 868,0 — 868,6 MHz und ermdglicht einen Daten-
austausch zwischen dem ASC 200 NET CMR Controller und den sc CMR Not- und Sicherheitsleuchten. Die Funkfrequenz ist in mehrere
Subbander mit definierten Anforderungen unterteilt, um eine gegenseitige Stérung von funkbasierten Geréaten zu vermeiden. Bei der ASC
CMR Funklésung werden alle relevanten Vorschriften, Richtlinien und technischen Parameter eingehalten. Diese Tatsache wird mit der
Anbringung der CE Kennzeichnung und durch die verfugbare EG Konformitéatserklarung bestatigt.
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Die Programmierung und Konfigurierung erfolgt tber die anwendungsfreundliche Benutzeroberlache ASC web oder Uber die zentrale An-
wendungssoftware ASU CONTROL.

Im Netzbetrieb kann der Betriebszustand jeder einzelnen Leuchte individuell veréandert werden.

2.4.3.2 Technische Informationen

Es kdnnen je ASC 200 NET CMR Controller bis zu 200 Stiick sc CMR Notleuchten kombiniert werden.

2433 Technische Voraussetzungen
Es mussen folgende Voraussetzungen erfiillt sein, damit die ASC CMR-Technik funktioniert:

=  Verwendung des ASC CMR Mainboards mit ASC CMR-Technik
=  Verwendung der entsprechenden Elektronikbausteine mit ASC CMR-Technik in den ALMAT LED-Leuchten
=  Ordnungsgemasse Konfiguration der Leuchten uiber ASU CONTROL

2.5 Typenschild

251 Allgemeines

Das Typenschild zum jeweiligen ASC 200 NET CMR Controller befindet sich auf der Innenseite der Tir und beinhaltet folgende, technische
Daten:

ALMAT AG
Meustadtstrasse 1, CH-8317 Tagelswagnen | www.almat.ch
[ SERVICE-HOTLINE: +41 52 3553353 | ( €

Type:

Seri er

IP-Adresse: Rewv. A

Technische Daten [ Specifications:

Uu Netz { Mains: 1~230VAC, 50 Hz

Eingangsstrom [ Input current: 1A

Netzsicherung / Mains fuse: 250V /10A-16A

Zul, Umgebungstemperatur | Max. ambient temperature: 0-40°C

Schutzart / Protection category: P20

Produktionsprifung / Production check: TEST
ng laut Prifplan D
pection according to test plon: O K,

Datum Unterschrift Prifer

Inbetriebnahme [ Comissioning:

DD.MMYYYY Zeichen / Sign

Darstellung: Symbolbild

Die fehlenden Daten werden individuell nach Ausfiihrung des Systems ab Werk und bei der Inbetriebnahme erganzt.

2.5.2 Beschreibung zur Typenbezeichnung

Die angefiihrte Typenbezeichnung beinhaltet wesentliche Informationen zur Ausfihrung des ASC 200 NET CMR Controllers.

ASC ALMAT Self Contained

200 Anzahl der maximal kombinierbaren sc CMR Leuchten

NET System mit der Moglichkeit zur anlageniibergreifenden Vernetzung von Kontakten
CMR Central Monitored Radio controlled
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3 Technische Daten

Der ASC 200 NET CMR Controller inklusive dazugehériger sc CMR Leuchten bietet eine optimale Lésung fir Anwendungen mit baulichen
Einschrankungen. Die funkbasierte Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten erfordert kein aufwendiges Stemmen und umle-
gen von Leitungen.

Nachfolgend sind alle systemspezifischen Informationen zum ASC 200 NET CMR Controller angefiihrt:

Systemausfiihrung: Wandschranksystem, Stahlblech pulverbeschichtet schwarz, RAL 9005
Netzanschluss: 1~ 230V AC, 50 Hz

Max. Anschlussquerschnitte: Netz: 4 mmz, Stromschleifen: 2,5 mm?2

Kabeleinfiihrung: Moosgummi, von oben, 12 x @ 15 mm, 11 x @ 21 mm
Umgebungstemperatur: Betrieb: 0 °C bis +40 °C

Max. rel. Luftfeuchte: 85% ohne Betauung

Schutzklasse: [

Schutzart: IP20

Potentialfreie Meldekontakte: 3 Stuck, 30 VDC /1 A/ ohmsche Last

Steuereingange: 6 Stiick (davon 1x Brandmeldekontakt, 1x 3-Phaseniiberwachungsschleife)
Steuerausgange: 2 Stiick, 20V DC-29V DC/0,3A

BUS Anschlisse: 2x Ethernet

Weitere Anschliisse: USB Host

Abmessungen (HxBxT): 381 x 249 x 129 mm

Gewicht: 4,75 kg

Frequenzband: 868 MHz

Leistung: max. +5 dBm

Max. erlaubter Antennengewinn: +2 dBi

Receiver Kategorie: 2

Turausfuhrung: Turanschlag links, Doppelbartzylinder

4  Transport, Verpackung und Lagerung

4.1 Sicherheitshinweise

AAchtung!

Beim Transport bzw. beim Be- und Entladen besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile. Weiters kénnen die Systeme durch un-
sachgemassen Transport beschadigt oder zerstort werden. Daher sind grundsatzlich folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

Nie Lasten Uber Personen hinwegheben.
Die ASC 200 NET CMR Controller immer mit grésster Sorgfalt und Vorsicht bewegen.
Nur geeignete Anschlagmittel und Hebezeuge mit ausreichender Tragfahigkeit verwenden.
Vermeiden Sie das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit wahrend des Transports.
Stellen Sie sicher, dass alle Transportwege...
- frei sind (ausreichende Breite und lichte Hohe fir alle Transportbewegungen).
- ausreichende Ausweichraume flr Personen vorhanden sind, falls Lasten kippen oder abrutschen.
- eine ausreichende Tragfahigkeit aufweisen (fur Last, Verpackung und Transportmittel)
- die eingesetzten Transportmittel hinsichtlich Steigungen und Beschaffenheit des Untergrundes nicht tiberfordern
kénnen.
=  Verwenden Sie nur Transportmittel (z.B. Hubwagen, Gabelstapler, etc.), Anschlagmittel (Traversen, Ketten, Seile, etc.) und Si-
cherungsmittel (Keile, Kanthdélzer, Fiihrungs-, Spann-, Sicherungsseile, etc.) im technisch einwandfreien Zustand und ausreichen-
der Belastbarkeit.
L] Beachten Sie alle Hinweise zu Transportarbeiten, Transportlage, Anschlagpunkten auf der Transportverpackung bzw. am Gerat /
Schaltschrank.
= Setzen Sie fur die Ausfiihrung von Transportarbeiten nur Personal ein, welches die gdngigen Methoden und Signale kennt und
die Transportarbeiten fach-, sicherheits-, und gefahrengerecht ausfuhren kann.

4.2 Transportinspektion

Lieferung bei Erhalt unverzuglich auf Vollstéandigkeit und Transportschaden prifen. Bei usserlich erkennbarem Transportschaden die Lie-
ferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.

4.3 Verpackung

Wenn keine Rucknahmevereinbarung fir die Verpackung getroffen wurde, Materialien nach Art und Grosse trennen und der weiteren Nut-
zung oder Wiederverwertung zufiihren.
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Entsorgung der Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden, értlichen Entsorgungsvorschriften vornehmen. Ge-
gebenfalls ein Recyclingunternehmen beauftragen.

Handhabungshinweise auf den Verpackungen beachten!

4.4 Lagerung
Packstiicke bis zur Montage verschlossen und unter Beachtung der aussen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierungen aufbewahren.
Packstiicke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

Nicht im Freien aufbewahren

Trocken und staubfrei lagern

Nicht unter +10 °C und Uber +40 °C lagern (geméass EN 61439-1)

Keinem Frost aussetzen

Der Lagerort sollte sauber und ordentlich sein

Die Lagerzeit sollte im Interesse des Nutzers so kurz wie mdglich sein (FIFO-Methode)
Das Stapeln von Paletten oder Anlagen ist nicht gestattet

Die Systeme dirfen mechanisch nicht belastet werden

Auf festem, ebenen Untergrund lagern

5 Aufstellung und Anschluss

Punkt 5 beinhaltet wesentliche Informationen zur Aufstellung, zum Anschluss und zur Vernetzung des ASC 200 NET CMR Controllers.

5.1 Sicherheitshinweise

Unsachgemasse Aufstellung und Installation kann zu schweren Personen- und /oder Sachschéaden fiihren. Diese Arbeiten dirfen aus die-
sen Grunden nur durch autorisiertes, unterwiesenes und mit der Arbeitsweise des Systems vertrautes Personal unter Beachtung sémtlicher
Sicherheitsvorschriften ausgefuhrt werden.

Folgende Punkte missen unbedingt beachtet werden:

Fur ausreichenden Bewegungsfreiraum sorgen

Auf Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz achten, um Unfélle zu vermeiden.

Ausreichende Kiihlung des Systems gewahrleisten

Umgebungsbedingungen geméass Temperatur, Schutzart und Schutzklasse (hinsichtlich Absicherung gegen Beriihrung stromfiih-
render Teile und Eindringen von Staub, Fremdkdrpern oder Feuchtigkeit) einhalten.

AAchtung!

Arbeiten am allgemeinen Versorgungsnetz dirfen nur von Elektro-Fachpersonal mit speziellen Kenntnissen der rechtlichen und technischen
Grundlagen fur Errichtung und Betrieb von Notbeleuchtungsanlagen durchgefiihrt werden. Dies gilt ebenfalls fir die Erst-Inbetriebnahme
oder Wieder-Inbetriebnahme der Notbeleuchtungsanlage bzw. des ASC 200 NET CMR Controllers.

Ergreifen Sie alle notwendigen Massnahmen zum Arbeitsschutz!

Neben der Einhaltung allgemeiner fachlicher Standards und Vorgehensweisen gehoren hierzu insbesondere die Beachtung von Punkt 1
und Beachtung aller speziellen Hinweise und Anweisungen dieser Montage- und Betriebsanleitung.

Hinweis!
Die Verlegung aller Anschlussleitungen darf nur gemass den einschlagigen Richtlinien und Normen der Elektrotechnik erfolgen.
Beachten Sie zusétzlich alle nationalen Richtlinien und Vorschriften des Landes, in dem die Anlage errichtet und betrieben wird.

Sichern Sie alle Leitungseintrittséffnungen und -austrittséffnungen des Schaltschankes mit den hierfir vorgesehenen Kabeleinfuhrungen
gegen mechanische Beschadigungen der Leitungen oder Feuchtigkeitseintritt.

AAchtung!

Fir die vielen Arbeiten ist eine Freischaltung der Anlage aus Sicherheitsgriinden (oder zum Schutz von Bauteilen) erforderlich.
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Bei Eingriffen in die Elektrik (z.B. Anschluss von Steuer- oder Signalleitungen) oder Elektronik (z.B. Stecken oder Ziehen von Modulen im
Schaltschrank) ist der ESD-Schutz zu beachten!

5.2 Aufstellungshinweise
Bei der Aufstellung und Montage der ASC 200 NET CMR Controller sind folgende Punkte zu beachten:

Die Montageflachen (z.B. Wand) miissen eben sein.

Der Untergrund der Montageflachen (z.B. Wand) missen eine ausreichende Tragfahigkeit aufweisen.

Die Aufstellungsbedingungen miissen gemass den landesspezifischen Gesetzen, Normen und Richtlinien eingehalten werden.
Die ASC 200 NET CMR Controller mussen ordnungsgemass am Tragsystem befestigt werden.

5.3 Montage

Das Gehause des ASC 200 NET CMR Controllers weist auf der Riickseite Bohrungen auf. Durch diese Bohrungen kann das System an
einer Wand oder an speziellen Untergestellen festgeschraubt werden.

Die Bohrungen miissen geméss den Bohrlochabstédnden auf der Riickseite des Systems ausgefihrt sein. Die Masse sind in den nachfol-
gend dargestellten Masszeichnungen ersichtlich.

Zur Befestigung sind geeignete Befestigungselemente und Schrauben, entsprechend der Beschaffenheit der Wand oder Unterkonstruktion
sowie dem Gewicht des Systems, zu verwenden.
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5.4 Anschlussplan
Nachfolgend ist der Anschlussplan zum ASC 200 NET CMR Controller dargestellt:

3x potentialfreie Ausgange 6x Stromschleifeneingénge
Relais 1 als Schliesser, Relais 2 1x BMA, 1x 3Ph Uberwachung, Ein-
und 3 als Wechsler ausgefuhrt géange 11 bis 14

2x DC Steuerausgange
DC-O1 und DC-02

Netzanschluss
N, PE, L

Stromkreis-Klemmen
nicht aktiv

Netzwerkanschlusse
RJ45 Buchse (Ethernet)
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5.5 Netzanschluss

5.5.1 Allgemeine Hinweise

@ Hinweis!

Schutz-, Neutralleiter und Phase sind sorgféltig anzuschliessen.

@ Hinweis!

Die Vorsicherungen der Zuleitungen im Hauptverteiler erst dann einsetzen, wenn die Anschlussarbeiten des gesamten Systems beendet
sind.

5.5.2 Ausfiihrung

Die Stromversorgung des ASC 200 NET CMR Controllers erfolgt Uiber das allgemeine Stromnetz. Zum Anschluss der Netzzuleitung wird auf
den zutreffenden Anschlussplan unter Punkt 5.4 verwiesen.

Vorgehensweise zum Anschluss der Netzzuleitung:

Stellen Sie sicher, dass das System und die Zuleitungen freigeschaltet und gesichert sind!
Schutzleiter (Erdung) an die PE-Klemme anschliessen.

Neutralleiter an die N-Klemme anschliessen.

Phase an die L-Klemme anschliessen.

@ Hinweis!

Der maximale anschliessbare Leitungsquerschnitt betragt 4 mmz2.

5.6 Anschluss der externen Netziiberwachung

Zum Anschluss der externen Netziiberwachung mittels Notlicht-Dreiphaseniberwachung der Firma ALMAT AG werden zur Realisierung der
Phaseniberwachungsschleife (kritischer Kreis) verwendet. Die Installationsausfiihrung erfolgt gemass angefiihrtem Anschlussplan:

R TIN

w
[N

o
|

B o

Es konnen beliebig viele externe Netziiberwachungsmodule, in Reihe geschaltet, angeschlossen werden.
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An der am weitest entfernten Netziberwachung muss in der Phaseniiberwachungsschleife ein Widerstand (1kOhm) bericksichtigt werden.
Diese Massnahme bewirkt, dass sowohl eine Unterbrechung als auch ein Kurzschluss in der Phasenuberwachungsschleife als Netzausfall
erkannt wird (zusétzliches Sicherheitsmerkmal).

@ Hinweis!

Sollten keine externen Netzuberwachungsmodule verwendet werden, muss an den Anschlussklemmen der Phaseniiberwachungsschleife
ein 1 kOhm Widerstand angebracht werden (Auslieferungszustand).
1 kOhm Widerstand an den Anschlussklemmen der Phasenuberwachungsschleife bedeuten >UV-Netz ist ok<.

5.7 Anschluss der Brandmeldeanlage

Am Steuereingang ,BMA* bzw. ,fire* besteht die Mdglichkeit einen potentialfreien Meldekontakt der Brandmeldeanlage zu erfassen und das
Notlichtsystem in Abhangigkeit des Eingangssignals zu aktivieren. Die Installationsausfiihrung erfolgt gemass angefiihrtem Anschlussplan.

BMA
Brandmeldeanlage

I~

1kQ

An der am weitest entfernten Stelle der BMA-Schleife muss ein Widerstand (1 kOhm) berlicksichtigt werden. Diese Massnahme bewirkt,
dass sowohl eine Unterbrechung als auch ein Kurzschluss in der BMA-Schleife erkannt wird und das Notlichtsystem einschaltet (zusatzli-
ches Sicherheitsmerkmal).

@ Hinweis!

Sollte der Brandmeldeeingang nicht verwendet werden, muss an den Anschlussklemmen ein 1 kOhm Widerstand angebracht werden (Aus-
lieferungszustand).
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Zur externen Signalisierung der Systemzusténde steht die ASU.F3 Fernanzeige zur Verfiigung. Die Installationsausfiihrung erfolgt geméass
angefuhrtem Anschlussplan.

5.8 Anschluss der Fernanzeige und Meldekontakte

5 8 2
o 2.4 [
= = =i
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3 B o c% 25
= o 35 €8 29
S Q Zn £ 3
wi & 25
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@ Hinweis!

Der erforderliche 1 kOhm Abschlusswiderstand ist in der ASU.F3 Fernanzeige bereits integriert.
Falls die ASU.F3 Fernanzeige nicht verwendet wird, kdnnen die potentialfreien Meldekontakte zum Anschluss anderer Gerate verwendet
werden. Belastbarkeit der Kontakte: max. 30 V DC, max. 1 A ohmsche Last.

5.9 Anschluss der Steuereingénge 11 bis 14

Mit den Steuereingéngen |1 bis 14 besteht die Mdglichkeit potentialfreie Meldekontakte (z.B. Dammerungsschalter) zu erfassen und die in
Bereitschaft geschalteten Rettungszeichenleuchten einzuschalten. Die Installationsausfiihrung erfolgt geméass angefiihrtem Anschlussplan.

Dammerungsschalter
T

1kQ

R
-

AAchtung!

Bei den Steuereingangen I1 bis 14 handelt es sich um Stromschleifen. Es darf auf keinen Fall eine Spannung von 230 V angeschlossen
werden!

Die Steuereingange 11 und I2 kdnnen als Schalteingénge, die Eingange 13 und 14 als frei programmierbare Optionseingange verwendet
werden. Die Zuordnung der Funktionen ist unter Punkt 8.2.4.15 beschrieben.

®
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Zur Funktion der Steuereingange 11 bis 14 muss je ein 1 kOhm Widerstand in der Steuerschleife seriell integriert sein. Diese vier Wider-
stande liegen dem ASC 200 NET CMR Controller bei.

Hinweis!

5.10 Anschluss der Steuerausgange DC-O1 und DC-02

Mit den Steuerausgéangen DC-O1 und DC-02 kénnen externe Komponenten versorgt und gesteuert werden. Zum Anschluss der Steueraus-
gange DC-0O1 und DC-0O2 wird auf den Anschlussplan unter Punkt 5.4 verwiesen.

Hinweis!
An den Steuerausgéangen kann eine Spannung bis zu 29 V DC anliegen. Externe Gerate zum Anschluss an die Steuerausgange missen
entsprechend den Anforderungen des Ausgangs spezifiziert sein.
5.10.1 Realisierung einer Liftersteuerung

Mit Anschluss eines geeigneten Liifters am Steuerausgang DC-O2 kann eine Liftersteuerung realisiert werden. Die Konfiguration zur Luf-
tersteuerung ist unter Punkt 8.2.4.16 beschrieben.

Belastbarkeit des DC-O2 Kontakts: 20vDC-29VDC/0,3A
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5.11 Module und Zubehor

Unter Punkt 5.11 sind die verfigbaren Module inklusive Funktionsbeschreibung, technischer Daten und Anschlussschemen angefihrt.
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A

Die einzelnen Anschlussschemen der Module sind in Kombination mit den zutreffenden Anschlussplanen unter Punkt 5.4 anzuwenden.

5111

Externe Netziberwachung

Die Notlicht-Dreiphaseniberwachung dient zur externen Detektierung eines lokalen Spannungsausfalls in den Allgemeinbeleuchtungs-
stromkreisen der Unterverteiler.

5.11.1.1 Technische Daten
Gehause: Kunststoff
Versorgungsspannung: = Messspannung
(Messkanéle)
Leistungsaufnahme: 2W
Schutzklasse: 1]
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +40 °C (tc max =70 °C)
Messkanéle: 3 Phasen, Uy = 3N~ 400/230 V
Ansprechspannung (Us): 160 - 185 V AC
Meldeausgénge (potentialfrei): 2x Wechselkontakt
Belastbarkeit der Meldekontakte: max. 230 V AC, max. 5 A
Anzeigen: Anzeige Versorgungsspannung ON/OFF
(LED grun)
Anschlisse: L1,L2,L3,N:0,5-25mm2
Montage: DIN-Rail 35 mm (2TE)
Xxxx [
.
E E
E E
g ®
1
L E L L L
L
Smm 44mm
il - | 35mm N
- &0mm -
5.11.1.2  Anschlussschema
L1L2 L3 N Lichtstromkreis
. - -
00 00 ;:“.. [L1L2)L3[N]
. e i
( 3
| § k. 51 |
B ---._.‘.' 1 ’;‘;:1 . rﬂrﬂ
XL |
Phaseniiberwachungsschleife
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5.11.2 ASU.F3 Fernanzeige

A

dar.
5.11.2.1  Technische Daten
— Gehause: Kunststoff
““““i‘\ Versorgungsspannung: 24V DC
it Leistungsaufnahme: <12W
(=0 Stromaufnahme: 46 mA bei 24 V Versorgungsspannung
\ D Schutzklasse: Il
@-u Schutzart: IP 40
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +40 °C
@ Meldungen optisch: Anlage betriebsbereit
Batteriebetrieb
Sammelstérung
Unterputz Notlicht blockiert
P Meldungen akustisch: integrierter Summer mit Quittiertaste
Schlusselschalter: Fernabschaltung der Anlage
‘ | Anschlussleitung: 5x2x0,8mm
_ - i Montage: Aufbau und Einbau
I Ncﬂhght Gewicht: 2759
¥ I,——| =
_e_ e f==]
1
—”. |
A .8 SR R
10
<30T
Aufputz
e
- i
I Notlicht
n Betrubternt ()
I alrabetish OC)
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5.11.2.2  Anschlussschema

Der Anschluss der ASU.F3 Fernanzeige ist unter Punkt 5.8 dargestellt.

Montage- und Betriebsanleitung

Seite 24 von 52

WEGWEISEND SICHER

ALMAT

Die ASU.F3 Fernanzeige stellt bei Netz- und Batteriebetrieb die Anzeige der wichtigsten System-Betriebszustédnde an einer zentralen Stelle




,- WEGWEISEND SICHER

ALMAT

6 Inbetriebnahme und weitere Arbeiten

6.1 Sicherheitshinweise

AAchtung!

Arbeiten am allgemeinen Versorgungsnetz dirfen nur von Elektro-Fachpersonal mit speziellen Kenntnissen der rechtlichen und technischen
Grundlagen fur Errichtung und Betrieb von Notbeleuchtungsanlagen durchgefiihrt werden. Dies gilt ebenfalls fur die Erst-Inbetriebnahme
oder Wieder-Inbetriebnahme der Notbeleuchtungsanlage bzw. des ASC 200 NET CMR Controllers.

Ergreifen Sie alle notwendigen Massnahmen zum Arbeitsschutz!

Neben der Einhaltung allgemeiner fachlicher Standards und Vorgehensweisen gehoren hierzu insbesondere die Beachtung von Punkt 1
und Beachtung aller speziellen Hinweise und Anweisungen dieser Montage- und Betriebsanleitung.

6.2 Inbetriebnahmeanleitung
Unter Punkt 6.2 werden die erforderlichen Schritte zur Inbetriebnahme der ASC 200 NET CMR Controllers beschrieben.

6.2.1 Vorbereitung des ASC 200 NET CMR Controllers
Um den ASC 200 NET CMR Controller fiir die Inbetriebnahme vorzubereiten, missen folgende Punkte eingehalten werden:

L] Netzzuleitung spannungsfrei schalten und dafirr sorgen, dass dieser Zustand gesichert bleibt.
=  Anschluss des ASC 200 NET CMR Controllers und der dazugehdérigen Systemkomponenten gemass Punkt 5 durchfuhren.

6.2.2 Kontrolle der Anschliisse
Arbeitsschritte vor dem Einschalten des ASC 200 NET CMR Controllers:

L] Priifen, ob das gesamte System freigeschaltet und diese Abschaltung abgesichert ist. Schalten sie die Spannungsversorgung erst
wieder ein, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind.

. Prifen Sie die Ausfiihrung aller Anschlisse und Leitungen geméss den Zeichnungen und Planen fur das Notlichtsystem sowie
die normen- und richtliniengemésse Ausfiihrung der Installationsarbeiten.

L] Priifen Sie alle Anschliisse und Verschraubungen auf festen Sitz.

. Priifen Sie alle Leitungseinlasse auf festen Sitz und Dichtigkeit.

L] Fremdkorper entfernen

6.2.3 Spannungsmessungen und Einschalten des Systems
Die nachfolgende Handlungssequenz geht davon aus, dass alle Anschlisse kontrolliert und Fremdkorper entfernt wurden.

. Netz zuschalten (Sicherungen bzw. Sicherungslasttrennschalter in Hauptverteiler der allgemeinen Stromversorgung HVA schlies-
sen). Im Display der ASC CMR Steuereinheit HMI erscheint die interne Versorgungsspannung und die LED >Betriebsbereit<
leuchtet.

. Netzspannung priifen

AAchtung!

Messungen der Einspeisungsspannungen durfen nur von Elektro-Fachkraften ausgefuhrt werden!
Verwenden Sie nur Messgerate mit ausreichender Spannungs- bzw. Stromfestigkeit!
Alle Messungen im Bereich der internen Installationen sind den Servicemitarbeitern der Firma ALMAT AG vorbehalten!

. Funktionstest durchfiihren. Siehe dazu Punkt 2.3.1.

@ Hinweis!

Das System muss nach der Inbetriebnahme gemass Punkt 8 konfiguriert werden.
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6.3 Verbindungsaufbau mit dem ASC 200 NET CMR Controller

Unter Punkt 6.3 werden die erforderlichen Schritte zum Verbindungsaufbau mit dem ASC 200 NET CMR Controller beschrieben.

6.3.1 Verbindungsmaoglichkeiten
Der ASC 200 NET CMR Controller kann auf zwei Arten konfiguriert werden:

Verbindungsmaoglichkeit 1: (Standard)
Direkte Verbindung zwischen PC und ASC 200 NET CMR Controller mittels Netzwerkkabel und statischer IP-Adresse.

Verbindungsmaoglichkeit 2: (optional)
Verbindung Uber das Netzwerk mittels Netzwerkkabel und dynamischer oder statischer IP-Adresse.

Hinweis!
Der im Controller integrierte Switch unterstitzt Auto MDI-X.

Um festzulegen, ob der ASC 200 NET CMR Controller mit einer dynamischen oder statischen IP Adresse konfiguriert werden soll, setzen
Sie sich mit dem zusténdigen IT-Administrator in Verbindung.

Zur Nutzung der Verbindungsmdglichkeit 2 (mit statischer IP-Adresse) ist vorher die Verbindungsmdglichkeit 1 durchzufiihren und die erfor-
derlichen Netzwerkeinstellungen im ASC web vorzunehmen.

6.3.2 Auslesen der System-IP-Adresse

Damit in einem Netzwerk Gerate miteinander kommunizieren kénnen, benétigt jeder Teilnehmer eines Netzwerkes eine eindeutige Identifi-
zierungsnummer, die IP-Adresse.

Zum Verbindungsaufbau mit dem ASC 200 NET CMR Controller bendétigen Sie die eingestellte IP Adresse. Diese kann am ASC 200 NET
CMR Controller, wie unter Punkt 7.2.2 ersichtlich, auslesen werden.

Hinweis!
Ab Werk wird der Controller mit aktiviertem DHCP und der Standard-IP-Adresse 192.168.0.105 geliefert.

6.3.3  Einrichten der Netzwerkeinstellungen

Der erstmalige Zugriff auf den ASC 200 NET CMR Controller ohne DHCP erfordert die manuelle Einstellung der IP-Adresse am PC. Folgen
Sie dazu der nachfolgenden Beschreibung, erstellt am Anwendungsbeispiel unter Windows 10:

0 33 Filter \v/
Hochste Ubereinstimmung

Systemsteuerung
Desktop-App

Apps

&  Systemkonfiguration

& Systeminformationen
2 Windows Defender
Einstellungen

= Infobereich der Taskleiste
B3 System

(0] Uberpriifen, ob Sie eine 32-Bit- oder 64-Bit-
Version von Windows haben

@® PC-Infos

[Systemsteuerung] 6ffnen.
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- O X
A [ > Systemsteuerung vd Systemsteuerung durchsuchen 0

Datei Bearbeiten Ansicht Extras ?

Einstellungen des Computers anpassen Anzeige: GroBe Symbole ¥
Free-Fall-Daten-Schutz .% Geréte und Drucker ,-_.g Gerate-Manager .‘ Heimnetzgruppe i

=3 . @ i
& Indizierungsoptionen f Infrarot Intel® Grafikeinstellungen @ Ingeke: PROSE MR
=5 Tools
~ Intel® Rapid S S SahEs @ Mail (Microsoft Outlook st
p . =2 | %
@ Storage-Technologie = B 2016) (32-Bit) @
I..ﬁ' ’F\jrzti‘;\t::;i;::ecf' E Problembehandlung G} Programme und Features 9 Region
RemoteApp- und s : ; . Sichern und
Deslaeisestinduriged A Schriftarten ‘P Sicherheit und Wartung }& Wicderherstellen
"? Sound f;% Speicherplétze %—1 Sprache @J Spracherkennung
5o 3 : o

@ Standardpyogramme @ Synchronisierungscenter Q System 71 Taskleiste und Navigation

<. Tastatur Telefon und Modem Verwaltung @ Wiederherstellung

H Windows Delender %, Windows To Go Windows-Firewall I Windows-Mobilitatscenter

v

[Netzwerk und Freigabecenter] 6ffnen.
Auf [Ethernet] klicken.

:&:‘ Netzwerk- und Freigabecenter = O X
&~ v ‘i: > Systemsteuerung > Alle 5 steuerungselemente > Netzwerk- und Freigabecenter v O Systemsteuerung durchsuchen 0

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

Grundlegende Informationen Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten

Startseite der Systemsteuerung

Aktive Netzwerke anzeigen
Adaptereinstellungen dndern

Erweiterte din.int Zugriffstyp: Internet
Freigabeeinstellungen &ndern Domanennetzwerk Verbindungen: @

Netzwerkeinstellungen dndern

‘t. Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten
= Breitband-, DFU- oder VPN-Verbindung bzw. Router oder Zugriffspunkt einrichten,

@ Probleme beheben

Netzwerkprobleme diagnostizieren und reparieren oder Problembehandlungsinformationen
abrufen.

Das Fenster >Status von LAN-Verbindung< wird geoffnet.
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U Status von Ethernet X
Allgemein
Verbindung —

IPv4-Konnektivitat: Internet
IPv6-Konnektivitat: Kein Netzwerkzugriff
Medienstatus: Aktiviert
Dauer: 01:37:35
Ubertragungsrate: 1,0 GBit/s

Aktivitat
Gesendet —— %ﬁ ~  Empfangen
Bytes: 52.125.830 | 1.008.441.939
Qeigenschafien) | @eaktvieren | | Diagnose

SchlieBen

Auf das Feld [Eigenschaften] klicken.

[Internetprotokoll Version4 (TCP/ IPv4)] auswahlen und anschliessend auf das Feld [Eigenschaften] klicken.

Netzwerk  Freigabe

Verbindung herstellen Gber:
&P Intel(R) Ethemet Connection 1219-LM

Konfigurieren...

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

EH Client fir Microsoft-Netzwerke A
93 Datei- und Druckerfreigabe fiir Microsoft-Netzwerke

43 QoS-Paketplaner

v * il jver

2, intemetprotokol, Version 4 (TCP/IPva

O . Microsoft-Muttiplexorprotokoll fur Netzwerkadapter

4 Microsoft-LLDP-Treiber v
< >

Installieren... [ Deinstallieren Eigenschaften

Beschreibung

TCP/IP, das Standardprotokoll fur WAN-Netzwerke, das den
Datenaustausch Uber verschiedene, miteinander verbundene
Netzwerke emaglicht.

OK || Abrechen |

Es erscheint das Feld >Eigenschaften von Internetprotokoll Version4 (TCP / IPv4)<

WEGWEISEND SICHER

ALMAT
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Eigenschaften von Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4) X
Allgemein
IP-Einstellungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das

Netzwerk diese Funktion unterstiitzt. Wenden Sie sich andernfalls an den
Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

(O IP-Adresse automatisch beziehen

(® Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: 192.163 . 0 . 106 [« hier IP-Adresse eintragen
Subnetzmaske: 255.255.255. 0

DNS-Serveradresse automatisch beziehen

(®) Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server: I:]
Alternativer DNS-Server: ‘:}

[[]Einstellungen beim Beenden iberpriifen

Erweitert... Eingabe bestatigen

Setzen Sie die Markierung auf >Folgende IP - Adresse verwenden:< und tragen die IP-Adresse >192.168.0.106< in das vorgesehene
Feld ein.

Hinweis!
Es darf nicht die gleiche IP-Adresse wie im ASC 200 NET CMR Controller verwendet werden.

Anschliessend auf [OK] Klicken und Ihr Rechner ist mit der eingegebenen, statischen IP-Adresse versehen.

6.4 Einstieg ins ASC web

Unter Punkt 6.4 werden die erforderlichen Schritte zum Einstieg ins ASC web beschrieben.

6.4.1 Anlagenverbindung herstellen

Verbinden Sie ihren PC Uber ein Netzwerkkabel direkt mit dem ASC 200 NET CMR Controller. Der Ethernet-Anschluss befindet sich im
Gehause am Mainboard des Systems (siehe Darstellungen unter Punkt 5.4).

Hinweis!
Der im Controller integrierte Switch unterstiitzt Auto MDI-X.

6.4.2 Software ASC web starten

Standard-Webbrowser 6ffnen (z.B. Internet Explorer, Firefox, Edge, ...) und in das Eingabefeld die IP-Adresse des ASC 200 NET CMR
Controllers eingeben.
Werkseinstellung: 192.168.0.105

Anschliessend auf Enter driicken und die Startseite der Anlagensoftware ASC web wird gedffnet.

P O din-Netiichtanlage

Aniagenname: -

EN FUR NOTLICHT
chalk | www.noticht,at

standort: -

Hier ASC 200 NET CMR 18.05.2017 Typ: SC 200 NET CMR Ser.Nr.: DNRODDO10 Nicht angemeldet
Controller IP-Adresse einge- Anlagenzustand
ben Anmelden

. Betriebsbereit

Batteriebetrieb

Storung

Nachste Wartung: 27.06.2018
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6.4.3 Anmelden
Driicken Sie auf der Startseite des ASC web auf das Meniifeld [Anmelden].
Beim erstmaligen Anmelden mussen folgende Zugriffsdaten verwendet werden.

Name: >Admin<
Passwort: >Admin<

Hiebei handelt es sich um die Werkseinstellungen.

Betriebsbereit
. Anlagennama: -

Batteriebetriet
- 7 ALMAT
3‘D‘urg NTHIGRA
18.00.2017 Typ: SC 200 NET CMR Ser.Nr.: DNRO0D010 Nicht angemeldet
Startseite Benutzer anmelden:
Mame: Admin
Passwort: ol...l Anmelden

Driicken Sie auf das Feld [Anmelden] um diesen Vorgang abzuschliessen.

6.4.4 Passwort andern
Bei der Erstanmeldung werden Sie aufgefordert das Passwort zu &ndern.

@  setriebsbereit

Batieriehet Anlagenname: -

attencbetned

- - ” ALMAT
- NTHEGHA

18.05.2017 Typ: SC 200 NET CMR Ser.Nr.: DNRO0O010 Angerneldet als: Admin  Abmelden

Stariseite Benutzer anmelden:

Anlageninformationen Bitte &ndern sie ihr Passwort

Anlagenstatus

Anlagenfunktionen

Passwort des Benutzers Admin andern:
Einstellungen Anlage .

Einstellungen Leuchten Altes Passwort: |

Einstellungen verwalten
Neues Passwort:

Einstellungen Netzwerk

Passwort wiederholen: Passwort dndern
Vemetzte Geréte
Einstellungen E-Mail

Benutzerverwaltung

Altes Passwort eingeben: >Admin< (werksseitig)
Neues Passwort eingeben: individuell (min. 4 Zeichen, max. 12 Zeichen)
Wiederholen sie nochmals die Eingabe ihres neuen Passworts.

Klicken Sie anschliessend auf [Passwort andern] um den Vorgang abzuschliessen.

Die Eingabemaske >Passwort des Benutzers andern< befindet sich unter dem Meniifeld [Benutzerverwaltung], um das Passwort zu
einem spateren Zeitpunkt zu andern.

6.4.5 Ubersicht Status-lcons

Legende:

-i Einzelbatterieleuchte Netzbetrieb Leuchte in Ordnung
? unbekannter Leuchtentyp Netzbetrieb (Batterie wird geladen) Es liegt mindestens eine Warnung an
Batteriebetrieb Es liegt mindestens eine Stérung an

Leuchte nicht erreichbar

Batteriebetrieb (Batteriestand niedrig)

Batteriefehler @ Leuchte nicht hinzugefiigt oder
Kommunikationsstarung mit SC CMR Controllermodul

RO

Batteriezustand unbekannt

F Volllademodus (FCM) aktiv
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6.5 Kontrolle oder Wechsel von internen Modulen

Vor einer Kontrolle bzw. einem Wechsel von internen Modulen muss das Notlichtsystem freigeschaltet werden. Hierzu gilt:

ASC 200 NET CMR Controller:

Bevor Sie am ASC 200 NET CMR Controller arbeiten, schalten Sie die Netz-Stromversorgung des Controllers frei (z.B. mittels
Fehlerstrom-Schutzschalter).

Sichern Sie die Abschaltungen, solange Sie an der Anlage arbeiten, bzw. die Anlage sich nicht in einem betriebssicheren Zustand
befindet.

Der Tausch der Funkplatine darf nur bei abgeschalteter Netz-Stromversorgung des Controllers erfolgen.

Bei Tausch des Mainboards muss die Seriennummer der Anlage neu zugeordnet werden.

Hinweis!

Die Firma ALMAT AG empfiehlt eine Absicherung des ASC 200 NET CMR Controllers mittels eigenstandigem Leitungsschutz-FI (z.B.:
FI/LS-Kombischalter 1p+N / 100mA / C 13 A/ Type G). Es sind die regionalen normativen und sicherheitstechnischen Vorschriften zu be-

achten!

sc CMR Leuchten:

Bevor Sie die sc CMR Leuchten am Verteiler der allgemeinen Netz-Stromversorgung freischalten, blockieren Sie diese mittels
>Notlicht blockieren< (Fernabschaltung der Leuchten) bzw. >Ruhezustand< liber ASU CONTROL oder am HMI des ASC 200
NET CMR Controllers.

Danach schalten Sie die Netz-Stromversorgung der betroffenen Leuchten frei.

Sichern Sie die Abschaltung, solange Sie an den Leuchten arbeiten.

Nach der Kontrolle bzw. dem Wechsel interner Module, ist das System in umgekehrter Reihenfolge wieder in Betrieb zu nehmen.
Bei Tausch der Leuchtenelektronik muss die Seriennummer im ASC web neu abgefragt werden.

A Achtung!

Fir die Montage bzw. Demontage von Modulen beachten Sie den ESD Schutz zuziglich aller Warnhinweise!

Fur detaillierte Auskunfte zur Kontrolle bzw. dem Wechsel interner Module nehmen Sie Kontakt mit ihrem persénlichen ALMAT-
Ansprechpartner auf oder verwenden die angefiihrte Kontaktadresse www.almat.ch/kontakt.
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6.5.1 Ubersicht ,Funktionen zur Adressierung*

Funktionen zur Adressierung:

< Leuchten I6schen und neu suchen > Leuchten hinzufiigen Leuchtensuche abbrechen

Offline konfig. Leuchten suchen Offline konfig. Leuchten hinzuftigen Seriennummern neu abfragen

Leuchten |6schen und neu suchen: Diese Funktion I6scht alle Leuchten dieses Controllers und startet eine neue Leuchtensuche.

Achtung!

Dieser Vorgang kann bis zu 60 Minuten dauern. Die Notlichttauglichkeit sowie die Funktionalitéat des Systems ist in diesem Zeitraum einge-
schrankt. Diese Funktion sollte bei Projekten mit mehr als einem Controller nicht verwendet werden (Gefahr von Fehlzuordnungen). Bereits
konfigurierte Leuchten werden geldscht.

Funktionen zur Adressierung:

Leuchten I6schen und neu suchen [ < Leuchten hinzuftigen > Leuchtensuche abbrechen

Offline konfig. Leuchten suchen Offline konfig. Leuchten hinzuftigen Seriennummern neu abfragen

Leuchten hinzufiigen: Diese Funktion startet eine Leuchtensuche, um neue Leuchten hinzuzufiigen.

Achtung!

Dieser Vorgang kann bis zu 60 Minuten dauern. Die Notlichttauglichkeit sowie die Funktionalitat des Systems ist in diesem Zeitraum einge-
schrankt. Diese Funktion sollte bei Projekten mit mehr als einem Controller nicht verwendet werden (Gefahr von Fehlzuordnungen). Bereits
konfigurierte Leuchten behalten ihre Einstellungen.

Tipp: Diese Funktion kann verwendet werden, um séamtliche neue oder noch nicht einem Controller zugeordnete Leuchten hinzuzufugen.

Funktionen zur Adressierung:

Leuchten I6schen und neu suchen Leuchten hinzuftigen Leuchtensuche abbrechen

< Offline konfig. Leuchten suchen > Offline konfig. Leuchten hinzuftigen Seriennummern neu abfragen

Offline konfigurierte Leuchten suchen: Diese Funktion startet eine Leuchtensuche fir offline konfigurierte Leuchten, d.h. Leuchten die
mittels ASU CONTROL Excel-Import bzw. von einer offline ASU CONTROL Programmierung in den Controller Gbertragen wurden und noch
nicht gefunden worden sind.

Achtung!

Dieser Vorgang kann bis zu 60 Minuten dauern. Die Notlichttauglichkeit sowie die Funktionalitéat des Systems ist in diesem Zeitraum einge-
schrankt. Bereits konfigurierte Leuchten werden geldscht.

Tipp: Diese Funktion kann verwendet werden, wenn noch keine Leuchte gefunden worden ist (d.h. sémtliche Leuchten sind in der Leuch-
tenliste mit einem Fragezeichen gekennzeichnet).
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Funktionen zur Adressierung:

Leuchten I6schen und neu suchen Leuchten hinzuftigen Leuchtensuche abbrechen

Offline konfig. Leuchten suchen < Offline konfig. Leuchten hinzuftigen > Seriennummern neu abfragen

Offline konfigurierte Leuchten hinzufligen: Diese Funktion startet eine Leuchtensuche, um offline konfigurierte Leuchten hinzuzuflgen,
d.h. Leuchten die mittels ASU CONTROL Excel-Import bzw. von einer offline ASU CONTROL Programmierung in den Controller tibertragen
wurden und noch nicht gefunden worden sind.

Achtung!

Dieser Vorgang kann bis zu 60 Minuten dauern.Die Notlichttauglichkeit sowie die Funktionalitat des Systems ist in diesem Zeitraum einge-
schrankt. Bereits konfigurierte Leuchten behalten ihre Einstellungen.

Tipp: Diese Funktion kann verwendet werden, wenn ein Teil der Leuchten noch nicht gefunden worden ist (d.h. es sind Leuchten in der
Leuchtenliste vorhanden, welche mit einem Fragezeichen gekennzeichnet sind).

Funktionen zur Adressierung:

Leuchten I6schen und neu suchen Leuchten hinzuftigen Leuchtensuche abbrechen

Offline konfig. Leuchten suchen Offline konfig. Leuchten hinzuftigen < Seriennummern neu abfragen >

Seriennummern neu abfragen: Mit dieser Funktion kdnnen ein oder mehrere defekte EVGs getauscht werden.

1. EVG(s) tauschen
2. Funktion ,Seriennummern neu abfragen® ausfiihren
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7 Bedienung

7.1 Sicherheitshinweise

A Achtung!

VERLETZUNGSGEFAHR! Unsachgemasse Bedienung kann zu schweren Personen- und/oder Sachschaden fihren. Der ASC 200 NET
CMR Controller darf nur durch autorisiertes, unterwiesenes und mit der Arbeitsweise des Gerétes vertrautes Personal unter Beachtung
samtlicher Sicherheitsvorschriften bedient werden.

Vor Beginn der Arbeiten:

=  ASC 200 NET CMR Controller auf Vollstandigkeit und technisch einwandfreiem Zustand priifen
. fur ausreichend Bewegungsfreiraum sorgen

Wahrend des Betriebes:

L] Bei Stérungen das System erst ausschalten und dann gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Arbeiten an und mit dem Gerét sind grundsatzlich zu tragen:

L] Eng anliegende Arbeitsschutzkleidung (geringe Reissfestigkeit, keine weiten Armel, keine Ringe und sonstiger Schmuck, usw.)
= Sicherheitsschuhe fiir den Schutz vor schweren herabfallenden Teilen und Ausrutschen auf nicht rutschfestem Untergrund.

A Achtung!

Das Abschalten der allgemeinen Stromversorgung bedeutet keine Sicherheit fir Wartungszwecke!

7.2 ASC NET CMR Steuereinheit HMI
Die Bedienung der ASC NET CMR Steuereinheit HMI wird auf den nachfolgenden Seiten im Detail beschrieben.

Unter Punkt 7.2.2 ist eine Menuubersicht dargestellt, dessen Inhalt und Funktionen in den darauffolgenden Seiten und Punkten beschrieben
werden. Dem Hauptmeni (Meni-1) und den einzelnen Untermenis sind Nummern zugeteilt, um eine Zuordnung der Beschreibungen zu
vereinfachen.

7.2.1  Menifihrung
Zur Navigation in den Menis sind folgende Informationen zu beachten:
Mit der Taste [ESC] kann...

. in den Menuliebenen zuriick navigiert werden.
= beiden Leuchtendarstellungen um eine Leuchte zuriick navigiert werden.
= die Anderung von Einstellungen ohne zu Speichern abgebrochen werden.

Mit der Taste [OK] kann...

= in den Meniiebenen nach vorne navigiert werden.
. bei den Leuchtendarstellungen um eine Leuchte nach vorne navigiert werden.
= die Anderung von Einstellungen beendet und gespeichert werden.

Mit der Taste [«1] kann...

. ein aktuell betroffener Wert erhéht oder verandert werden.
. in den einzelnen Meniis nach oben navigiert werden.

Mit der Taste [|—] kann...

. ein aktuell betroffener Wert verringert oder verandert werden.
. in den einzelnen Meniis nach unten navigiert werden.

Hinweis!

Die vier Tasten zur Menufuhrung dienen zugleich als Funktionstasten. Details dazu finden Sie unter Punkt 2.3.1.
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7.2.2 Menulbersicht
1 2 3 4

Do, 18.05.xx 10:45:02 e Menii - [>Quittieren - »>Quittierfunktionen >Akt. IP-Adresse:

MB: U=+24,0V |=+00,0A OK Netzwerkeinst. Naechste Wartung 192.168.0.105
Anlagenstatus Wartung Quittieren IP via DHCP: 1

* BETRIEBSBEREIT * Anlagenparameter - IP erhalten
Vernetzung - > Akt. Gateway-Adr.:

000.000.000.000

5 Akt. Subnetz-Maske:
255.255.255.000
Akt. Prim. DNS-Srv:
>Status Schleifen 000.000.000.000
Status Relais Akt. Sek. DNS-Srv:
Status Ausgaenge 000.000.000.000
HW/FW-Version
Vernetzung: aktiv
FSU: inaktiv
Innentemp. xx °C 6
Ser.Nr.. DNR0O00Oxx

—>>Externe BMA:
Externe 3Ph.:
Fernanzeige:
Andere Verknuepf.:

>Anlagenname
Eigentuemer
Standort
Nachlaufzeit 0 min
Handrueckschaltung
Vernetzung der FA
Systemzeit, Datum
Sprache
Funktionstest

Funktionstasten
Ausgaenge
Optionseingaenge
DC-Ausgaenge
Interner Timer
Blockadetimer

7.2.3

Die nachfolgende Darstellung zeigt das Hauptmeni (Meni-1) und die dazugehérigen Beschreibungen.

Hauptmenu (Menu-1)

Im Hauptmeni (Meni-1) sind folgende Informationen ersichtlich:

Wochentag und Datum

Uhrzeit

Mainboardspannung

| = bei ASC 200 NET CMR Controller inaktiv
Infozeilen (2-zeilig)

Do, 18.05.xx 10:45:02
MB: U=+24,0V 1=+00,0A

* BETRIEBSBEREIT *

In den Infozeilen im Hauptmeniu (Menii-1) werden wichtige Betriebsinformationen angezeigt. Unter Punkt 7.2.3.1 und Punkt 7.2.3.2 finden
Sie eine Auflistung der mdglichen Informationen und Stérungen inklusive dazugehdériger Beschreibung.

7.23.1 Informationsbeschreibung in der Infozeile

Folgende Informationen kénnen in der Infozeile angezeigt werden:

1. Infozeile 2. Infozeile Anmerkung

* BETRIEBSBEREIT *

*  NICHT * * BETRIEBSBEREIT *

* BLOCKIERT! * DURCH FERNABSCHALTUNG

*  BLOCKIERT! * * DURCH INT. TIMER *
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*  BLOCKIERT! *

* DURCH MENUE! *

ANLAGENNETZAUSFALL

BRANDMELDEEINGANG

*  AKTIV *

PHASENUEBERWACHUNG

*  AKTIV *

HV-NACHLAUF AKTIV!

RESTZEITDAUER ###H###

UV-NACHLAUF AKTIV!

RESTZEITDAUER:#####H#

* DAUERLICHT AUS *

BEREITSCHAFTSLICHT

* EIN *

SIMULATION PHASEN-

UEBERWACHUNG AKTIV

FUNKTIONSTEST LAEUFT

FT-DAUER:  #####

BETRIEBSDAUERTEST

BT-DAUER: #####HH#

JAEHRLICHE WARTUNG

IN KUERZE FAELLIG

GESETZLICHE JAHRES-

*WARTUNG FAELLIG *

TERMINVEREINBARUNG

+43-732-770811-35

* SETUPSCHUTZ DER *

ANLAGE AKTIVIERT!

BMA AKTIVIERT VON

NETZWERKTEILNEHMER

3PH AKTIVIERT VON

NETZWERKTEILNEHMER

* FT MUSS DURCH- *

* GEFUEHRT WERDEN! *

EXTERNE SICHERHEITS-

STROMQUELLE AKTIV

* RUECKSCHALTVER- *

* ZOEGERUNG AKTIV *

* LEUCHTEN-SUCHE *

*WIRD DURCHGEFUEHRT*

* KOMM. -STOERUNG *

*SC CMR MODUL *

*RUHE - ZUSTAND AKTIV*

* DURCH MENUE ! *

*RUHE - ZUSTAND AKTIV*

*DURCH OPTIONSEING.*

7.232 Stérungsbeschreibung in der Infozeile

Folgende Stérungen kénnen in der Infozeile angezeigt werden:

1. Infozeile

2. Infozeile

Anmerkung

* LEUCHTENSTOERUNG *

* LEUCHTENWARNUNG *

* KURZSCHLUSS *

* DC-O1 *

* KURZSCHLUSS *

* DC-02 *

* INTERNER *

* HARDWAREFEHLER *
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* KOMM.-STOERUNG *

* MIT ECHTZEITUHR! *

* SYSTEMZEIT *

* UNGUELTIG! *

* KOMM.-STOERUNG *

MIT ANZEIGEEINHEIT!

* STOERUNG BEIM *

* E-MAIL-VERSAND *

* SCHALTERBELEGUNG *

* FEHLERHAFT! *

* FUNKTIONSTEST *

* FEHLGESCHLAGEN *

FT FEHLGESCHLAGEN

* UEBERLASTUNG *

DC-O1: MINDESTSTROM

* UNTERSCHRITTEN! *

DC-O2: MINDESTSTROM

* UNTERSCHRITTEN! *

* INNENTEMPERATUR *

*  KRITISCH! *

* NT -TEMP. SENSOR *

* FEHLT! *

* NT - TEMPERATUR *

* ZUHOCH *

* PCBIST NICHT *

* BESCHICHTET! *

NETZWERKTEILNEHMER

IST NICHT ERREICHBAR

LEUCHTENVERKNUEPFUNG

* FEHLERHAFT! *

HANDRUECKSCHALTER

NICHT KONFIGURIERT

NUTZUNGSVEREINBARUNG

NICHT AKZEPTIERT

* LEUCHTE(N) NICHT *

* HINZUGEFUEGT *

* LEUCHTE(N) *

* OHNE TESTGRUPPE! *

@ Hinweis!

Bei mehreren Meldungen zur gleichen Zeit werden die Informationen abwechselnd am Display angezeigt.
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7.2.4  Menillbersicht (Menu-2)

Vom Hauptmeni (Menii-1) gelangt man mit der Taste [Meni/OK] in die Menulbersicht (Meni-2). In der Menuilbersicht stehen die Auswahl-
punkte >Quittieren<, >Netzwerkeinst.<, >Anlagenstatus<, >Anlagenparameter< und >Vernetzung< zur Verflgung.

1 2
Do, 18.05.xx 10:45:02 < Meni »>Quittieren
MB: U=+24,0V 1=+00,0A OK Netzwerkeinst.
Anlagenstatus
* BETRIEBSBEREIT * Anlagenparameter
Vernetzung

Unter Punkt 7.2.4 und 7.2.5 sind all jene Auswahlpunkte angefiihrt und beschrieben unter denen Informationen abgefragt und Handlungen
(z.B. Quittierfunktionen) gesetzt werden kdnnen. Auswahlpunkte unter denen Einstellungen vorgenommen werden kénnen sind unter Punkt
8 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Konfiguration enthalten und beschrieben.

7.24.1 Quittierfunktionen und Informationen zur Wartung (Menu-3)
1 2 3 3a
Do, 18.05.xx 10:45:02 < Menu —P>Quittieren <—>>Quittierfunktionen <—>Handrueckschalt.
MB: U=+24,0V 1=+00,0A OK Netzwerkeinst. Naechste Wartung - Kurzschluss
Anlagenstatus Wartung Quittieren n Ueberlast
* BETRIEBSBEREIT * Anlagenparameter
Vernetzung
3b
L»[Naechste Wartung:
27.06.20xx
'Sammelstoerung:
deaktiviert
3c
»Anforderung:
0000-0000-0000-0000
\Wartungscode:
0000-0000-0000-0000

Vom Menii-3 gelangt man in die Untermenis 3a >Quittierfunktionen<, 3b >Naechste Wartung< und 3c >Wartung Quittieren<.
Im Men-3a koénnen folgende Ereignisse quittiert werden.

= Quittierung per >Handrueckschaltung< (falls aktiviert)
Bei den freiprogrammierbaren Funktionstasten F1 und F2 sowie den Eingéngen I3 bis 14 kann die Funktion >Handrueckschal-
tung< hinterlegt werden (siehe unter Punkt 8.2.4.12 und 8.2.4.15) und ist durch diese Zuordnung aktiv. Die Aktivierung dieser
Funktion fuhrt dazu, dass Leuchten im Bereitschaftsmodus nach dem Einschalten (z.B. aufgrund eines Netzausfalles) per
Handriickschaltung quittiert werden missen, um wieder in den Bereitschaftsmodus zu gehen.

. Quittierung eines >Kurzschluss< (falls ausgeldst)

. Quittierung einer >Ueberlast< (falls ausgelost)

Im Meni-3b sind der Zeitpunkt der nachsten gesetzlichen Wartung und der Status >aktiviert bzw. deaktiviert< zur Sammelst6rung ersicht-
lich.

Im Meni-3c kann mit Eingabe des Wartungscodes die gesetzlich, erforderliche Wartung vom Wartungsintervall maximal 15 Monate nach
vorne oder kirzer gewéahlt werden. Bei falliger Wartung erscheint die Wartungsmeldung mit der Information ,Terminvereinbarung 052 355
33 53“ in der Infozeile des Hauptmenis.

Nach erfolgter Wartung muss der Zeitpunkt der ndchsten Wartung hinterlegt und ein Wartungscode bei der Firma ALMAT AG (Tel.: 052 355
33 53) angefordert werden. Als Information werden das Projekt/Objekt (Standort), der Firmenname der ausfihrenden Fachkraft und die
vorhandene Serviceobjektnummer (z.B. SO20152, welche in der Tire links in der Anlage steht) abgefragt.

Geben Sie den als Rickmeldung erhaltenen Wartungscode in der vorgesehenen Zeile (0000-0000-0000-0000) ein und bestatigen die Ein-
gabe mit der Funktionstaste [OK]. Die Wartung und Wartungsmeldung werden zuriickgesetzt und der neue Termin wird hinterlegt.
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7.24.2 Informationen zum Anlagenstatus (Menu-6)
2
5 5a
Quittieren
Netzwerkeinst.
>Anlagenstatus <—>>Status Schleifen ~—|- Schleifenzustand
Anlagenparameter Status Relais - 3Ph-E.: inaktiv
Vernetzung Status Ausgaenge — || BMA-E.: inaktiv
HW/FW-Version - 11: inaktiv
Vernetzung: aktiv 12: inaktiv
FSU: inaktiv 13: aktiv 5b
Innentemp. xx °C 14: inaktiv
Ser.Nr..  DNROOOOxx
»| Kontaktzustand
Relais 1: zZu
5c Relais 2: offen
Relais 3: zZu
—| Status Ausgaenge
DC-0O1: XX MA|
DC-02: XX MA 5d

\/

Typ: SC 200 NET CMR

FW-Version: VvO1.xx
HW-Version: VXX
MB-SN: MAEOOOXxx
MB-MAC-Adr.:

00-00-ec-f-e0-f0

Vom Menii-5 gelangt man in die Untermenis 5a >Status Schleifen<, 5b >Status Relais<, 5¢ >Status Ausgaenge< und 5d >HW/FW-
Version<.

Im Meni-5a sind die Zustande der Stromschleifen >3Ph-E.<, >BMA-E.<, >I1<, >I2<, >I13< und >l4< ersichtlich. Dabei kdnnen die Zustande
>aktiv< oder >inaktiv< zutreffen.

Im Meni-5b sind die Kontaktzustande der >Relais 1<, >Relais 2< und >Relais 3< mit >zu< oder >offen< ersichtlich.
Im Meni-5¢c werden die gemessenen Stromwerte der an den Ausgangen DC-O1 und DC-02 angeschlossenen Geréate angezeigt.

Im Meni-5d kénnen der Anlagentyp, die Firmware-Version, die Hardware-Version, die Mainboard-Seriennummer und die Mainboard-MAC-
Adresse abgefragt werden.

Als weitere Informationen sind im Menii-5 der Status der Vernetzung mit >aktiv< oder >inaktiv<, die Ausfiihrung der Fluchtweg Szenarien
Umschaltung (FSU) generell mit >inaktiv<, die Innentemperatur im Gehause und die Seriennummer des Systems ersichtlich.

7.2.5 Vernetzungsinformationen

7.251 Vernetzungsinformationen zum Brandmeldekontakt

2
Quittieren
Netzwerkeinst. 7 Extern ueberwachte Name: ASC 200 NET CMR
Anlagenstatus BMA-Eingaenge: IP: 192.168.0.105
Anlagenparameter >Geraet Nr. 1/ 2:(¢—>
>Vernetzung <«—>Externe BMA: <«—»| ASC 200 NET CMR
Externe 3Ph.: >Geraet Nr. 2/ 2:
Fernanzeige: ASU 6 NET
Andere Verknuepf.:

Im Men(-7 unter >Externe BMA:< werden ASC 200 NET CMR Controller und ASU Systeme angezeigt, welche tber den verdrahteten BMA-
Eingang mittiberwacht werden. Mit den Tasten [«1] und [|—] kann in der Auflistung nach unten und nach oben navigiert werden. Mit Bet&-
tigung der Taste [OK] kann der Name und die IP Adresse zum jeweiligen ASC 200 NET CMR Controller bzw. ASU System eingesehen
werden.

Die erforderliche Vernetzung der BMA Funktion erfolgt in der Benutzeroberflache der ASU CONTROL.

Bei Umsetzung dieser Vernetzungsausfihrung schalten alle betroffenen ASC 200 NET CMR Controller und ASU Systeme, bei aktiven Ein-
gang durch die Brandmeldeanlage, ein.
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7.2.5.2 Vernetzungsinformationen zum 3-Phasen-Eingang
2
Quittieren
Netzwerkeinst. 7 Extern ueberwachte Name: ASC 200 NET CMR
Anlagenstatus 3Ph-Eingaenge: IP: 192.168.0.105
Anlagenparameter >Geraet Nr. 1 2 |e—>»
>Vernetzung <+—» Externe BMA: ASC 200 NET CMR
>Externe 3Ph.: <+—» >Geraet Nr. 2/ 2:
Fernanzeige: ASU 6 NET
Andere Verknuepf.:

Im Men(-7 unter >Externe 3Ph.:< werden ASC 200 NET CMR Controller und ASU Systeme angezeigt, welche Uber den verdrahteten 3PH-
Eingang mittiberwacht werden. Mit den Tasten [«1] und [|—] kann in der Auflistung nach unten und nach oben navigiert werden. Mit Beta-
tigung der Taste [OK] kann der Name und die IP Adresse zum jeweiligen ASC 200 NET CMR Controller bzw. ASU System eingesehen
werden.

Die erforderliche Vernetzung der 3PH Funktion erfolgt in der Benutzeroberflache der ASU CONTROL.

Bei Umsetzung dieser Vernetzungsausfiihrung schalten alle betroffenen ASC 200 NET CMR Controller und ASU Systeme, bei aktiven Ein-
gang durch die Notlicht-3PH-Uberwachung, ein.

7.25.3 Vernetzungsinformationen zur Fernanzeige
2
Quittieren
Netzwerkeinst.
Anlagenstatus Externe BMA: . .
Anlagenparameter Externe 3Ph.: Fernanzeige zeigt Name: ASC 200 NET CMR
>Vernetzung -—> Fernanzeige": «— fo(I;gende ﬁeraete: v IP: 192.168.0.105
Andere Verknuepf.: >Geraet Nr. i
dere Verknuep ASC 200 NET CMR
>Geraet Nr. 2/ 2:
ASU 6 NET

Im Meni-7 unter >Fernanzeige:< werden ASC 200 NET CMR Controller und ASU Systeme angezeigt, welche tber die verdrahtete ASU.F3
Fernanzeige mitiiberwacht werden. Mit den Tasten [«1] und [|—] kann in der Auflistung nach unten und nach oben navigiert werden. Mit
Betatigung der Taste [OK] kann der Name und die IP Adresse zum jeweiligen ASC 200 NET CMR Controller bzw. ASU System eingesehen
werden.

Die erforderliche Vernetzung der ASC 200 NET CMR Controller und ASU Systeme mit der verwendeten ASU.F3 Fernanzeige erfolgt in der
Benutzeroberflache der ASU CONTROL.

Bei Umsetzung dieser Vernetzungsausfiihrung werden die Anlagenzustande aller betroffenen ASC 200 NET CMR Controller und ASU Sys-
teme auf der ASU.F3 Fernanzeige visualisiert und aufgrund der hinterlegten Funktion tber den Schlisselschalter gesteuert.
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7.254 Vernetzungsinformationen zu weiteren Verkniipfungen
2
7
Quittieren
Netzwerkeinst.
Anlagenstatus Externe BMA: ) .
Anlagenparameter Externe 3Ph.: Andere Verknuepf.: :\Il;'imleg-ZA:LSG% %Ofo';ET CMR
>Vernetzung <—> Fernanzeige: >Geraet Nr 1 2 le—n ) R
>Andere Verknuepf.: > : il
P ASC 200 NET CMR >
>Geraet Nr. 2/ 2:
ASU 6 NET

Im Men(-7 unter >Andere Verknuepf.:< werden ASC 200 NET CMR Controller und ASU Systeme angezeigt, deren Leuchten Uber die ver-
drahteten Steuereingénge 11 bis 14 mitliberwacht werden. Mit den Tasten [«1] und [|—] kann in der Auflistung nach unten und nach oben
navigiert werden. Mit Betatigung der Taste [OK] kann der Name und die IP Adresse zum jeweiligen ASC 200 NET CMR Controller bzw.

ASU System, sowie die Verkniipfung (z.B. |11 verknupft mit ...) eingesehen werden.

Die erforderliche Vernetzung der Steuereingénge I1 bis 14 mit Leuchten weiterer ASC 200 NET CMR Controller bzw. ASU Systeme erfolgt

in der Benutzeroberflache der ASU CONTROL.

Bei Umsetzung dieser Vernetzungsausfiihrung schalten alle betroffenen Leuchten in Abhéangigkeit der Eingangszustéande der zugeordneten

Kontakte I1 bis 14.
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8 Konfiguration

Jeder ASC 200 NET CMR Controller wird ab Werk mit der entsprechenden Software ausgeliefert, um die erforderlichen Funktionen nutzen
zu kodnnen. In den nachfolgenden Punkten ist die Konfiguration der ASC 200 NET CMR Controller mit Hilfe der Menifihrung der ASC CMR
Steuereinheit HMI beschrieben.

8.1 Zugangscode

Mit Hinterlegung eines individuellen Zugangscodes kdnnen benutzerdefinierte Berechtigungen vergeben und ungewollte Konfigurati-
onsénderungen vermieden werden. Diese Handlung kann ausschliesslich im ASC web vollzogen werden.

Im eingeschrankten Zustand sind alle Anderungsmdéglichkeiten an den Systemparameter gesperrt. Das System kann jedoch ohne Ein-
schrankung bedient werden und es stehen alle Parameter, Betriebszustdnde sowie eventuelle Stérungen zum Abruf bereit.

Werkseitig ist das Passwort 0000 hinterlegt.

Vorgehensweise, um Anderungen der Parameter mittels Zugangs-
code zu sperren:

L] Der Zugangscode mit Passwortabfrage ist dauerhaft ak-
tiv. Passwort

*  Die Anderung des Passwortes kann ausschliesslich in 0
der Benutzeroberflache des ASC web erfolgen.

. Bei Vergabe eines individuellen Passwortes unbedingt
merken!

Vorgehensweise, um die Anderung der Parameter mittels Zu-
gangscode zu entsperren:

. Die Passwortabfrage erscheint automatisch beim Ver-
such einer Konfigurationsanderung.

= Vierstelligen CODE durch die Verwendung der Tasten
[«1] und [|—] einstellen. Mit der Taste [OK] kann um
eine Position nach vorne, mit der Taste [ESC] um eine
Position zuriick navigiert werden.

. Mit Vergabe des letzten Wertes und Bestéatigung durch
die Taste [OK] wird die Eingabe Gibernommen. Bei kor-
rekter Eingabe des Passwortes kann anschliessend die
Konfigurationsénderung durchgefiihrt werden.

Im Fall, dass Sie das hinterlegte Passwort vergessen haben, nehmen Sie Kontakt mit ihrem persénlichen ALMAT-Ansprechpartner auf oder
verwenden die angefiihrte Kontaktadresse http://www.almat.ch/dienstleistungen/kundendienst .

8.2 Hardwarekonfiguration

In den nachfolgenden Punkten 8.2.1 bis 8.2.4 finden Sie Informationen zur Programmierung und die Einstellmdglichkeiten zu den einzelnen
Funktionen.

8.2.1 Allgemeine Hinweise
Unter Punkt 7.2.2 wird die MenUubersicht zur gesamten Hardwarekonfiguration dargestellt.
Vom Meni-2 gelangt man in die einzelnen Untermends, in denen diverse Einstellungen vorgenommen werden.

Um Anderungen in der Konfiguration durchfiihren zu kénnen, muss vorab die Passwortabfrage bestétigt werden. Die Vorgehensweise ist
unter Punkt 8.1 beschrieben.

Nach jeder Konfigurationsanderung muss die Taste [OK] langer als 3 Sekunden gedriickt bleiben, um die Daten zu speichern. Als Ruckmel-
dung erfolgt der Hinweis >Konfiguration speichern< (siehe nachfolgende Darstellung). Danach wurden die Anderungen tibernommen.

* Konfiguration *
speichern
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Die Programmierung und Konfigurierung der sc CMR Leuchten ist ausschliesslich tber das ASC web oder die ASU CONTROL mdéglich.

@ Hinweis!

Fur konkrete Informationen steht lhnen gerne Ihr ALMAT-Ansprechpartner zur Verfigung.

8.2.2 Programmierung und Konfiguration der sc CMR Leuchten

8.2.3 Netzwerkeinstellungen (Menii-4)

Im Meni-4 werden die Netzwerkeinstellungen festgelegt. Nachfolgend ist die Navigation und die dazugehdrige Detailbeschreibung ange-
fuhrt.

2 4 4a

>Netzwerkeinst.

192.168.0.000

Quittieren >Akt. IP-Adresse: <—>| Akt. IP-Adresse:

192.168.0.000

Anlagenstatus IP via DHCP: 1 Std. IP-Adresse:

Anlagenparameter IP erhalten 192.168.0.105 4b

Vernetzung Akt. Gateway-Adr.: -
192.168.000.000
Akt. Subnetz-Maske: > Akt. Gateway-Adr.:
255.255.255.000 192.168.000.000
Akt. Prim. DNS-Srv: - 4c Std. Gateway-Adr.:
192.168.000.000 192.168.083.254
Akt. Sek. DNS-Srv: o

Akt. Subnetz-Maske:
255.255.255.000

Std. Subnetz-Maske:
255.255.255.000 4d

000.000.000.000

> Akt. Prim. DNS-Srv:
192.168.000.000
de Std. Prim. DNS-Srv:
192.168.000.001

—»( Akt. Sek. DNS-Srv:
000.000.000.000
Std. Sek. DNS-Srv:
192.168.000.001

Im Meni-4 kann zwischen statischer Einstellung der IP-Adresse und IP-Adresse via DHCP beziehen (automatische Zuteilung einer
IP-Adresse Uber DHCP-Server) gewahlt werden.

Die Zuordnung erfolgt unter >IP via DHCP:<. Der Wert >0< bedeutet, dass die Netzwerkeinstellungen wie >IP-Adresse<, >Gate-
way-Adr.:<, >Subnetz-Maske<, Prim. DNS-Srv:< und >Sek. DNS-Srv:< manuell eingetragen werden missen. Der Wert >1< bedeu-
tet, dass die aufgelisteten Netzwerkeinstellungen tber einen DHCP-Server automatisch bezogen werden.

Im Fall der statischen Zuordnung der Daten muss mit Betatigung der Taste [OK] in die MenUs 4a bis 4e navigiert werden. In den
einzelnen Meniis muss abermals die Taste [OK] gedriickt werden, um in die Anderungsansicht der jeweiligen Netzwerkeinstellung
zu gelangen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Wert hinterlegt werden kann. Mit der Taste [OK] kann
zur nachsten Eingabeposition navigiert und der gewiinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC] verwenden, um eine Position zuriick
Zu navigieren.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

@ Hinweis!

Die erforderlichen Netzwerkdaten sollten bei Bedarf bei der zustandigen IT-Abteilung angefordert werden.
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8.2.4 Einstellung der Anlagenparameter
8.24.1 Menuubersicht (Menu-7)
2 6 6a
o | 6b
Quittieren >Anlagenname > Handrueckschaltung: 0
Netzwerkeinst. Eigentuemer
Anlagenstatus Standort »| Vernetzung der
>Anlagenparameter <«—| Nachlaufzeit 0 min Fernanzeige
Vernetzung Handrueckschaltung - 6c aktiv
Vernetzung der FA -
Systemzeit, Datum +—>| Systemzeit;
Sprache Do, 14.07.16 11:16
Funktionstest - 6d
Funktionstasten Auto-Zeitumstell. 1
Ausgaenge <
Optionseingaenge - > Start Auto-FT
DC-Ausgaenge < Tag: Taeglich
Interner Timer < 6e Zeitpunkt: 06:30
Blockadetimer
Funktionstaste F1:
Notlicht blockieren
Funktionstaste F2: 6f
Ruhezustand
»>Relais Rel.1
6] Relais Rel.2
69 Relais Rel.3
—| Notlichtblockade Relais DC-01
durch Timer aktiv: 0 ™ '(:)ptlonselngang 13: A
. . unktion Schalter
Beginn: 00:00 Optionseingang 14:
Ende: 00:00 P gang 14 y
Keine Funktion
>Betriebsbereit: 1
Netzausfall: 0
6h Leuchtennetzausf.: 0
Netzausfall UV: 0
»>DC-01 Brandmeldeeingang: 0
DC-02 Ladestoerung: 0
Stromkreisstoer.: 0
Leuchtenstoerung: 0
6i Sammelstoerung: 0
Tiefentladeschutz: 0
Funktionstest: 0
>So 00:00 00:00 0 Betriebsdauertest 0
> So 00:00 00:00 0 Relais invertiert: 0
Mo 00:00 00:00 0
Mo 00:00 00:00 0
Di 00:00 00:00 0
Di 00:00 00:00 0
Mi 00:00 00:00 0
Mi 00:00 00:00 0
Do 00:00 00:00 0
Do 00:00 00:00 0
Fr 00:00 00:00 0
Fr 00:00 00:00 0
Sa 00:00 00:00 0
Sa 00:00 00:00 0
8.2.4.2 Vergabe eines Anlagennamens

Im Men(-6 unter >Anlagenname< kann eine Bezeichnung zum System hinterlegt werden.

Den Cursor vor >Anlagenname< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsiibersicht zu gelangen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Buchstabe bzw. die gewtinschte Ziffer hinterlegt wer-
den kann. Mit der Taste [OK] kann zur ndchsten Eingabeposition navigiert und der gewiinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC]
verwenden, um eine Position zuriick zu navigieren.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.
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8.24.3 Hinterlegung des Eigentimers
Im Men(-6 unter >Eigentuemer< kann der Besitzer des Systems hinterlegt werden.
Den Cursor vor >Eigentuemer< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsiibersicht zu gelangen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewilinschte Buchstabe bzw. die gewtinschte Ziffer hinterlegt wer-
den kann. Mit der Taste [OK] kann zur ndchsten Eingabeposition navigiert und der gewiinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC]
verwenden, um eine Position zuriick zu navigieren.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

8.24.4 Hinterlegung des Standortes
Im Meni-6 unter >Standort< kann der Standort zum System hinterlegt werden.
Den Cursor vor >Standort< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsiibersicht zu gelangen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Buchstabe bzw. die gewiinschte Ziffer hinterlegt wer-
den kann. Mit der Taste [OK] kann zur n&chsten Eingabeposition navigiert und der gewiinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC]
verwenden, um eine Position zuriick zu navigieren.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

8.2.45 Einstellung einer BL-Nachlaufzeit

Im Meni-6 unter >Nachlaufzeit< kann ein Wert zur BL-Nachlaufzeit hinterlegt werden. Das heisst, Leuchten mit hinterlegter Betriebsart Be-
reitschaftslicht (BL) nehmen nach erfolgtem Netzausfall und anschliessender Netzriickkehr erst wieder den BL-Ausgangszustand ein, wenn
die hinterlegte Nachlaufzeit abgelaufen ist.

Den Cursor vor >Nachlaufzeit< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsiibersicht zu gelangen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Wert hinterlegt werden kann. Mit der Taste [OK] kann
zur n&chsten Eingabeposition navigiert und der gewiinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC] verwenden, um eine Position zurtick
Zu navigieren.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

Es kann eine Zeitangabe von 0 bis 20 min hinterlegt werden.

8.2.4.6 Aktivierung der Handruickschaltung
Die Anwendung >Handrueckschaltung< ist an die Funktion >BL-Nachlaufzeit< gekoppelt.

Ist der Wert >0< hinterlegt, werden die Sicherheitsleuchten mit zugeordnetem Bereitschaftsmodus nach erfolgtem Netzausfall, anschlies-
sender Netzriickkehr und hinterlegter Nachlaufzeit vom eingeschalteten Zustand wieder in den ausgeschalteten Zustand gebracht.

Ist der Wert >1< hinterlegt, dann muss nach einem Netzausfall und anschliessender Netzriickkehr die Handrlickschaltung betatigt werden
(siehe unter Punkt 7.2.4.1), um die Sicherheitsleuchten mit zugeordnetem Bereitschaftsmodus wieder in den ausgeschalteten Zustand zu
bringen.

Den Cursor vor >Handrueckschaltung< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsiibersicht zu gelangen.
Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Wert hinterlegt werden kann.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

8.2.4.7 Vernetzungsstatus zur Fernanzeige

Im Meni-6 unter >Vernetzung der FA< kann eingesehen werden, ob eine angeschlossene Fernanzeige vernetzt ist. Der Status >inaktiv<
bedeutet, dass die Fernanzeige nicht aktiviert ist. Der Status >aktiv< bedeutet, dass die Fernanzeige aktiviert ist.

Mit Betatigung der Taste [ESC] kann das Untermenti verlassen werden.

8.2.4.8 Einstellung von Datum und Uhrzeit
Im Meni-6 unter >Systemzeit, Datum< kdnnen Datum und Uhrzeit eingestellt, sowie die automatische Zeitumstellung aktiviert werden.
Den Cursor vor >Systemzeit, Datum< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsiibersicht zu gelangen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Wert hinterlegt werden kann. Mit der Taste [OK] kann
zur nachsten Eingabeposition navigiert und der gewiinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC] verwenden, um eine Position zuriick
Zu navigieren.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

Der hinterlegte Wert >0< bei der automatischen Zeitumstellung bedeutet, dass die Funktion nicht aktiviert ist. Der hinterlegte Wert >1< be-
deutet, dass die Funktion aktiviert ist.
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8.2.4.9 Einstellung der Sprache
Im Men(-6 unter >Sprache:< kann die gewlinschte Sprache hinterlegt werden.

Den Cursor vor >Sprache:< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsiibersicht zu gelangen. Mit den Tasten [«1] und [|—]
kann die gewiinschte Sprache ausgewahlt werden.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

8.2.4.10  Einstellungen zum automatischen Funktionstest

Im Meni-6 unter >Funktionstest< besteht die Mdglichkeit, den Tag und den Zeitpunkt des Funktiontests festzulegen. Dabei kann unter
>Tag:< das Intervall mit Auswahl des vordefinierten Zeitwertes >Taeglich< oder dem jeweiligen Wochentag (dadurch Wéchentlich) hinter-
legt werden.

Den Cursor vor >Funktionstest< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsiibersicht zu gelangen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Wert hinterlegt werden kann. Mit der Taste [OK] kann
zur néchsten Eingabeposition navigiert und der gewilinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC] verwenden, um eine Position zuriick
Zu navigieren.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

8.2.4.11 Ablauf zum Betriebsdauertest

Wird ein Betriebsdauertest gestartet, ist folgend der zeitliche Ablauf dargestellt:

Start Log Log BT Start Log Log BT Wiederholung Log Log BT Log
BT FT Zwischen- BT FT Zwischen- BT Gruppe 1 FT Zwischen- BT
Gruppe 1 Ergebnis ergebnis Gruppe 2 Ergebnis ergebnis  (fehlg. Leuchten) Ergebnis ergebnis Endergebnis
FT BT BT FT BT BT FT BT
(alle Leuchten) (Gruppe 1) Wartezeit (alle Leuchten) (Gruppe 2) Wartezeit (alle Leuchten) (Gruppe 1)
] 1 I I 1 I I I t
Oh 24h 48h

8.2.4.12 Konfiguration der Funktionstasten F1 und F2

Im Meni-6 unter >Funktionstasten< kdnnen zu den Tasten [F1] und [F2] Funktionen hinterlegt werden. Dabei kann aus den Méglichkeiten
>Keine Funktion<, >Ruhezustand<, >Bereitschaftsl. ein<, >Dauerlicht aus<, >Handrueckschaltung<, >Simulation Phasenrelais aktiv<, >
Notlicht blockieren< (Fernabschaltung der Leuchten) und >Funktion Schalter< gewahlt werden.

Den Cursor vor >Funktionstasten< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungstiibersicht zu gelangen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Wert hinterlegt werden kann. Mit der Taste [OK] kann
zur néchsten Eingabeposition navigiert und der gewiinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC] verwenden, um eine Position zuriick
Zu navigieren.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

8.2.4.13  Konfiguration von Ruhezustand und Notlicht blockieren (Fernabschaltung)

Der ,Ruhezustand” und ,Notlicht blockieren“ miissen den Funktionstasten [F1] oder [F2] bzw. den Optionseingangen I3 oder 14 zugewiesen
werden, um diese Funktionen nutzen zu kénnen.
Zur Konfiguration verweisen wir auf Punkt 8.2.4.12 bzw. Punkt 8.2.4.15.

Ruhezustand:
Bei Netzbetrieb und Aktivierung des Ruhezustand-Modus bleiben die konfigurierten Betriebsarten (BL — Bereitschaftslicht oder DL — Dauer-
licht) der Leuchten unveréndert. Die Batterieladung wird in diesem Fall weiterhin durchgefiihrt. Bei Netzausfall und aktiviertem Ruhezu-

stand-Modus wird die Verbindung zum Akku getrennt und die Leuchten schalten komplett ab. Nach Netzriickkehr ist dieser Modus wieder
deaktiviert. Diese Funktion kann zum Beispiel bei saisonal genutzten Objekten verwendet werden.

Hinweis!

=  Wird der >Ruhezustand< uber einen Optionseingang (13/14) realisiert, ist — zur normengerechten Umsetzung - die Verwendung
eines (Schlussel-)Tasters notwendig!

. Nach einem Controller-Neustart (z.B. durch einen Stromausfall und Netzriickkehr) wird der Ruhezustand zuriickgesetzt und
muss, bei Bedarf, neu aktiviert werden.

Im Ruhezustand-Modus ist keine Notlichtfunktion gegeben!
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Bei Netzbetrieb und Aktivierung der Funktion ,Notlicht blockieren* werden die Leuchten ausgeschalten. Die Batterieladung wird in diesem
Fall weiterhin durchgefiihrt. Bei Netzausfall und aktivierter Funktion ,Notlicht blockieren” wird die Verbindung zum Akku getrennt und die
Leuchten schalten komplett ab. Nach Netzriickkehr bleibt dieser Modus (Leuchten ausgeschaltet) aktiviert.

Notlicht blockieren (Fernabschaltung):

Hinweis!

. Bei >Notlicht blockieren< tiber einen Optionseingang (13/14), ist die Verwendung eines Schalters notwendig!
Nach einem Controller-Neustart, je nach Schalterstellung, aktiv/inaktiv.

. Bei >Notlicht blockieren< tiber die Funktionstasten [F1] oder [F2] wird der Zustand gespeichert.
Nach einem Controller-Neustart bleibt eine eventuelle Fernabschaltung aktiv, bis diese bewusst deaktiviert wird.

Im Fernausschaltungs-Modus ist keine Notlichtfunktion gegeben!

A Achtung!

Bei Akkutausch Notlicht nicht blockieren, sondern nur die Netz-Stromversorgung inklusive L' der betroffenen Leuchten freischalten!

8.2.4.14  Konfiguration der Ausgange Relais 1/ Relais 2 / Relais 3/ DC-01

Im Meni-6 unter >Ausgaenge< kénnen Ereignisse zu den Ausgéngen >Relais 1<, >Relais 2<, >Relais 3< und >DC-01< hinterlegt werden.
Dabei muss der Ausgang >DC-01< als Schaltausgang verwendet werden. Die Beschreibung zur erforderlichen Einstellung ist unter Punkt
8.2.4.16 auffindbar.

Als Ereignisse stehen >Betriebsbereit<, >Netzausfall<, >Leuchtennetzausfall<, >Netzausfall UV<, >Brandmeldeeingang<, >Ladestoerung<,
>Leuchtenstoerung<, >Sammelstoerung<, >Tiefentladeschutz<, >Funktionstest< und >Betriebsdauertest< zur Verfigung. Mit >Relais inver-
tiert< kann die Funktion der Relais invertiert werden.

Den Cursor im Menu-6f vor den zu konfigurierenden Ausgang stellen und die Taste [OK] drticken, um in die dazugehdrige Ereignisuibersicht
zu gelangen.

Mit den Tasten [«—1] und [|—] zu den Ereignissen navigieren und abermals die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsibersicht zu kom-
men.

Die Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Wert hinterlegt werden kann. Der Wert >0< bedeutet, dass
das Ereignis bzw. die Funktion >Relais invertiert< inaktiv ist. Der Wert >1< bedeutet, dass das Ereignis bzw. die Funktion >Relais invertiert<
aktiv ist.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

8.2.4.15 Konfiguration der Optionseingange 13 und 14

Im Meni-6 unter >Optionseingaenge< kdnnen zu den Eingangen >I3< und >14< Funktionen hinterlegt werden. Als Mdglichkeiten stehen
>Keine Funktion<, >Ruhezustand<, >E. Sicherh.-Stromqu.<, >Bereitschaftsl. ein<, >Dauerlicht aus<, >Handrueckschaltung<, >Simul. Pha-
senrelais<, >Notlicht blockieren< und >Funktion Schalter< zur Verfiigung.

Den Cursor vor >Optionseingaenge< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsiibersicht zu gelangen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Wert hinterlegt werden kann. Mit der Taste [OK] kann
zur néachsten Eingabeposition navigiert und der gewiinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC] verwenden, um eine Position zuriick
Zu navigieren.

Nach vollendeter Einstellung und Betétigung der Taste[OK] grésser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.
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Im Men(-6 unter >DC-Ausgaenge< kdnnen die Einstellungen zu den Ausgangen >DC-01< und >DC-02< vorgenommen werden.

8.2.4.16 Konfiguration der DC Ausgange DC-01 und DC-02

Zu Ausgang >DC-01< sind der Mindeststrom (Mdglichkeit zur Ausgabe einer Fehlermeldung bei Unterschreitung des Wertes) und die Funk-
tion >Schaltausgang< einstellbar.

Zu Ausgang >DC-02< sind der Mindeststrom (Mdglichkeit zur Ausgabe einer Fehlermeldung bei Unterschreitung des Wertes) und die Para-
meter zur Liftersteuerung einstellbar.

Nachfolgend ist eine Navigationsubersicht und die dazugehorige Detailbeschreibung angefiihrt.

Anlagenname
Eigentuemer .
Standort
Nachlaufzeit 0 min
Handrueckschaltung
Vernetzung der FA
Systemzeit, Datum
Sprache
Funktionstest
Funktionstasten
Ausgaenge
Optionseingaenge
>DC-Ausg aenge ~DC-01 <«
Interner Tl_mer DC-02 < » [>Mindestrom
Blockadetimer

>Mindestrom - » Mindestrom:
Schaltausgang 000 mA

Schaltausgang: 0

6h

A
\

» Mindestrom:
Lueftersteuerung 000 mA

A
Y

Lueftersteuerung: 0
Einschalttemp. 30C
Ausschalttemp. 25C
Aus. bei Brand 070 C
Bei FT aktivieren: 1

Den Cursor im Menii-6h vor den zu konfigurierenden Ausgang stellen und die Taste [OK] driicken, um in die dazugehdrige Einstellibersicht
zu gelangen.

Mit den Tasten [«1] und [{—] zur Auswahlmdglichkeit >Mindeststrom<, >Schaltausgang< bzw. >Lueftersteuerung< navigieren und aber-
mals die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsibersicht zu kommen.

Die Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«—1] und [|—] der gewuinschte Wert hinterlegt werden kann. Unter >Lueftersteuerung<
muss abermals eine Meniiebene nach vorne navigiert werden um in die Anderungsubersicht zu gelangen.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

Zu den einzelnen Einstellungen sind folgende Zusatzinformation festzuhalten:

Der einstellbare Mindeststrom in mA definiert die Schwelle zur Ausgabe einer Fehlermeldung, falls der hinterlegte Wert von der angeschlos-
senen Last unterschritten wird. Somit besteht eine Funktionsiiberwachung des kombinierten Geréates. Das Auffinden des Laststromes als
Basiswert fiir die Hinterlegung des Mindeststroms ist unter Punkt 7.2.4.2 beschrieben.

Der Wert >0< zum >Schaltausgang< bedeutet, dass die Funktion inaktiv ist. Der Wert >1< zum >Schaltausgang< bedeutet, dass die Funk-
tion aktiv ist. Die Hinterlegung von Ereignissen zum Schaltausgang DC-01 ist unter Punkt 8.2.4.14 beschrieben.

Die Luftersteuerung ist mit Hinterlegung des Wertes >1< aktiviert. Zum angeschlossenen Lifter kann die Einschalttemperatur, die Aus-
schalttemperatur und die Abschaltung im Brandfall definiert werden. Zusétzlich besteht die Mdglichkeit mit Hinterlegung des Wertes >1<
>Bei FT aktivieren<, dass der Liifter beim Funktionstest (FT) mit Gberprift wird. Als Referenzwert fir eine Fehlermeldung bei defektem Lif-
ter wird der hinterlegte Mindeststrom herangezogen.

8.2.4.17 Interner Timer

Im Meni-6 unter >Interner Timer< kdnnen zu jedem Wochentag je zwei Ein- und Ausschaltzeiten definiert werden. Mit Hinterlegung des
Wertes >1< ist der zugeordnete Zeitbereich aktiviert.

Den Cursor vor >Interner Timer< stellen und die Taste [OK] druicken, um in die Timerubersicht zu gelangen.

Mit den Tasten [«1] und [|—] zum jeweiligen Einstellbereich navigieren und abermals die Taste [OK] driicken, um in die Anderungsiiber-
sicht zu kommen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Wert hinterlegt werden kann. Mit der Taste [OK] kann
zur néchsten Eingabeposition navigiert und der gewiinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC] verwenden, um eine Position zuriick
Zu navigieren.
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Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

Die Hinterlegung und Aktivierung eines Zeitbereichs kombiniert mit der Zuordnung der Funktion ,Aktivierung des internen Timers® in der
jeweiligen Leuchtenkonfiguration erméglicht ein zeitabhangiges Schalten der definierten Leuchten.

8.2.4.18 Einstellung einer zeitgebundenen Notlichtblockade

Im Men-6 unter >Blockadetimer< kdnnen die Ein- und Ausschaltzeit zu einer zeitgebundenen Notlichtblockade definiert werden. Mit Hinter-
legung des Wertes >1< ist die Notlichtblockade mit zugeordnetem Zeitbereich aktiviert.

Den Cursor vor >Blockadetimer< stellen und die Taste [OK] driicken, um in die Anderungstibersicht zu gelangen.

Die erste Eingabeposition blinkt, wobei mit den Tasten [«1] und [|—] der gewiinschte Wert hinterlegt werden kann. Mit der Taste [OK] kann
zur nachsten Eingabeposition navigiert und der gewiinschte Wert hinterlegt werden. Die Taste [ESC] verwenden, um eine Position zuriick
Zu navigieren.

Nach vollendeter Einstellung und Betatigung der Taste [OK] grosser 2 Sekunden wird die Konfiguration gespeichert.

A Achtung!

Bei Aktivierung der Blockade ist in der eingestellten Zeit keine Notlichtfunktion gegeben! Das System ist nicht betriebsbereit!

9 Stérungen

Grundsatzlich gilt:

L] Bei Stérungen, die eine unmittelbare Gefahr fiir Personen, Sachwerte und/oder die Betriebssicherheit darstellen, Gerat sofort mit
dem Hauptschalter stoppen.

= Gerat zusétzlich von der Energieversorgung trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.

. Nach Behebung der Stérung wie unter Punkt 6.2.3 beschrieben das Gerat wieder einschalten.

9.1 Storsicherheit

Storbeeinflussungen (z. B. Funkstérungen) kénnen heutzutage insbesondere in der hochautomatisierten Industrie auftreten. Sie kénnen zu
Fehlfunktionen oder auch zum Ausfall ganzer Anlagen filhren. Durch die Uberlagerung unterschiedlicher Stérbeeinflussungen vergrossert
sich der Gesamtpegel der Storstrahlung, so dass ein Schutz aller Gerate vor elektromagnetischen Stérstrahlungen notwendig wird. Gerade
in der industriellen Prozesstechnik wird fuir elektrische MSR-Einrichtungen eine hohe Storfestigkeit gefordert. Fur alle elektronischen Gerate
gilt deshalb die CE-Kennzeichnungspflicht.

ALMAT Produkte entsprechen den Forderungen der EG Direktiven 2014/30/EU (EMV Richtlinie), 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie)
und sind berechtigt, das CE Zeichen zu tragen. Erfillen Leuchten mit EVG die EMV-Richtlinien, dann liegen die durch Hochfrequenzbetrieb
der EVG erzeugten Stdrungen unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Trotzdem kann fur elektronische Geréate im Einzelfall eine Beeinflus-
sung nicht ausgeschlossen werden.

9.2 Zertifizierung

9.2.1 RED 2014/53/EU
Der ASC 200 NET CMR Controller entspricht der RED 2014/53/EU.
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10 Wartung / Prufung

10.1 Sicherheitshinweise

A Achtung!

Verletzungsgefahr! Unsachgemésse Instandhaltungsarbeiten kénnen zu schweren Personen- und/oder Sachschéaden fiuhren. Diese Arbei-
ten dirfen deshalb nur durch autorisiertes, unterwiesenes und mit der Arbeitsweise des Systems vertrautes Fachpersonal unter Beachtung
samtlicher Sicherheitsvorschriften ausgefuhrt werden.

= Vor Beginn der Arbeiten muss das System ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
= Systemteile erst beriihren, wenn sie Umgebungstemperatur angenommen haben.

10.2 Allgemeines zur Wartung / Prifung

Die Durchfiihrung der durch Gesetze und Richtlinien festgelegten Inspektionen und Sicherheitstiberpriifungen muss regelmassig erfolgen.
Die Organisation, Uberwachung und Beauftragung dieser Arbeiten obliegt dem Betreiber des Notlichtsystems!

Hierzu ist schriftlich festzulegen und jederzeit verfugbar zu halten:

=  Artund Umfang der Arbeiten
. Dokumentation der Arbeitsergebnisse
. Zustandigkeiten und Autorisierung fiir die Ausfiihrung der Arbeiten: Welche Personen dirfen welche Arbeiten ausfiihren? bzw.
Welche Personen sind fiir die Uberwachung der Arbeiten zustandig?
. Meldepflichten (z. B. bei Stérféallen oder Funktionstests)
= Organisatorische Massnahmen bei Arbeiten am Notlichtsystem, wie z. B. ...
- Informations- und Meldepflichten tber Beginn, Dauer und Ende der Arbeiten
- Sicherungsmassnahmen wahrend der Ausfuhrung der Arbeiten, z. B. Ersatzbeleuchtung, Freischaltung der Span-
nungsversorgung und gegen Wiedereinschalten sichern (z. B. Entfernen der Sicherungen, Schlossschalter, Hinweis-
schilder)
- Schutz- und Sicherheitseinrichtungen fiir das Personal, welches Arbeiten am ASC 200 NET CMR Controller ausfuhrt (z.
B. geeignete Arbeitskleidung und personliche Sicherheitseinrichtungen)
- Schutz- und Sicherheitseinrichtungen vor Gefahrdungen, die von benachbarten Anlagenteilen ausgehen (z. B. Sicher-
heitsgitter, Absperrungen, Sicherung von Verkehrswegen)

Wartungs- und Reparaturarbeiten an Ihrem Notlichtsystem kénnen jederzeit vom Kundendienst der Firma ALMAT AG durchgefiihrt werden.
Als organisatorische und technische Unterstltzung bieten wir lhnen individuelle Wartungspakete an.

Im Zusammenhang mit der gesetzlich erforderlichen Wartung mochten wir auch festhalten, dass die 50.000 Stunden Vollgarantie an einen
bestehenden Wartungsvertrag gekoppelt ist. Diese Massnahme soll optimale Bedingungen fir ein langlebiges und funktionstiichtiges Not-
lichtsystem schaffen und den Kunden bei seinen Pflichten unterstiitzen.

Hinweis!

Konkrete Informationen zu den Wartungspaketen, den Kundendienstanforderungen oder dem technischen Support stehen Ihnen auf unse-
rer Internetseite http://www.almat.ch/dienstleistungen/kundendienst zur Verfugung.

Gerne steht lhnen auch Ihr persénlicher Vertriebs- oder Servicemitarbeiter als Ansprechpartner zur Verfiigung.
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