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Zusammenfassung der Priifergebnisse des Priifberichtes 903 3721 000/La
Einbauten der Firma Almat AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 17.09.2018 (E-Mail, Frau Kdnig) beauftragten Sie uns mit einer Zu-
sammenfassung der Prifergebnisse des Priifberichts 903 3721 000/La vom 05.07.2018.
In der vorliegenden Zusammenfassung werden die Ergebnisse von zwei Verteilern, Pos. 1
und Pos. 2 des o.g. Prifberichtes, wiedergegeben. Diese Zusammenfassung stellt keinen

allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis dar.

Bei dem Brandversuch wurden die Verteiler im Brandfall von au3en zur Untersuchung des
Funktionserhalts in Anlehnung an DIN EN 1363-1 getestet. Die Verteiler waren vor einer
100 mm starken Porenbetonwand stehend montiert. Im Innern der Verteiler befand sich
von der Firma Almat AG je eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage des Typs ,ZB-S 18C3 SK*
im Gehause Pos. 1 und im Gehéuse Pos. 2 des Typs ,LP-Star 4-48%, deren Funktionser-
halt jeweils ermittelt wurde, siehe Beilagen 1 bis 4. Gepriift wurden, wie in der nachfolgen-

den Tabelle 1 zusammengestellt, folgende Verteiler mit Einbauten:

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fir die in
den Urkunden aufgefihrten Prifverfahren (Reg.-Nr. D-PL-11016-01-00). Benennung als Technischer Dienst durch Kraftfahrt-Bundesamt (KBA); Zertifiziert
nach DIN EN SO 9001:2008 durch TUV Sid Management Service GmbH. Vom DIBt anerkannte PUZ-Stelle, bei EU notifizierte Stelle 0672 und 1080.
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Tabelle 1 Priifumfang

Pos. Verteiler der Einbauten der Fa. Almat | maximale Lufttem- | Funktionserhalt
Fa. Celsion Typ: AG peraturerhohungen [min]
innerhalb von 60
min AT nax [K]
1 Violution S 90* Sicherheitsbeleuchtungs- | 49 =61
(HxBxT) anlage
Aulenabmessung Typ: ,ZB-S 18C3 SK*
2260 x 1010 x 528 mm
Innenabmessung
2050 x 800 x 400 mm
2 Violution S 90* Sicherheitsbeleuchtungs- | 55 > 61
(HxBxT) anlage
Aufenabmessung Typ: ,LP-Star 4-48™
960 x 670 x 494 mm
Innenabmessung
750 x 460 x 366 mm
*) Basierend auf der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung Z-86.1-77.

Die Uberpriifung des Funktionserhalts der Einbauten im Geh&use Pos. 1 und Pos. 2 er-
folgte Uber extern angeschlossene Verbraucher. Die elektrische Last im Gehause Pos. 1
betrug insgesamt 2190 Watt, und im Gehause Pos. 2 betrug die elektrische Last 450 Watt,
(im Alarmfall siehe elektrische Lasten Beilage 1 u. 2). Beide Sicherheitsbeleuchtungsanla-
gen wurden wahrend des Brandversuchs lber Batterieblécke im Verteiler mit Batterien
Pos. 1 mit 18 Stiick x 12V, 26 Ah und Pos. 2 mit 8 Stlick x 12V, 12 Ah versorgt (siehe Sei-
te 4 bis 6), wobei die aufgesetzten Elektrolifter sich beim Umschalten automatisch abstell-
ten. Der Batteriebereich befand sich im unteren Bereich der Verteiler und war dem oberen
Bereich (Elektronik) gegenliber abgetrennt.

Wahrend der Beflammung Uber 60 Minuten konnte bei den Anlagen kein Versagen im
Rahmen des Prifumfangs festgestellt werden. Ca. 24 Stunden vor Versuchsbeginn wur-
den beide Anlagen in Betrieb genommen, um hinsichtlich der abgegebenen Warmeleis-
tung der Einbauten eine Temperaturkonstanz im Inneren des Brandschutzgehduses zu

erreichen.

Mit freundlichen Grifien
Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart
Referat Feuerwiderstand von Bauteilen

~2{— bdud

Dipl.-Phys. Peter Lauer Dr. rer. nat. Stefan Wies
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Brandseite Beobachtungsseite

ZB-S 18C3 SK
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je 12V & 26Ah Kreis 1/ 4x1.5A_|305W

Kreis 17 / 2x3A  |400W

Kreis 18 / 2x3A  |550W

Kreis 41/ 1x6A  |1140W

Total 2395W

Celsion Brandschutzgeh&use Violution $-90 DT

Bild 1 Aufbau zum Brandversuch Pos. 1

Bauteile: ZB-S 18C3 SK (Pos. 1)

Montageplatte ZB-S 18 C-6

Installationsschutzleiterklemme — PTI 2,5-PE/L/NTB
Endhalter — CLIPFIX 35-5
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 00, 160 A, Aufbau (33199)
Webmodul ZB-S

Externes DLS/3PH-Bus-Modul

Durchgangsklemme - UK 10

Sicherungsreihenklemme — UK 10-DREHSI
Lasttrennschalter fiir DO-Sicherungen bis 63 A (31315)
SKUCG-S4x15A

Lademodul CM 1,7 A

Steuerteil CU

SKU CG-S 2x3 A

DC-DC Wandler 2 (DCM)

SKU CG-S 1x6 A

Slicon Spreading Resistance Temperature Sensor KTY19-6
Batterie AM 12-26 DG

Baustrahler
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Brandseite

LP-Star 4-48
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8 Akkus mit je
12V & 124k

Celsion Brandschutzgehduse Violution 5-90 ET

Bild 2

Bauteile: LP-Star 4-48 (Pos. 2)
LP-Star Leerrost

Arretierstlick 35445

Webmodul ZB-S
Reihenklemme 3450

B4 Sicherungsklemme 30005 + Abschlusswand 30025

LP-Star Unit
Batterie AM 12120L

Aufbau zum Brandversuch Pos. 2
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Externe Last

DC
Kreis 1 120W
Kreis 2 170W
Total 390W

Beobachtungsseite

Baustrahler
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ansicht von worn
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Bild 3 Brandschutzgehause Pos. 1
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Celsion Brondschutzgehaus

Tya VIOLUTION S-90

auiten: 960 x 670 x £74+20mm
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Brandschutzgehause Pos. 2



