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BETRIEBSANLEITUNG 

 
RZ LUNA 15 WUP, Wandeinbau, LED 
 

1. EINSATZ: 

Die Notleuchte dient der Beleuchtung und Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. 

 

2. MONTAGEVORBEREITUNG: 

Leuchte aus der Verpackung nehmen. Piktogramm überprüfen ggf. aufziehen. Scheibe bzw. Wanne entfernen. 

Die Leuchte je nach Montageart vorbereiten. Befestigungslöcher auf die Wand- oder Deckenfläche 

übertragen. Beachten Sie bitte, dass beim späteren Bohren keine Versorgungsleitungen (Elektro-, Gas-, 

Wasserleitungen etc.) beschädigt werden. Die Befestigungslöcher müssen so gewählt werden, dass das 

Gewicht der Leuchte sicher gehalten wird und die benötigten elektrischen Leitungen durch das dafür 

vorgesehene Einführungsloch geführt werden können  

 

3. ELEKTROANSCHLUSS: 

Die Notleuchte ist für die Schutzklasse l ausgelegt. Der Schutzleiter ist deshalb unbedingt an dem dafür 

vorgesehenen Anschluss anzuschliessen. Die Ausnahme bildet die A2 Leuchte, die mit einem 

Vollkunststoffgehäuse ausgerüstet ist (Schutzklasse II) und daher keinen Schutzleiteranschluss benötigt. Der 

Anschluss muss an einem 230V / 50 Hz Netz erfolgen, das entsprechend den europäischen Normen errichtet 

sein muss. Der Anschluss muss in fester Installation erfolgen. Einfach isolierte Leitungen sind mit 

Isolierschläuchen zu überziehen. Der Netzanschluss darf nur von einem Elektriker vorgenommen werden. 

 

4. MONTAGE: 

Nachdem die Notleuchte ihrer Montageart entsprechend montiert wurde, überprüfen Sie bitte den korrekten 

Anschluss des Schutzleiters und die Verbindungen an den Anschlussklemmen. Die Isolation der 

Netzanschlussleitung darf bei der Montage nicht geklemmt oder gequetscht werden. Die Piktogramme auf 

Richtigkeit der Fluchtweganzeige prüfen, ggf. durch entsprechendes Piktogramm ersetzen. 
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Anschlussmöglichkeiten 
 

Dauerschaltung Bereitschaftsschaltung 

 
 

 

L = Lc = Geschaltete Phase 

L’ = Ld = Direkte Phase 

N = Neutralleiter 

E = Erde 

 

 

Anschluss für Zentralversorgung 
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5. WARTUNG: 

Um eine einwandfreie Beleuchtung zu garantieren, sollte diese Leuchte regelmässig gesäubert werden. Bei 

allen Arbeiten an der Leuchte ist immer das Netz abzuschalten. Danach kann die Scheibe bzw. die Wanne 

abgenommen und gereinigt werden. Staub und Fliegen aussaugen oder auspinseln. Leuchtmittel müssen 

ebenfalls gesäubert bzw. bei Bedarf ausgewechselt werden. Danach Leuchte schliessen und Netz wieder 

zuschalten. Die Wartung bitte jährlich wiederholen. Bei Bedarf kann die Wartung auch in kürzeren Intervallen 

erfolgen. 

 

6. SICHERHEITSHINWEISE: 

• Anschluss nur durch den Elektriker.  

• Nicht in Versorgungsleitung bohren. 

• Lampenwechsel und Wartungsarbeiten nur bei ausgeschaltetem Netz vornehmen. 

• Bei äusseren Beschädigungen muss die Leuchte ausgeschaltet und schnellstens repariert oder 

ersetzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hinweis zum Umweltschutz 

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall 

entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und 

elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der 

Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. 

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der 

Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von 

Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.   

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. 
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