
Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend Farbe Gehäuse: RAL 9003 Signalweiss

Scheinleistung AC: 9,6 VA Nennleistung Leuchtmittel: 1,1 W

Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs Schutzklasse:

Bestromung Leuchtmittel: 115 mA IP-Schutz: IP40

IK Stossfestigkeitsgrad: IK03 Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²

Temperaturbereich: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM Überwachungsart: AT

Eingangsspannung AC: 230 V AC +/-10%, 50 Hz Erkennungsweite: 30 m

Nennbetriebsdauer: 1 h Batterie: Li-Ion Batt. 3,7 V / 2,6 Ah*

Masse in mm

Artikelnummer: L04.100992

Bescheinigung: CE

Garantie: 50.000 h*

Gewicht: 1,15 kg

Zusatzinformation: Anwendungs- u. Betriebshinweise*

STELLA 1 15 TP DA, AT
Gehäuse inkl. TP-Elektronik und Li-Ion Akku, 1h, EW 30m

Eigenschaften / Technische Daten:

Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku
ISO 7010* nur im eingeschalteten Zustand
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Hinweis: 
50.000 h* Ausgenommen Akku
Li-Ion Batt. 3,7 V / 2,6 Ah* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.
Anwendungs- u. Betriebshinweise* 
- Die klare Piktogrammscheibe dieser Produktserie ist mit einer lichtleitenden Symbolgravur gemäss ISO 7010 ausgestattet. Diese entspricht im eingeschalteten Zustand dem geforderten Farbindex- und
Kontrastwerten der EN-Norm und ist nur dann als Rettungszeichen sichtbar. 
- Ein bestimmungsgemässer Betrieb in Bereitschaftsschaltung ist im Einzelfall mit den lokalen Behörden abzuklären. 
- Die normenkonforme Instandhaltung ist bei dieser Rettungszeichenleuchte ein wesentlicher Bestandteil, damit eine ordnungsgemässe Funktion gewährleistet wird.
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L04.100664 | STELLA 2 Sichtbeton Eingiesskasten Gr.3 | Edelstahl V2A, für STELLA 2 Deckeneinbau  (Masse in mm)

Zubehör:

L04.100667 | STELLA Seilmontageset 1,5 m | für STELLA 1 und STELLA 2 Deckenaufbau-/ einbau  (Masse in mm)

L04.100968 | STELLA 1 Blendenabdeckung | Zum Verschliessen der Paneelöffnung beim Aufhängen  (Masse in mm)

L04.100371 | Ersatzakku für STELLAsc 3,7V; 2,6Ah | Li-Ion Akku bis 8h

Ersatzteile:

L04.100969 | STELLA 1 Gehäuseblende | Ersatzteil, STELLA 1 DA/DE Gehäuse Gr.3

L04.100971 | STELLA 1 Pin Länge 425mm | Ersatzteil, je 2 Stück inkl. Montagering

L04.100997 | Piktogramm STELLA 1 15 TP DA/DE PARAMETR | Ersatzteil, Piktogrammscheibe parametrierbar, EW 30 m
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