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1 Vorwort

Die CGLine+ PC-Software erlaubt eine einfache Konfigurati-
on eines CGLine+ Web-Controllers und eine komfortable
Auswertung des Prufbuches auf einem handelsublichen PC
mit Windows 7 oder Windows 8.1 Betriebssystem.

Alle am CGLine+ Web-Controller angeschlossenen Leuch-
ten konnen logischen Adressen von 1 bis 200 bzw. 1 bis
400 zugeordnet werden. Ferner kdnnen Zielortexte mit 20
Zeichen (Name) und 100 Zeichen (Informationstext) jeder
Leuchte zugewiesen werden, die jederzeit editiert werden
kénnen. Fir die Konfiguration des CGLine+ Web-Controllers
und der Leuchten, sowie das auslesen des Prufbuches, ist
eine USB-Verbindung zwischen dem Controller und einem
PC notwendig.

Zusatzlich kann die Konfiguration und das Prifbuch fur
Sicherungszwecke auf einen handelsublichen USB-Stick
geladen werden.

/\ HINWEIS

Alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Einstellun-
gen mussen mit der ,,OK"-Taste bestatigt werden. Mit
Klick auf ,,Abbruch” im Bestatigungsdialog, werden die
Anderungen oder Eingaben verworfen.

2 Inbetriebnahme eines CGLine+ Systems

/A HINWEIS

Diese Inbetriebnahme ist flr eine 4-Strang-Installation des
CGLine+ Systems geeignet.

Dieser Leitfaden beschreibt die typischen Schritte der Inbe-
triebnahme eines CGLine+ Einzelbatteriesystems, beste-
hend aus CGLine+ Web-Controller und CGLine+ Leuchten
mit Hilfe der CGLine+ PC-Software. Folgende Schritte wer
den flr eine CGLine+ Erstinbetriebnahme empfohlen:

Bedingungen: Der CGLine+ \Web-Controller inkl. aller
CGLine+ Leuchten ist fertig montiert und elektrisch ange-
schlossen, so dass das CGLine+ System betriebsbereit ist.

e Start einer Leuchtensuche am CGLine+ \Web-Controller
durch drlcken der ,, Service"-Taste flr > 6 Sekunden. Die
Leuchtensuche startet. Nach ca. 3 Minuten werden alle
gefundenen Leuchten automatisch logisch von 1-200,
bzw. 1-400 je Strang adressiert, beginnend mit der nied-
rigsten HEX-Adresse, aufsteigend bis zur hochsten HEX-
Adresse.

e Anschluss eines PC (z.B. Laptop) mit installierter
CGLine+ PC-Software (siehe auch Kapitel 5 — Installation
der CGLine+ PC-Software) an den CGLine+ Web-Cont-
roller Uber eine USB-Verbindung (siehe Kapitel 3 — Hard-
ware Vorbereitung)

e Aktivierung des USB-Ports 2 durch drlicken der ,System-
taste” flr ca. 3 Sekunden (siehe auch Kapitel 4 — Aktivie-
rung der USB-Verbindung)

e Start der CGLine+ PC-Software und Auswahl des richti-
gen Laufwerkbuchstabens des CGLine+ Web-Controllers
(siehe Kapitel 6 — Starteinstellungen — Laufwerkswahl)

e Laden der Konfiguration des CGLine+ Web-Controllers
auf die CGLine+ PC-Software (siehe Kapitel 6.1 — Laden
der Konfiguration via USB-Verbindung)

1 Vorwort

Folgende Moglichkeiten zur Konfiguration gibt es nun:

e ONLINE-Konfiguration des angeschlossenen CGLine+
Web-Controllers und der CGLine+ Leuchten oder

o OFFLINE-Konfiguration um eine Programmierung z.B.
im Buro durchzuftihren. Hierzu trennen sie die Verbin-
dung zum Controller (siehe Kapitel 4.1)

e Konfiguration der Grundeinstellungen des CGLine+ \Web-
Controllers, z.B. Testzeiten, Relaisausgange usw. (siehe
Kapitel 6.2 — Konfiguration der Grundeinstellungen),

e Konfiguration der Leuchten, wie logische Adresszuord-
nungen, Testgruppenzuweisung, Bezeichnungstexte,
Zusatzinformationen wie Zielortkennzeichnungen usw.
(siehe Kapitel 6.3 — Konfiguration der Leuchten)

e ONLINE: Laden der neuen Konfiguration von der
CGLine+ PC-Software in den CGLine+ Web-Controller
oder

e OFFLINE: Schlief3en sie den PC wieder an den
CGLine+ Controller an, (siehe oben) und laden sie die
neue Konfiguration von der CGLine+ PC-Software in
den CGLine+ Web-Controller

Nach Laden der Konfiguration muss die USB-Verbindung
wieder getrennt werden (Kapitel 3.2).

Wichtig: Nach Trennen der USB-Verbindung startet der
CGLine+ Web-Controller die Neuadressierung der Leuch-
ten. Dieser Vorgang dauert ca. 10 Minuten. Wahrend dieser
Zeit dirfen keine Handlungen, z.B. DL AUS, durchgefihrt
werden!

Das CGLine+ Einzelbatteriesystem ist jetzt fertig eingerich-
tet und betriebsbereit.

3 Hardware Vorbereitung

Bitte schlief3en sie ein USB-Kabel (mit USB-A und USB-B
Stecker) zwischen den CGLine+ Web-Controller (auf USB
Port2) und einem PC an (USB-A).

USB Kabel

3.1 Aktivierung des USB-Anschlusses

Dricken sie die ,System”-Taste 0 am CGLine+ Web-
Controller fur ca. 3 Sekunden. Die LED am USB2 Port
leuchtet gelb auf. Windows erkennt ein neues Laufwerk
im Explorer, die LED leuchtet nun grin. Bitte merken Sie
sich den zugewiesenen Laufwerksbuchstaben im Explo-
rer, z.B. (F:). Die Verbindung wird automatisch nach 5
Minuten Inaktivitat beendet!

celml

° 0@ - maA
Une 2@ Tl
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4 Installation der CGLine+ PCSoftware

3.2 Deaktivierung des USB-Anschlusses

Um ungewollten Datenverlust zu vermeiden, ist es not-
wendig, den USB-Anschluss nach der Konfiguration wie-
der zu deaktivieren. Hierzu nutzen sie als erstes die Hard-
ware Auswurffunktion von Windows. Im zweiten Schritt,
drlicken sie bitte die , Service”-Taste am Gerét, die griine
LED von USB2 muss ausgehen.

4 Installation der CGLine+ PC-Software

Bitte legen sie die Software CD in ein CD-Laufwerk des
PCs. Falls die Installation nicht automatisch startet, star
ten sie die , Setup.exe” im Windows Explorer.

Bitte folgen sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
wahrend der Installation.

Nach der Installation kann die Software Uber das CGLine+
Icon auf dem Desktop, oder Uber das Windows Startmen
Eaton > CGLine+ PC-Software > CGLine+ PC-Software
gestartet werden.

5 Starteinstellungen Sprache & Laufwerks-
buchstabe

Nach Start der CGLine+ PC-Software erscheint folgender
Bildschirm. Zuerst ist es notwendig,die richtige Sprache
und den Laufwerksbuchstaben des CGLine+ Web-Control-
lers einzustellen:

';T." ChLings PC Software V1.0
frmr S
e | e IS e
ST ==
- a o S ——
= T

Klicken Sie hier auf die englische Flagge o um in die
Sprach- und Laufwerksauswahl zu gelangen, ein neues
Fenster 6ffnet sich:

=)
Part corfigurtion with rfomaton
LED:Fun tefnce - EFIEA EFIG4E [0
Oela rares
L5V epedt s
U8 -drve [:5%
[oa = Tokn v
o ) na ]

Um eine andere Programmsprache aus zu wahlen, klicken
sie auf das Register , Language” Q

mganan Sprache !
] L. — -
= i; @ Engisch — O Holindisch
- @ Deutsch E @ Kroatisch
l . © Franzssisch h © Slowsrisch
:- (@ Norwegisch l l @ halienisch
h @ Tschechisch W ) panisch
[ 1]
.
O Ponih IE= & Grechisch
@) Chinesisch B © Russen
P © Finnisch © Porlugiesisch
) Torkisch W &) Ungarsch
—
L
© Spanisch
I
[ oK ) [ Beenden ]

Die gewlnschte Sprache kann nun einfach ausgewahlt
werden.

Um den richtigen Laufwerksbuchstaben auszuwahlen,
gehen sie zurlck auf das Register , Allgemein” 9

[ Algemein | Sprache |
P = o- Ll
b Ascuck Korfiguration mit Iformation 1
1 1
1 LED/Fuointeface - EP3648/ EF3645 1
1 1
1 Defauit Namen 1
1 1
| CSVEwor Schider 1
e e e e ee e == a
LR i R R R ] e- L]
1 USE-Lawerk b 1
1 1
1 [ 7] [ Obemehmen | 1
Gy !
1 !
e !
[ 1
1k !
1 1
.................
[ oK ) [ Beenden ]

Erweiterte Einstellungen o: Vor der Konfiguration des
Controllers kdnnen einige erweiterte Funktionen aktiviert
werden. Nahere Informationen siehe Kapitel 6.5 , Erwei-
terte Funktionen®

Um den richtigen Laufwerksbuchstaben einzustellen @,
klicken sie im linken Teil auf das Drop Down Men(. Stellen
sie den richtigen Laufwerksbuchstaben fir den Controller
ein, wie er im Explorer angezeigt wurde z.B. M: und kli-
cken sie auf ,,Ubernehmen”

Um zum Setup zurtck zu kehren, klicken sie auf ,, OK"
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6 (GLine+ Web-Controller Setup

6 CGLine+ Web-Controller Setup

6.1 Laden der Konfiguration iiber USB-Verbindung

Stellen Sie bitte sicher, dass die USB-Verbindung zwischen dem CGLine+ Web-Controller und Windows aktiviert ist.
Siehe Kapitel 3.1 — Aktivierung des USB-Anschlusses.

Um den Download vom

Controller zur PC-Software
E ‘T.N CGLine+ PC Software V1.00 zu starten, klicken sie auf

Von USB Laden’ @.

Datei neu Datei dffnen Datei speichern

Auf USB Speichern

Das voreingestellte USB-Laufwerk des CGLine+ Web-Con-

| Der Download der Konfiguration vom Controller zur PC-
trollers wird geoffnet, klicken sie auf ,, Offnen” e

Software startet.

- '}-T." CGLine+ PC Software V1.00
o Pevri Piame. R Pouerng Busross Workdwce
1200 2005 0643 WML Date
12802005 3 Ot B
- B

Wi S ene Distes b she
omchay sur.
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6 (GLine+ Web-Controller Setup

6.2 Konfiguration der ,,Grundeinstellungen”

Nach dem Download wird der Zugang zu den , Grundeinstellungen” aktiviert (blaue Schaltflache).
Der Konfigurationsbildschirm éffnet nach Klick auf , Grundeinstellungen” @

E ;T.N CGLine+ PC Software V1.00

Powering Business Worldwide

/N\  HINWEIS

Far Einstellungen fir Adaptive Evacuation (AE), beachten
Sie bitte die AE Bedienungsanleitung.
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6 (GLine+ Web-Controller Setup

6.2.1 Allgemeine Einstellungen

gy~ T
‘Allgemein ;‘;’ Funktionstest DE Betriebsdauertest #) Eingdnge [+ Ausgdnge L Strang E% Metzwerk E E-Mail
" Allgemein

| Tvp CGLine Web controller
Name CGLine+ Web-Controller
Information
Anzahl Testgruppen FTund BT Softwareversion Cortex Z1000.a20
Automatische Testzuordnung ] Softwareversion xMega
Anzahl Zonen Praduktionsdatum 255255 255
CGline 400 Kompatibiltatsmodus = CGline+ Kortrollemummer IS
FT/BT 24 Stunden verschisben wenn ]
Test nicht ausgefihit werden kann

Typ: Fester Name fur den CGLine+ Web Controller

Name: Frei konfigurierbarer Name mit max. 20 Zeichen. Der Name erscheint auch auf der Webseite des CGLine+ Cont-
rollers zur Identifikation

Information: Frei konfigurierbarer Informationstext mit max. 200 Zeichen

Anzahl Testgruppen: Moglichkeit zur Auswahl von Testgruppen fir den Funktions-/Betriebsdauertest. Es sind zwischen 1
bis 8 Testgruppen definierbar. Um Zeiten fir den Funktionstest zu konfigurieren, siehe Kapitel 6.2.2 Einstellungen Funkti-
onstest. Um Zeiten fir den Betriebsdauertest zu konfigurieren, siehe Kapitel 6.2.3 Einstellungen Betriebsdauertest.
Bemerkung: Bitte planen und bestimmen sie die gewUlnschte Anzahl von Testgruppen, bevor sie die Leuchtenkonfigurati-
on (Kapitel 6.3.) starten, um spéateren Mehraufwand zu vermeiden.

Automatische Testzuordnung: \Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden alle Leuchten gemalR der logischen Adressrei-
henfolge den selektierten Testgruppen aufsteigend zugewiesen.

Anzahl Zonen: Die Leuchten eines Stranges konnen beliebig verschiedenen Zonen zugewiesen werden, die bestimmte
Bereiche definieren, z.B. im 2-Strang Betrieb ist es moglich die Leuchten in 4, 8, 10 oder 16 Zonen zuzuweisen. Im
4-Strang Betrieb in 2,4,5 oder 8 Zonen.

Bemerkung: Bitte planen sie die Anzahl der Zonen, bevor mit der Leuchtenkonfiguration (Kapitel 6.3) begonnen wird.

CGLine 400 Kompatibilitatsmodus: Sobald mindestens eine CGLine 400 Leuchte am CGLine+ Web-Controller ange-
schlossen wird, arbeitet der Controller im Kompatibilitdtsmodus.

Wichtig: Beachten sie, dass im CGLine400 Kompatibiltdtsmodus nur die CGLine Funktionen zur Verfligung stehen!
CGLine+ Funktionen wie z.B. Zonenaufteilung stehen nicht zur Verfligung.

BT/FT 24Stunden verschieben wenn Test nicht ausgefiihrt werden kann: Ist diese Funktion aktiviert, dann verschiebt
der Controller alle automatisch eingestellten Test, falls innerhalb von 24 Stunden vor dem eingestelltem Test ein Netzaus-
fall aufgetreten ist, um eine volle Ladung der Batterie fir den geplanten Test zu garantieren.

Software Version: Zeigt die aktuelle Softwareversion der 2 eingebauten Micro-Controller.
Produktionsdatum: Herstellungsdatum des CGLine+ Web-Controllers.

CGLine+ Kontrollernummer: Logische Adresse des CGLine+ Web-Controllers (1-99), wichtig fur die fir die Zuordnung in
der Grundrissprogrammierung.

Installations- und Bedienungsanleitung PC-Software CEAG CGLine+Web-Controller 40071860270 (A) September 2017 www.ceag.de 7



6 (GLine+ Web-Controller Setup

6.2.2 Funktionstest
e O U
‘.Allgemein ;‘;’Funktmn;ta;t DEBatnabsdauarte;t ] Eingdnge [+ Ausginge L Strang E%Neﬁzwerk EE—Mai\
~ 1 4

Funktionstest
Testgruppe 1 Mitwoch , 14. Januar 2015 @ 06:00 Bbstand (1-30) Tage
Testquppe 2 Metwoch . 14, Januar 2015 B 06:00 Pbstand (1-30) Tage
Testguppe 3 Donnerstag. 15. Januar 2015 @~ 06:00 =] Hbstand (1-30) Tage
Testaruppe 4 Donnerstag. 15, Januar 2015 E~ 06:00 lﬁl Abstand (1-30) Tage
Testguppe 5 Fretag ,16. Januar 2015 @~ 06:00 Abstand (1-30) Tage
Tz Fretsg .16 Januar 2015 [ [ Abstand (1-30) Tage
Testgruppe 7 Samstag , 17. Januar 2015 @ 06:00 Abstand (1-30) Tage
Testguppe & Samstag . 17. Januar 2015 [ 06:00 b Abstand (1-30) Tage

Im Menii , Funktionstest” @, ist es moglich, die Funktionstestzeiten (Startdatum und
Zeit), und die Testintervalle von 1 bis 30 Tagen fur die Testgruppen festzulegen.

Es sind nur die Testgruppen sichtbar, die vorher im Menu ,, Allgemein” selektiert wurden
(Anzahl Testgruppen 1 bis 8).

Um ein Datum zu andern, kann man das bestehende einfach mit Zahlen Uberschreiben,
z.B. 11.04.2015 = 11. April 2015.

Eine andere Moglichkeit ist es die Testzeiten Uber das Kalender Icon (rechts neben dem
Jahr) einzustellen. Ein Kalender erscheint um das gewlinschte Datum einzustellen.

Das gleiche gilt fUr die Einstellung der Start Zeit (Stunden / Minuten).

Auf der rechten Seite ist es moglich, das Testintervall in Tagen von 1 bis 30 Tagen Uber
das Drop Down Menu einzustellen.

Voreinstellung ist 7 Tage = wdchentlich, gemaf$ den glltigen Normen.

8 Installations- und Bedienungsanleitung PC-Software CEAG CGLine+Web-Controller 40071860270 (A) September2017 www.ceag.de



6.2.3 Betriebsdauertest

Allgemein Y Funktionstest Betriehsdauertest Eingdnge [+ Ausgénge Stran Metzwerk E-Mail
g gang gang ]

6 (GLine+ Web-Controller Setup

mﬁ Betriebsdauertest

Testgruppe 1 Sonntag . 1. Febuar 201% @ 00:00 EI
Testgruppe 2 Sonrtag , 1. Februar 2015 @~ 00:00
Testgruppe 3 Sonntag . 8. Februar 2015 @ 02:00 ]
Testgruppe 4 Sonntag ., 8. Febrar 2015 E- 02-00 =
Testgruppe 5 Sonntag , 15. Februar 2015 @ 00:00
Testgruppe 6 Sonntag . 15. Februar 2015 B~ 00:00 =]
Testgruppe 7 Sonntag , 22. Februar 2015 @~ 02:00
Testgruppe 8 Sonntag . 22. Febnuar 2015 @ 02:00 ]

Abstand

Abstand

Abstand

Abstand

Abstand

Abstand

Abstand

Abstand

E]

g B
Ll 4

g

4

g

g B
Ll 4

g

4

E
L]

g

4

g

(30-365) Tage

(30-365) Tage

(30-365) Tage

(30-365) Tage

(30-365) Tage

(30-365) Tage

(30-365) Tage

(30-365) Tage

Im Menii , Betriebsdauertest” @ ist es méglich, wie im Meni Funktionstest, die
Betriebsdauertestzeiten (Start Datum und Zeit) und das Intervall zwischen den Betriebs-

dauertests von 30-365 Tagen festzulegen.

Es sind nur die Testgruppen sichtbar, die vorher im Menu ,, Allgemein” selektiert wurden
(Anzahl Testgruppen 1 bis 8).

Um ein Datum zu andern, kann man das bestehende einfach mit Zahlen Uberschreiben,
z.B. 11.04.2015 = 11. April 2015.

Eine andere Moglichkeit ist es die Testzeiten Uber das Kalender Icon (rechts neben dem
Jahr) einzustellen. Ein Kalender erscheint um das gewilnschte Datum einzustellen.

Das gleiche gilt fir die Einstellung der Start Zeit (Stunden / Minuten).

Auf der rechten Seite ist es moglich, das Testintervall in Tagen von 30 bis 365 Tagen Uber

das Drop Down Menu einzustellen.

Voreinstellung ist 180 Tage = halbjahrlich (empfohlene Einstellung)

Installations- und Bedienungsanleitung PC-Software CEAG CGLine+Web-Controller 40071860270 (A) September 2017 www.ceag.de 9



6 (GLine+ Web-Controller Setup

6.2.4 Digital Eingédnge

Konfiguration Anlage o D|e BeISpIe|kOﬂflguratIOﬂ
der beiden digitalen Ein-
gange hat folgende Funkti-

o Allgemein  Funktionstest Diﬁﬂriehsdausrtest &) Eingange (O Ausgange L Strang E%Netzwsrk EE—MaM

) Eingange onen:
Eingang 1:
Eingang 1 MName [ Bingang 2 Name Start FuﬂkthﬂSteSt
9 | | 9 Konfiguration: Als Schlie-
Kerfiguration S 3 ) (3 Rer, d.h. Funktion wird
[] Rest Mode ausgefuhrt, wenn der Ein-
(] Davericht ausschaken gang 1 unterbrochen wird.

FT Start: Einstellung far
den Start eines Funktions-

test fur alle Leuchten
[ Aktiviere 1A Modus
Eingang 2:

Name: Licht AUS/EIN
Konfiguration: Als Offner,

[] FT-Sten d.h. Funktion wird ausge-
[ FTabbrechen fuhrt wenn der Eingang 2
[ B¢. Monitor gebrickt wird

Dauerlicht ausschalten
(Strang 1 bis 4): Einstel-
lung um Leuchten der
Strange 1 bis 4 von Dauer
oK Pbbruch licht in Bereitschaftslicht
zu schalten. Die Leuchten
bleiben solange in Bereit-
schaftslicht, wie der Ein-
gang 2 unterbrochen wird.

Im Menu ,Eingange” o ist es moglich, die zwei digitalen Eingange am CGLine+ Web-
Controller zu konfigurieren. Ab Werk sind die digitalen Eingange nicht vorkonfiguriert. Die
beiden Eingénge konnen durch setzen der Hakchen @ aktiviert werden.

Um die Eingdnge physikalisch zu aktivieren, ist eine Hilfsspannung nicht erforderlich. Es
reicht aus, die Eingdnge je nach Konfiguration als ,, SchlieRer” oder ,, Offner” kurzzuschlie-
3en, oder zu unterbrechen.

Name: Ein freier Name fiur die Bezeichnungen der Eingange mit max. 20 Zeichen

Konfiguration: Mit dem Drop-Down Menu 0 kann eingestellt werden, ob die Eingange
auf SchlieRBer oder Offner funktionieren. Bei Konfiguration als SchlieRer werden die Ein-
gange bei Kurzschluss aktiviert, und bei Konfiguration als Offner bei einer Unterbrechung.

Rest Mode: Diese Funktion aktiviert den Rest Mode aller Leuchten, die diese Funktion
unterstltzen. Fur nahere Information zum Rest Mode, lesen Sie bitte die Bedienungsan-
leitung des CGLine+ Web-Controllers.

Dauerlicht ausschalten (Strang 1 bis 4): Diese Funktion erlaubt das ausschalten von
Dauerlichtleuchten der Strange 1 bis 4. Bemerkung: Um Dauerlichtleuchten zu schalten,
muss der L" an den Leuchten unbedingt angeschlossen sein!

Aktivierung des IA Modus: Hiermit bestimmen Sie, ob Increased Affordance in allen
oder einzelnen Strangen gestartet wird.

FT-Start: Diese Funktion startet einen Funktionstest fur alle Leuchten
FT abbrechen: Diese Funktion stoppt einen laufenden Funktionstest fur alle Leuchten

Ext. Monitor: Diese Funktion erlaubt eine Anbindung eines externen pot.-freien Fehler
kontaktes anderer Gerate. Der Status wird angezeigt als ,,externer Fehler” auf der Web-
seite des CGLine+ Web-Controllers oder in der CGVision.
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6.2.5 Digital Ausgénge

*Allgemein };‘)’Funktmn;ta;t DEBatnabsdauarte;t ] Eingdnge [+ Ausginge L Strang E%Neﬁzwerk EE—Mai\

Konfiguration Anlage o

| C}’ Ausgange
olzl Ausgang 1 o@ Ausgang 2

Name Name

Batteriebetrish Leuchtenstoenung

Korfiguration o Korfiguration o Schliesser -
Kommunikationsfehler — [7] Kommunikationsfehler  [7]
Batteriebetrieb Batteriebetrieb =}
Funktionstest 1 Funktionstest =}
Befriebsdauertest (] Betrisbsdauertest |}
Ladestdrung ] Ladestsrung [F
Testfehler E Testfehler )
Leuchtenstérung 1 Leuchtenstérung
3 Leuchten fehlerhaft [T 3 Leuchtenfehlerhaft [

Die Beispielkonfiguration
der beiden Relaisausgange
hat folgende Funktionen:

Ausgang 1:

Name: Batteriebetrieb
Konfiguration: Als Schlie-
Ber, d.h. Kontakte 11 und
14 schliel3en bei Batterie-
betrieb, wenn min. 1
Leuchte in Batteriebetrieb
Ist.

Batteriebetrieb: Aktiviert
den Relaiskontakt bei Bat-
teriebetrieb einer Leuchte

Eingang 2:

Name: Leuchtenstoerung
Konfiguration: Als Schlie-
Ber, d.h. Kontakte 21 und
24 schlielRen, wenn min. 1
Leuchte gestort ist
Leuchtenstorung: Aktiviert
den Relaiskontakt, wenn
mindestens 1 Leuchte
gestort ist.

Im Menu ,, Ausgange” o ist es moglich die zwei Relaisausgange vom Controller frei zu
konfigurieren. Ab Werk sind die Relais nicht vorkonfiguriert. Die Konfiguration der Relais-
ausgange kann (ber das setzen der Hakchen @ aktiviert werden.

Name: Ein freier Name fur die Bezeichnungen der Eingange mit max. 20 Zeichen

Konfiguration: Mit dem Drop-Down Menu 0 kann eingestellt werden, ob die Relais als
Schlief3er oder Offner konfiguriert sind. Bei Konfiguration als Schliefser werden die Kon-
takte 11 und 14 (Ausgang1) oder Kontakt 21 und 24 (Ausgang 2) geschlossen, und bei
Konfiguration als Offner werden die Kontakte gedffnet, wenn die Relais je nach Konfigu-
ration aktiviert werden.

Kommunikationsfehler: Aktiv wenn mindestens 1 Leuchte eine Kommunikationsstorung
zum Controller hat.

Batteriebetrieb: Aktiv wenn mindestens 1 Leuchte in Batteriebetrieb ist.
Funktionstest: Aktiv wenn mindestens 1 Leuchte im Funktionstest ist.
Betriebsdauertest: Aktiv wenn mindestens 1 Leuchte im Betriebsdauertest ist.

Ladestdérung: Aktiv wenn mindestens 1 Leuchte eine Ladestérung oder Batteriefehler
hat.

Testfehler: Aktiv wenn bei mindestens einer Leuchte eine Fehler wahrend des Funktions-
test oder Betriebsdauertests aufgetreten ist.

Leuchtenfehler: Aktiv wenn mindestens eine Leuchte gestort ist.

3 Leuchten fehlerhaft: Aktiv wenn mindestens 3 benachbarte Leuchten gestort sind.

Installations- und Bedienungsanleitung PC-Software CEAG CGLine+Web-Controller 40071860270 (A) September 2017 www.ceag.de
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6.2.6 Strang

Konfiguration Anlage

‘Allgemein ﬁ)’Funktmn;ta;t DEBatnabsdauarte;t ] Eingdnge [+ Ausginge L

L Strang

Strang E%Neﬁzwerk EE—Mai\ I

Strang 1 Name: Info Strang1 max.202

Information Zusaetzliches Informationsfeld fuer Strang 1 mit max. 200 Zeichen
Strang 2 Name Info Strang2 max. 202

Information Zusagtzliches Informationsfeld fuer Strang 2 mit max. 200 Zeichen
Strang 3 Name Info Strang3 mae 207

Information Zusagetzliches Informationsfeld fuer Strang 3 mit max. 200 Zeichen
Strang 4 Name Info Strangd mae 207

Information Zusaetzliches Informationsfeld fuer Strang 4 mit max. 200 Zeichen

Im Menu ,, Strang” @ ist es moglich, fir die einzelnen Strénge freie Namen mit bis zu 20
Zeichen und erweiterte Informationen mit bis zu 200 Zeichen einzugeben.

Der Text ,,Name"” und , Information” werden im Statusausdruck in der CGVision Software
mit ausgedruckt, mit Detailinformation zu jeder Leuchte.
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6.2.7 Netzwerk
*Allgemein ;‘;’Funktmn;ta;t DEBatnabsdauarte;t ] Eingdnge [+ Ausginge L Strang E%Neﬁzwerk EE—Mai\
% Netzwerk
DHCP
Lokaler Hostname: CGLine|
TCF/IP Adresse 192 168 0 1 . 200
Mask 255 . 285 255 . 0
Gateway 192 168 1 1
Primare DNS 192 168 01 1
Sekundare DNS 192 168 . 1 .1

Das Menii , Netzwerk"” @ erlaubt die Konfiguration aller Netzwerkeinstellungen des
CGLine+ Web-Controllers. Normalerweise werden die Netzwerkeinstellungen in der Inbe-
triebnahmephase mit einem Laptop Uber eine , peer to peer” LAN-Verbindung eingestellt.
(Siehe Bedienungsanleitung CGLine+ Web-Controller).

Dieses NetzwerkmenU erlaubt eine einfache Anderung der Netzwerkeinstellungen Uber
eine USB-Verbindung, falls die Netzwerkeinstellungen mal verloren gegangen sein sollten
und eine Verbindung zum CGLine+ Web-Controller Uber die LAN-Schnittstelle nicht mehr
hergestellt werden kann.

Folgende Einstellungen sind maoglich:

DHCP: Aktivierung / Deaktivierung von DHCP erlaubt eine dynamische Adressierung tber
einen DHCP-Server im Netzwerk. Der CGLine+ Web-Controller erhalt automatisch eine IP-
Adresse vom DHCP-Server nach einem Neustart.

Lokaler Hostname: Frei wahlbarer Hostname.
TCP/IP Adresse: |P-Adresse des Controllers (IT-Vorgabe).
Mask: Definiert die Subnetmaske des Controllers im Netzwerk. (IT-Vorgabe)

Gateway: Ist notwendig, falls mehrere CGLine+ Systeme in unterschiedlichen Subnetzen
installiert sind. (IT-Vorgabe)

Priméare DNS: Ein , Primary Domain Name Service"” erlaubt das nutzen von Namen im
Netzwerk, anstelle von IP-Adressen. (IT-Vorgabe)

Secondary DNS: Erlaubt ein zweites Domain Name Service.
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6.2.8 E-Mail
e Y

*Allgemein 7;‘)’ Funktionstest DE Betriebsdauertest £ Eingdnge [+ Ausgdnge L Strang E%Neﬁzwerk EE—Mai\
| 0 e |
TRE O OO0 0000000000000 AP E oEm om om om o m m e Em o om = -
-Mail Einstellungen Sende Email o
' (2 '
1 SMTP Server 1 1
' wochentlich [F [F
1 Absender 1 1
1 n Kommurnikationsfehler [F [F 1
Authentifizierung =]
1 Il FTStat B B 1
I Mutzemame L} B il il 1
1 Passwort 1 1
e 4 b potericieHler ] ]
L 1] 1
1 Empfanger o " Leuchtensténing 1l 1l 1
Gi 1 Gi 2
1 THPpe TPpe 11 Batteriebetrish 1l L} 1
1 1 opC Fenler 0 ] !
1 1 1
Eingang 1 [ [
1 1 1
1 §y  Engang2 = B 1
1 1 1
1 11 [[] Sende Einnerung nach 1 Stunde 1
1 n Sende an 2e E-Mail Gruppe nach 0 & h 1
A o o o o o o o o o o o o o W o Ak o o o o o o o o o o o e o A o o o

Der CGLine+ Web-Controller enthélt eine Mailfunktion @), die es erlaubt, vom Controller ereignisabhangige E-Mails abzu-
senden. Es ist moglich, an bis zu 10 Personen in 2 Gruppen E-Mails zu senden.

© E-Mail Konfiguration
SMTP Server: |P-Adresse vom Mailserver (erforderlich)

Absender: E-Mail Adresse vom CGLine+ Web-Controller

Authentifizierung: Bitte aktivieren sie diese Funktion,
Nutzername: falls der Mailserver eine
Passwort: Authentifizierung verlangt.

9 Nutzername

Max. 10 Mailempfanger aufgeteilt in 2 Gruppen, 5 Mailempfanger in jeder Gruppe, die ereignisabhangig eine E-Mail erhal-
ten.

O sende Email

Auswahl des E-Mail Ereignis fur die 2 Empfangergruppen

Wochentlich: Sendet eine Statusmail alle 7 Tage (wochentlich)

Kommunikationsfehler: Kommunikationsstérung zwischen mindestens einer Leuchte und dem Controller

FT-Start/BT-Start: Sendet eine E-Mail, falls ein Funktionstest oder Betriebsdauertest bei mindestens einer Leuchte
gestartet wurde.

Batteriefehler / Leuchtenstérung: Sendet eine E-Mall, falls ein Batteriefehler oder eine Leuchtenstérung ansteht.
Batterbetrieb: Sendet eine E-Mail, wenn mindestens eine Leuchte im Batteriebetrieb ist, z.B. durch einen Netzausfall
OPC Fehler: Sendet eine E-Mail, falls die Verbindung zur CGVision (Uber OPC-Server) unterbrochen ist.

Eingang 1/2: Sendet eine E-Mail, sobald die digitalen Eingange gemaR ihren Einstellungen aktiv sind. (siehe 6.2.4)

Sende Erinnerung nach 1 Stunde: Der Controller schickt eine Erinnerung nach 1 Stunde, wenn die Funktion aktiviert
ist.
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6.3 Konfiguration der Leuchten
Die Leuchten kénnen im Menii , Konfiguration” @) auf einfache Weise konfiguriert werden.

E ;T.N CGLine+ PC Software V1.00

Powering Business Worldwide

Grundeinstellungen

Datei dffnen Datei speichem Auf USE Speichern

6.3.1 Auswahl des Stranges
In der Auswahlbox ,, Strang Konfiguration” konnen die Leuchten der Strange 1 bis 4 ange-
wahlt werden. Klicken Sie auf den gewunschten Strang, z.B. Strang 1.

Es 6ffnet sich die Leuchtenkonfiguration fir diesen Strang. Nach Konfiguration des Stran-
ges, verfahren sie genauso mit den anderen Strangen.
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6.3.2 Leuchtenkonfiguration eines Stranges

Nach Auswahl des konfigurierten Stranges, erscheint folgendes Bild mit den installierten
Leuchten. In diesem Menu ist es moglich, auf einfache Weise alle Leuchten nach Wunsch
frei zu konfigurieren. Es konnen Leuchten hinzugefligt, geléscht und editiert werden. Alle
Leuchten konnen logische Adressen von 1 bis 200, bzw. 1 bis 400 zugeordnet werden.
Ferner ist es moglich, alle Leuchten individuell in bis zu 8 Testgruppen zuzuordnen, um so
zu unterschiedlichen Zeiten Funktions- oder Betriebsdauertests durchfihren zu kénnen.

6.3.2.1 Ubersicht der Leuchtenkonfigurationsmaske

[EEEICEEOar I

OCDE 4 B 107 it Y1 S0 e AT - e

DO G e O R E R R R -

WENEE N EEE

F]

o Auswahl der Zonen im Strang (die Anzahl der Zonen kann im Menu ,, Allgemein” aus-
gewahlt werden, siehe 6.2.1 Allgemeine Einstellungen)

9 Hauptliste der Leuchten in der ausgewahlten Zone mit:
e Logischer Adresse der Leuchte 1 bis 200 — abhangig von der Anzahl der Zonen
Feste HEX-Adresse der Leuchte

Name mit max. 20 Zeichen

Information mit max. 200 Zeichen, z.B. Zielortkennzeichnung

Kategorie, z.B. Rettungszeichenleuchte

(3 Zweites Fenster mit Konfigurationstools, um Leuchten innerhalb der Zonen zu ver
schieben oder zu tauschen.
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6.3.2.2 Kopieren/Einfiigen einer Leuchtenzeile

Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4

Zone 1

Name:

Information

Adr 1D Testoupr  Name Infommation

1 ABCOS4 (1 Guideled 10811 RZ |Guideled 10811 1-8h/D CGline+ PU - Ausgang OST
2 ABCOE3 |1 Guideled 5L 13812 |Guideled 5L 13812 1-8h/D CGLines - Kelergeschoss Hauptkomdor Vome
3 ABCDES (3 Guideled 10811 RZ |GuideLed 10811 1-8 h/D CGLine+ PU- Kellergeschoss Ausgang WEST
4 ABCDEE |4 lGLﬁQLad 10811 RZ |Guideled 10811 1-8 h/D CGLine+ PU- Kellergeschoss Ausgang SUED
5 ABCOBY |5 | GudeLed 10811 AZ | GuideLed 10811 1-8 h/D CGLine+ EXIT PLFR - Kellergeschoss Hauptkomidor Ausgang WEST
6 ABC100 (6 Guideled SL 13812 |GuideLed SL 13812 1-8h/D CGline+ / Kellergeschoss Hauptkomidor Mitte
7 ABC110 |7 Guideled 5L 13812 |Guideled 5L 13812 1-8h/D CGLine« / Kellergeschoss Hauptkomidor Hirtten
8 ABC105 (8 ‘Gi‘h\_ad 11811 PU |Guideled 11811 1-8 h/D CGline+ PL/PR - Kellesgeschoss Ausgang NORD
3 1 Guideled 11811 e+ PU - Treppenhaus SUED

GuideLed 11811 1-8 h/D CGLne+ PU - Treppenhaus NORD

10 Al 4d 11811 PU
11 ABd 4d 11811 PU | GuideLed 11811 1-8 h/D CGLine+ EXIT PU - Groundfloor EXIT West
12 ACP] 4d 11811 PU | GuideLed 11811 1-8 h/D CGLine+ EXIT PU - Groundfioor EXIT East
13 ABA3DZ |5 Guideled SL 13812 | GuideLed 5L 13812 1-8 h/D CGLine+ / Groundfloor front
14 ABA333 |6 'Gﬂe\_edEL 13812 |Guideled SL 13812 1-8 h/D CGLine+ / Groundfioor rear
15 ABA243 |7 Guideled SL 13812 | Guideled SL 13812 1-8 h/D CGLine+ / Groundfloor middie
16 ABB433 |8 Guideled SL 13812 | GuideLed 5L 13812 1-8 h/D CGLine / Groundflloor main conidor
17 ABC543 |1 ‘G.ideLad1D811RZ GuideLed 10811 1-8 h/D CGLine+ EXIT PL - Stainwary store 1
18 ABCI21 |2 -G.'JeLedeHHZ GuidelLed 10811 1-8 h/D CGLine+ EXIT PR - Stainway store 2
19 ABC323 |3 Guideled 10811 RZ |Guideled 10811 1-8 h/D CGLine+ EXIT PU - Main entrance
20 ABCI2E |4 Guideled 10811 RZ | Guideled 10811 1-8 h/D CGLine+ EXIT PR - Side entrance:
5

6.3.2.3 Direktes editieren der Leuchtendaten
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Adr D Testgupp  Name Information
1 ABCOD54 (1 Guideled 10811 RZ |Guideled 10811 1-8h/D CGLine+ PU - Kellergeschoss Ausgang OST
2 ABCD63 (1 Guideled SL 13812 | Guideled SL 13812 1-Bh/D CGLine+ - Kellergeschoss Hauptkonidor Yome
3 ABCOES |3 Guideled 10811 RZ |GuideLed 10811 1-8 h/D CGLine+ PU- Kellergeschoss Ausgang WEST
4 ABCOGE |4 Guideled 10811 RZ |GuideLed 10811 1-8 h/D CGLine+ PU- Kellergeschoss Ausgang SUED
5 ABCOBY |5 Guideled 10811 RZ |Guideled 10811 1-8 h/D CGLine+ EXIT PL/PR - Kellergeschoss Hauptkomidor Ausgang WEST
[ ABC100 |6 Guideled SL 13812 | Guideled SL 13812 1-8h/D CGLine+ / Kellergeschoss Hauptkomidor Mitte
7 ABC110 |7 Guideled 5L 13812 | Guideled SL 13812 1-8h/D CGLine+ / Kellergeschoss Haupticomidor Hinten
2 ABC105 |8 Guideled 11811 PU | Guideled 11811 1-8h/D CGLine+ PL/PR - Kellergeschoss Ausgang NORD
9 ABBOD11 1 Guideled 11811 PU | ENERERREINNE]
10 ABB122 |2 Guideled 11811 PU  |Guideled 11817 1-8h/D CGLline+ PU - Treppenhaus NORD
1Al ABB135 |3 Guideled 11811 PU | Guideled 11817 1-8h/D CGLine+ EXIT PU - Groundfloor EXIT West
12 ACADZ3 |4 Guideled 11811 FU | Guideled 11811 1-8h/D CGline+ EXIT PU - Groundfloor EXIT East
13 ABA30Z |5 Guideled SL 13812 |Guideled 5L 13812 1-8 h/D CGLine+ / Groundfloor frant
14 ABA333 |6 Guideled 5L 13812 |Guideled 5L 13812 1-8 h/D CGline+ / Groundfloar rear
15 ABAZ43 |7 Guideled 5L 13812 |Guideled 5L 13812 1-8h/D CGLine+ / Groundfloor middle
16 ABB433 |8 Guideled 5L 13812 | Guideled 5L 13812 1-8h/D CGLine+ / Groundflloor main comidor
17 ABCH43 1 Guideled 10811 RZ |GuideLed 10811 1-8h/D CGLine+ EXIT FL - Stairway store 1
18 ABC321 |2 Guideled 10811 RZ |Guideled 10811 1-8h/D CGline+ EXIT PR - Stairway store 2
19 ABC323 |3 Guideled 10811 RZ |Guideled 10811 1-8h/D CGLline+ EXIT PU - Main entrance
20 ABC3ZE |4 Guideled 10811 RZ |Guideled 10811 1-8h/D CGline+ EXIT PR - Side entrance
2 5

Es ist moglich eine kom-
plette Leuchtenzeile zu
kopieren, um es als Text-
vorlage fur andere Leuch-
ten zu nutzen. Mit einem
rechten Mausklick in der
Hauptliste auf die zu
kopierende Leuchte
erscheint ein Mend zum
kopieren und einfigen @.
Klick auf ,, Kopieren”
kopiert die Zeile in die
Zwischenablage von Win-
dows, und per , Einfigen”
wird der Inhalt in einer
andren freien Zeile hinein-
kopiert.

Mit Doppelklick auf die
Textzelle kann der Text
direkt editiert, kopiert und
eingefigt werden @.
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6.3.2.4 Tauschen von Leuchtenadressen innerhalb der Zone

Mit dem zweiten Fenster
im rechten Bereich, lassen

= | EEEE sich Leuchten mit lhren
e — | iEDemd Adressen innerhalb der
B P e T {mta Zone tauschen. Markieren
2 A (3 L3 1 n Gt 138 Py . . . .
ale oo s o=@ == Sie eine Leuchte im zwei-
— Habdad Wi oE 1 i X = 3 AR i B Y
ot e e e | ten Fenster @ und dann
- o i seares 0 = el die zu tauschende Leuchte
et : 3 im Hauptfenster @, so

das beide blau markiert

: sind. Um die Leuchten zu
tauschen klicken sie auf

| JTauschen" €. Alle
Leuchtendaten (Adresse,
Text...) sind nun vertauscht
worden.

ki |1 R e TR Y e

zrEFFrFE

MECED 1ot K1) ME (Stetad P14 D g BT P M s
T | T PR T T T VRS T Ty e—"

Das Beispiel zeigt in der
Hauptliste Zone 1/ Leuch-
tenadresse 12, im zweiten
Fenster Zone 1 / Leuch-
tenadresse 8

6.3.2.5 Verschieben von Leuchten innerhalb der Zone

Um eine Leuchte auf eine
neue logische Adresse zu
verschieben, klicken Sie
die zu verschiebende
Leuchte im zweiten Fens-
ter an @), so dass sie blau
markiert ist. Markieren Sie
eine freie Leuchtenzeile im
Hauptfenster wohin die
Leuchte verschoben wer
den soll €.

Mit Klick auf ,Verschie-
ben” @ wird die Leuchte
auf die gewunschte Adres-
se verschoben.

|

.-az.z'.—b;

FAE TP I I 1

R R ]
I M

Die Leuchte erscheint in
der neuen Zeile @, die
alte Zeile ist nun leer dar
gestellt @.

.-,-gee:'x‘.f

e riealaaa

JLIE
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6.3.2.6 Verschieben von Leuchten in andere Zonen

Zeai] v Gemiliemd H ] ——
Ja .

EACTN a1 R
]

Zrai

Eed|

__-\n:x: _I Gu-l-- ooy W B AN HE D D - - Mg Mgt ‘s L 44 motusber .=
_IK‘H _1 _ﬁ—.dﬂ'lw_wwluwmmmn‘d—-—ﬁ—i_qiﬂ' _Pa
Cusdelod W8N RZ  Gudeiad Y11 1800 Oolnes PLU- Seloomehesn huacan SUED RI
el 2L st 21 e ) A, |
Casteind 1L 150 Cundeiad 51113 1R (T e |/ Ksbarpeachons b pricomedor e
2l |

TR (ot 1T Gudeied TRV LMD Cllnes PLL- Selwsmctom A ROKD
aamn |1 Gusteind 1E1IPY | Guasecad 1181110 b PU - Trnguahuce SUED

W BT (7| Guteied MIPY G 111 100D Chlie PY Trpahins WORD

10 (AEE (3 Gaseied 1V11P | Gusiead 11617 180D e EXIT P G EXTT Pt

6.3.2.8 Andern der Testgruppenzuordnung

6.3.2.8.1 Automatische Testgruppenzuordnung

a1
-
Y

r ] | Temaraminng §
TR ™ rernaten Fatmyen
AN 1 el 18811 rz :
£l ! K ies. 12 e 5 TH1E 10D e et s i = [emnten |
3 g Lo 1811 F2 | Gunbod 18811 130D CELime P Kerpenshas kg WEST G
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i e ated oty i |
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6.3.2.8.2 Manuelle Testgruppenzuordnung

Um Leuchten manuell
beliebigen Testgruppen
—|—|—|— zuzuweisen, k||cl§en sie
Zone ! |Zone2 | Zone 3| Zone bitte direkt auf die Zelle
Zone 1 JTestgruppe” der
gewdlnschten Leuchte. Es
offnet sich ein Drop Down
nfometion MenU mit allen verfligba-

ren Testgruppen ). Nach
Auswahl der gewlinschten

Name

a0 Te@pr Name Information Testgruppe, ist die Leuch-
1 |ascost [l x| Gudeled 10811 RZ |GudeLed 10811 18h/DC te neu zugeordnet.

2 |necos3l|] [Guideled SL 13812 |GuideLed SL 13812 18k

3 ﬁE:lEE: 3 |(Lndal ideLad 10811 RZ |Guidelad 10811 1-8h/D (

4 ABCDEE | 5 (il.l‘hLad 10811 RZ | Guideled 10811 1-8h/D

5 ABCOE91 g GuideLed 10811 RZ | GuideLed 10811 1-8h/D ¢

6 |asciool|s duideLed SL 13812 |GuideLed SL 13812 1-8hv

7 |ABC110 |7 |Guideled SL13812 |Guideled SL 13812 1-8hs

8 ABC105 (8 -G..ideLad 11811 PU | Guideled 11811 1-8h/D

Um Leuchten von einer
Zone in eine andere zu
verschieben, klicken Sie
bitte die Quell-Zone im
zweiten Fenster @), dann
markieren Sie die Zielzone
im Hauptfenster @.

Mit Klick auf , verschie-
ben” wird die Leuchte zur

Position in die gewlnschte

Zone verschoben.

Um eine Leuchte aus der
Hauptliste zu I6schen,
markieren sie bitte die
Leuchte in der Hauptliste
per Mausklick (blau) @,
und klicken auf ,,Loschen’

Mit Klick auf ,, Automati-
sche Testzuordnung” @
werden alle Leuchten in
dieser Zone der Reihenfol
ge aufsteigend den im
Menu ,Allgemein” selek-
tierten Testgruppen zuge-
ordnet.

Nebenstehendes Beispiel
zeigt die Zuordnung auf 8
Testgruppen @.
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6.4 Priifbuch

CGLine+ PC Software V1.00

Auf USB Speichern

Die PC-Software enthalt
eine komfortable Prifbuch-
funktion, welches eine
Ubersichtliche Darstellung
aller Ereignisse der letzten
4 Jahren auflistet.

Ereignisse, Datums- und
Zeitrahmen send frei ein-
stellbar.

Die Prufbuchfunktion kann
im Hauptbild des CGLine+
Web-Controllers Uber die
Schaltflache ,,Prtufbuch”

gestartet werden @.

Nach Klick auf , Prifbuch®
erscheint eine leere Liste
(siehe 6.4.1)

Von USB Laden

6.4.1 Laden eines Priifbuchs

Prifbuch Beadetm Aniche 1 B B B B
| | Dme  GI0MION v RN - |
) za CT R ey -
Erieg s Dwem  Zet tregea BemEruag
=0 o= - o= )

Klicken sie auf ,,Laden” um ein Prifbuch in die Software
zu laden @.

Igmhm'n- . cori @) - @ F @ |

| Narme - | Anderungsdatum Ty
{[F[OGRGOK DAT o 350430141436 Dy

4 . o
Dateiname: Logbook dat | (Offnen T

Dateityp: logbook dat {Logbeak-Chiline+) v Apbrechen |

Ein Auswahlfenster erscheint. Das Prlfbuch kann direkt
vom CGLine+ Web-Controller Gber eine USB-Verbindung
oder vom USB-Stick geladen werden.

(Bitte stecken Sie einen USB-Stick (FAT32 formatiert) an
den USB1 Port, die Konfiguration inkl. Prifbuch wird auto-
matisch nach 2-3 Minuten auf dem USB-Stick gespei-
chert. Entfernen Sie den Stick und stecken Sie ihn in
einen freien USB-Port am PC mit der CGLine+ Software.

Das Prifbuch ist im Ordner , Config” 0 gespeichert!
Die LOGBOOK.DAT erscheint @, klicken sie ,, Offnen”@.
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6.4.2 Priifbuch-Ubersicht

Das Prufbuch ist jetzt in

buch Bearbeiten  Ansicht 2 1) die Software geladen. Alle
P === == - - - L] . . . .
IDalum 01.012001  » - 17012015 I Ubernehmen Name Erelgnlsse Slnd m Haupt_
O | L GO T I —_— - fenster aufgelistet, mit der
_ SOOI OO (2) fortlaufenden Nummer,
Eintrag Anlage Datum Zeit Ereignis
96 3 270514 13:58:17 Blockierung (LON/ GLT} Anfang \Webcontroller E| Strang—Nr., Datum und
97 o3 270514 1358:22  Rest Mode (LON/BMS) End Webcontroller H H H
i |os 3 270514 135823  Blockierung (LON/ GLT) Ende Webcontroller Ze|t3tempe|, Ere'ngbe'
99 o3 270514 13:5826 Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontroller H
100 03 270514 1358:28 Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontroller SChrelbung Und Kommen-
101 o 270514 13:58:32 Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontroller tar
102 o3 270514 13:58:33 Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontroller :
103 o 270514 1358:35 Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontroller EI
104 03 270514 1358:36 Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontroller o H _
105 on 270514 13:58:39  Batteriefehler Strang 1-80: Summenfehler Batterie Ende Auswahl eines Datum
108 oM 27.05.14 13:58:31 Start eines manuellen Funktionstest
107 03 27.05.14 1358:32  Star eines manuellen Funktionstest u nd Ze ltfe n Ste rs
108 o 270514 14:00:02 Batteriefehler Strang 1-80: 1 .
si-ten © Auswahl der Strange
161-240:
m on 27.05.14 14:00:02 FT-Fehler Strang 1-80. 1 . . ..
st1e. € Navigationstasten fiir
14 or 270514 1400:34  Ende sines Funktionstest die Navigation durch die
15 03 27.05.14 14:00:37  Ende eines Funktionstest . T
18 on 27.0514 14:07:20  Batteriefehler Strang 180:  Summenfehler Batterie Ende Ere 1gnis liste
"7 oM 270514 14:18:17  Start eines manuellen Funktionstest
18 on 27.05.14 141817  FT-Fehler Strang 1-80. 1
&1-180:
161-240:
121 03 27.05.14 141817 Start eines manuellen Funktionstest
122 03 27.05.14 14:19:23  Ende eines Funktionstest
123 on 270514 14:19:24  Ende eines Funktionstest
124 oM 270514 14:2219  Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontroller
125 03 270514 14:22:20  Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontroller
126 O/RMC 02.06.14 12:06:57 Versorgungsspannung Wiederkehr Netzausfall: 27.05.14 15:22:51
127 oM 020814 12:07:18 Kommunikationsfehler Strang Start 1-80: Summen fehler Ende
128 03 020614 12:07:19  Kommunikationsfehler Strang Start 1-80: Summenfehler Ende
129 o 02.06.14 12:27:25  Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontroller
130 o3 020814 12:27:26  Blockierung (LON / GLT) Ende Webcontroller
131 oM 020814 1227:45 Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontroller
132 03 02.06.14 12:27:45 Blockierung (LON/ GLT)Anfang ‘Webcontroller
133 o 02.06.14 12:27:47  Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontroller
134 o3 020814 12:27:48 Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontroller
135 o 02.06.14 12:27:49  Blockierung (LON/ GLT)Anfang ‘Webcontroller o
£ Laden f Gehe zu 0 von Ti6 135y
- = |

Mit , Auswahl” @ 6ffnet
sich ein neues Auswahl-
fenster mit allen bisher
aufgetretenen Ereignissen.
Um ein oder mehrere Aus- l
wahlen zu treffen, markie-
ren sie die gewlnschten
Ereignisse, so dass diese
blau markiert sind @. Mit
oK 6 werden nur noch
die selektierten Ereignisse

Netzausfall Strang

BT-Fehler Strang (Batteriekapazitdt zu gering)

in der Hauptliste ange-
zeigt. 6_

BT nicht maglich
Rest Wode (LON / BMS) End

Start eines manuellen Funktionstest
Start eines sutomatischen Funktionstest
Ende eines Funktionstest

Abbruch eines Funktionstest

Start eines manuellen Betriebsdauertest
Ende eines Betriebsdavertest

Abbruch eines Betriebsdauertest

Blockierung (LON / GLT) Anfang
Blockierung (LON / GLT) Ende
Versorgungsspannung Wiederkehr
Softwareversion
Kommunikationsfehler Strang Start
Leuchtenfehler Strang
Batteriefehler Strang

e_

[ Auswani Loschen | [ awbrucn
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6.4.3 Export- und Druckfunktion des Priifbuches

Das Prufbuch ist Gbersicht-
Bearbeiten_Ansicht 7 lich ausdruckbar @, und

e Dawm  DLOLE001 - - 17012015« Name hat eine Exportfunktion zu
Ladien N T N = einer .csv Datei @ Uber
.. .. "
Speichem - das Menu ,, Prifbuch’
Datum Zei Ereignis Bemerkung
Export o 27.05.14 13:58:17  Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontrober -
270514 13:58:22  RestMode (LON / BMS) End ‘Webcontrolier
Drucken o 270514 135623  Blockierung (LON / GLT) Ende Webcontrolier
270514 135828  Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontroler
Beenden 270514 1358:28  Blockierung (LON / GLT) Ende Webcontrober
270514 13:58:32  Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontrolier
102 o3 270514 13:58:33  Blockierung (LON / GLT) Anfang Webcontrolier 3
103 on 27.05.14 13:58:35 Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontroler I]
104 o3 270514 135836  Blockierung (LON / GLT) Ende Webcontroler
105 on 270514 13:58:39  Batteriefenler Strang 1-80: Summenfehier Batterie Ende
106 on 270514 13:55:31  Start eines manuellen Funkiionstest
107 3 270514 13.59:32  Start eines manuelien Funktionstest
108 o 270514 14:00:02 Batteriefehler Strang 1-80: 1
81-160;
161-240:
m on 270514 14:00:02  FT-Fehier Strang 1-80: 1
81-160:
161-240.
114 on 27.05.14 14:00:34  Ende eines Funktionstest
15 o3 270514 14:00:37  Ende eines Funktonsiest
ne on 270514 14:07:20  Batteriefehler Strang 1-80; Summenfehler Batterie Ende
"7 on 270514 141817  Stant eines manuelien Funktionstest
18 on 270514 141817 FT-Fehler Strang 1-80: 1
B81-160:
161-240:
121 o3 27.05.14 14:18:17  Start eines manuellen Funktionstest
122 03 270514 1411923  Ende eines Funktionstest
123 o 270514 141924  Ende enes Funktionsiest
124 on 270514 142219 Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontrolier
125 o3 27.05.14 142220  Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontroler
126 ommMC 02.06.14 120857 27.05.14 15:22:51
127 o 020614 120715 Kommunkationsfehler Strang Start 1-80: Summenfehier Ende
128 (] 0206.14 12:07:18  Kommunikationsfehler Strang Start 180 Summenfehler Ende
129 o 0206.14 1227:25 Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontrober
130 o3 020614 1227:26  Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontroler
131 on 02.06.14 12:27:45  Blockierung (LON / GLT) Anfang Webcontroler
132 o 0206.14 1227:45  Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontroler
133 on 02.06.14 122747 Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontroler
134 (1< 02.06.14 122748 Blockierung (LON / GLT) Ende ‘Webcontrolier
135 oA 02.06.14 122749  Blockierung (LON / GLT) Anfang ‘Webcontrolier a5
® [ )(ema) 0w 7 5 G s

D i |
0002
15051 10:340 1 0001, 79000 010
15,0514 10:24.30 0001 T1000 305 |
! Hietzaustall: 15,0514 10:23:59
£ Hatraustall: 15 05 14 107359
T 70150514 141435 Sta enes manuellen Fusitionstest | |
B 80 15,0518 14:15.43 | Enda eines Fenktionstest I |
3 301695140715 11 Versorungsspancung Viederier 16 06 14 16520 -
0100216514 1029 &4 Veasrgomgeapancung Viebaiah Hetsmatal 16,2 14 1401 24 0 150514 131608 Versorgungsspanmng Wiederkehr Netzausfall: 15.05.14 10:23:59
g :;:i:::: ‘:::g; mﬂﬂﬂl‘?ﬂm?ww 3‘:"0‘ 5 Bummardithler Ende. ] 15.05.14 14:14:36 Start eines manuellen Funktionstest
1 fat oy : . it 2 |
B e B e Enan entaon; 41 0 150504 141542 Endecines Funkliomtest
4 14/021.05.14 12.5343 | Blockisrung (LON { GLT) Anfang Usterstation: 40 0 16.05.14 071511 V W P 15.05.14 16:52:03
el 125348 Ehnod LON/GLT) Rt i 43 0 210504 1229:54 Wiederkehr Netzausfall: 16.05.14 14:07:24
Sochanmg LON/GLT Ende 0 210504 123017  Kommunikationsfehler Strang Start: Strang 1
180230514 05:33_;4' Versoigungsspanmung Wiederkshr Hetzaustal 21.05.14 13.40.06 | | Summenfehler Ende
T s omaperm et P — T, 0 210514 125321  Blockierung (LON/ GLT) Anfang Unterstation: 40
21 23 0260514 203858 Kersmunikationsfuhier Strang Stant Summerdshler Envda | 0 21.05.14 12:53:26 Blockierung (LON / GLT) Ende Unterstation: 40
(22} 34) (506 014 20 BB.66 | Biocddarung [LON/ GLT) Anisag ] 21.05.14 12:53:43 Blockierung (LON / GLT) Anfang Unterstation: 40
23 250 260614 20:60:55 Blockenng {LON ! GLT) Antang . -
541261128 02 14 200,55 Rest Mida [LON | OME) Eng 0 210514 125346  Blockierung (LON / GLT) Ende Unterstation: 40
% g 223:: g‘i;:.:&m&mﬁaﬁ E:- 0 21.05.14 13:34:20 Blnclc!elure (LON / GLT) Anfang
1 oN0G S Hion St (oM G St 0 210504 133423 Blockierung (LON/GLT)Ende
28 0260514 205906 Elockisrung (LON { GLT) Anfsng 0 23.05.14 09:33:44 Wiederkehr : 21.05.14 13:40:06
3110.26.06 14 206006 Blockisnung (LON / GLT) Arfang 0 260514 203509  Versorgungsspanmung Wicderkehr N fall: 26.05.14 16:21:05
30260512 204909 Blockenung {LOf / GLT) Ende 4 e P "
3302605 14 20,5009 Elockwnng {LON | GLT} Ende 0 26,05.1 20:35:30 Kommunikationsfehler Strang Start; Strang 1
[ 32] 34 0250514 20.59.15 | Blockienung {LON / GLT) Anfang Nr.1: GuideLed 10811 RZ  (ID:ABCO54)
2] hatas. 020500 Bockimnung (O GLT) Bods 0 260514 203858  Kommunikationsfehler Strang Stant: Strang |
3 302604 14 205927 Elockanng (LON / GLT) Anting
35| 37 0260514 20.59.30 E“mlu:{{tﬂﬂfﬂT Ende Summenfehler Ende
Ein , Export” o erzeugt eine .csv Datei um das Prifbuch ., Drucken” o erzeugt ein Ausdruck des Prifbuches mit
z.B. in Excel auszuwerten. allen Ereignissen inkl. Datum & Zeitstempel.
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6.5 Zusiétzliche Funktionen

[ Einstellungen

Allgemein | Sprache.

Ausdruck Konfiguration mit Information
LED/Fluo interface — EP3649/ EP3645
Default Namen

CS5V Export Schilder
=

6 (GLine+ Web-Controller Setup

Im Menu , Einstellungen” sind weitere Funktionen verflg-
bar, welche im Normalzustand nicht aktiviert sind.

Um die Funktion zu aktivieren, setzen sie bitte ein Hak-
chen @.

Die Funktionen sind auf den ndchsten Seiten beschrieben.
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6.5.1 Druckfunktion

M|

BTN

Powering Business Worldwide

Grundeinstellungen

CGLine+ PC Software V1.00

Auf USB Speichern

USB Laden

Adresse Name [[3] Testgruppe Adresse Name Testgruppe
0ol GuideLed 10811 RZ ABCO54 1 026
002 GuideLed SL 13812 ABCO63 1 027
003 GuideLed 10811 RZ ABCO65 3 028
004 GuideLed 10811 RZ ABCO66 4 029
005 GuideLed 10811 RZ ABCOE9 5 030
006 GuideLed 5L 13812 ABCI00 3 031
07 GuideLed SL 13812 ABCLIO 7 032
008 GuideLed 11811 PU ABC105 & 033
009 GuideLed 11811 PU ABBO11 1 034
010 GuideLed 11811 PU ABBI122 b 035
01 GuideLed 11811 PU ABBI5S 3 036
012 GuideLed L1811 PU ACAD23 4 037
013 GuideLed SL 13812 ABA302 5 038
014 GuideLed S 13812 ABA333 6 039
015 GuideLed SL 13812 ABA243 7 040
016 GuideLed 5L 13812 ABB433 3 041
m7 GuideLed 10811 RZ ABCS43 1 042
018 GuideLed 10811 RZ ABC321 2 043
09 GuideLed 10811 RZ ABC323 3 044
020 GuideLed 10811 RZ ABC32E 4 045
021 046
022 047
Adresse Name ID Testgruppe
002 GuideLed SL 13812 ABC063 1
Information: GuideLed SL 13812 1-8 h/D CGLine+ - Kellergeschoss Hauptkorridor Vome
Kategorie: SL Version: 2
BT-Zeit: 258
24

Die CGLine+ PC Software
erlaubt das ausdrucken
der ganzen Konfiguration
inkl. aller angeschlossenen
Leuchten. Klicken sie hier
zu auf ,Drucken” @. Eine
Auswahl der verflgbaren
installierten Drucker
erscheint.

Der Ausdruck enthalt alle
Information der Konfigura-
tion des CGLine+ Web-
Controllers, z.B. Netzwerk-
einstellungen, Ein-Ausgan-
ge, usw., sowie eine Liste
der angeschlossenen
Leuchten inkl. logischer
Adresse, Namen, Hex-
Adressen und Testgrup-
penkonfiguration.

Falls ein Ausdruck
erwunscht ist, mit allen
Leuchteninformationen,
aktivieren sie bitte im
Menu Einstellungen ,Aus-
druck Konfiguration mit
Information” (siehe 6.5).

Dieser Ausdruck enthalt
Leuchtennamen (max. 20
Zeichen), Leuchteninfor
mationstext (max. 200 Zei-
chen), Kategorie und die
zuletzt erreichte Betriebs-
dauertestzeit in Minuten.
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6.5.2 Default Namen

Wenn im MenU Einstellun-
gen , Default Namen" aus-
gewahlt ist (siehe 6.5),
erscheint in der Strangaus-
wahl eine Schaltflache mit
,Default Namen" @.

Diese Funktion setzt fur
alle Strange in der Strang-
konfiguration @ und fir
L Stang alle Zonen in der Zonen-
konfiguration €) Standard-
texte in die Namenfelder,

”Allgemein x‘;’Funktion;te;t mEEetriebsdauertest £] Einginge (3 Ausginge L St

Strang 1 MName Strang 1
z.B. Strang 1 und Zone 1.
Information Zusaetzliche Informationen fuer Strang 1 mit max. |
Strang 2 Name Strang 29
Information Zusaetzliche Informationen fuer Strang 2 mit max.
e ZD”E1|Zone2|Zone3|Zme4|
Strang 3 MName Strang 3
Information Zusaetzliche Informationen fuer Strang 3 mit max. | Zone 1
Name Zone 1 e
Srang 4 Name Strang 49 Information
Information Zusaetzliche Informationen fuer Strang 4|mit max. ©

Adr 0 Testgrupp  Mame Irformatic
ABCO54 |1 Guideled 10811 RZ | Guideled

2 ABCDE3 |1 Guideled SL 13812 |Guideled
3 ABCOGBS |3 Guideled 10811 RZ |Guideled
4 ABCOGE |4 Guideled 10811 RZ | Guideled
3 ABCOBS |5 Guideled 10811 RZ |Guideled
6 ABC1D0 |6 Guideled SL 13812 |Guideled
7 ARCAIN 1T Guidal ad §1 117 1 &nid=] ad
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6.5.3 CSV Export Schilder

Diese Funktion erlaubt
einen Export der Leuch-
tendaten Strang/Zone/
Adresse/Name/Hex-Adres-
se in ein .csv-Format, um
es z.B. in Excel zu nutzen.

Strang Konfiguration

Wenn im Menu Einstellun-
gen ,,CSV Export Schilder”
ausgewabhlt ist (siehe 6.5),
erscheint in der Strangaus-
Strang 3 wahl eine Schaltflaiche mit
,CSV Export Schilder” @.

Strang 4

[ oK ][CSVE:portSdli.Idao]

CGLine+ Web-Controller:1:Strang 1:1:Zone 1:1:1:GuideLed 10811 RZ:ABC054 Ein Feld um die Datei zu
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;2;2;GuideLed SL 13812,ABC063 speichern erscheint. Bitte
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;3;3;Guideled 10811 RZ;ABC065 = H H H .
CGLine+ Web-Controller.1.Strang 1.1.Zone 1.4:4.GuideLed 10811 RZ ABC066 wahlen sie einen Speicher
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1:1;Zone 1:5:5;GuideLed 10811 RZ;ABC089 ort.

CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1:1;Zone 1:6:6;GuideLed SL 13812;ABC100 . .. .

CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1,Zone 1:7.7;GuideLed SL 13812,ABC110 Die Datei ist nun in Excel
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;8;8;GuideLed 11811 PU;ABC105 ]mportierbar_

CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;9;9;GuideLed 11811 PU;ABB011

CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;10;10;GuidelLed 11811 PU;ABB122
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;11;11;GuidelLed 11811 PU;ABB155
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1:1;Zone 1;12;12:GuideLed 11811 PU:ACA023
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1:1;Zone 1;13;13:GuideLed SL 13812;ABA302
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;14;14;GuideLed SL 13812,ABA333
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;15;15;GuidelLed SL 13812;ABA243
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;16;16;GuideLed SL 13812;ABB433
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;17;17;GuideLed 10811 RZ;ABC543
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1;1;Zone 1;18;18;GuidelLed 10811 RZ;ABC321
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1:1;7one 1;19;19:GuidelLed 10811 RZ;ABC323
CGLine+ Web-Controller;1;Strang 1:1;Zone 1;20:20:GuideLed 10811 RZ;ABC32E
CGLine+ Web-Controller;3;Strang 3;1;Zone 1;1;1;GuideLed 11811 PU,FC71B3
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